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Préambule
Etape indispensable de la préparation d’échantillons, la filtration 
permet, par passage à travers une membrane spécifique, de 
débarrasser un fluide des particules solides qui s'y trouvent en 
suspension.

Elle recouvre des domaines d'application divers et variés :
●  En biologie ou biochromatographie, cette technique permet 

d’éliminer des virus, des bactéries voire même d’isoler d’une 
matrice des protéines à fortes masses moléculaires. Pour cela,  
des filtres stériles sont couramment utilisés.

●  En chromatographie ou en chimie, que ce soit dans 
le  pharmaceutique, la cosmétique, l'agrochimie ou 
l'environnement..., on parle de filtration de matières en 
suspension insolubles. 
L’utilisation de la filtration limite la détérioration précoce des 
consommables (GC-HPLC).

L’utilisation d’automates adaptés permet le traitement rapide d’un 
très grand nombre d’échantillons. Ainsi, il est possible de réaliser 
de 96 jusqu'à 384 filtrations en simultané sur une même plaque.

D’autres fabricants comme Sotax ou Zymark proposent des 
automates de filtration utilisant des filtres seringues à géométrie 
spécifique, pour la filtration d'échantillons issus de la dissolution 
de formulations pharmaceutiques.

Moins onéreuse, la filtration manuelle sur filtres seringues, papiers 
ou membranes filtrantes reste la plus utilisée dans les laboratoires 
pour traiter des échantillons liquides ou des solvants. Ces produits 
répondent aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs.

Comment choisir votre outil de filtration ?
Les natures diverses et variées des membranes jouent un rôle 
très important dans la vitesse et dans la qualité de filtration. Il est 
fondamental de travailler avec des membranes qui sont compatibles 
chimiquement avec la matrice de l’échantillon ou le solvant utilisé. 
Elles doivent avoir un très faible taux d’adsorption non spécifique 
avec les substances de l’échantillon à analyser.

La porosité de la membrane définit le seuil de filtration, c'est-à-dire le 
diamètre maximum des particules qui pourront la traverser. Elle varie 
généralement entre 5 et 0,20 μm. Le choix du diamètre du filtre et de 
la porosité de la membrane doit toujours tenir compte du volume de 
l’échantillon et du type d’analyse qui sera pratiquée ultérieurement. 
Une porosité de filtration de 0,45 μm est nécessaire pour tous les 
solvants et échantillons avant une  analyse HPLC. Cette précaution 
limite les problèmes de montée en pression des systèmes. Pour 
l'utilisation de colonnes dont le diamètre de particules est inférieur à  
3 μm, une filtration à 0,2 μm devient obligatoire.
En chromatographie gazeuse, l'encrassement de l'insert d'injection 
est limité si l'échantillon est correctement filtré.
Pour la filtration de matrices chargées, les filtres seringues 
munis d’un pré-filtre diminuent les problèmes de colmatage de la 
membrane et évitent ainsi leurs multiples remplacements durant 
la filtration.

Les filtres sans seringue ou vial filtrant sont les dernières innovations 
en terme de filtration. Ils réduisent considérablement le temps de 
préparation des échantillons et peuvent directement s’insérer sur 
les auto-échantillonneurs couplés aux systèmes d’analyses.

Filtration - Guide de sélection des membranes
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Guide de sélection
Cellulose régénérée (RC)
Membrane hydrophile ayant les mêmes propriétés que l’acétate de cellulose mais stable avec la 
plupart des solvants HPLC. Elle peut être utilisée pour la filtration ou le dégazage des solvants HPLC.
Elle est compatible avec les solutions aqueuses dans une fourchette de pH comprise entre 2 et 12.
C’est un matériau de choix pour la filtration des protéines lorsqu'un taux de récupération maximum est
nécessaire, il présente un très faible taux d’adsorptions non spécifiques.

Esters de cellulose (MEC)
Membrane idéale pour filtrer les échantillons en solutions aqueuses. Faible résistance aux solvants.
Avec préfiltre en fibre de verre, elle est utilisée pour la filtration des milieux de cultures et des échan-
tillons biologiques ainsi que pour la clarification et la stérilisation des solutions aqueuses.
Très faible adsorption des protéines (adsorption inférieure aux membranes PVDF et Polysulfone).
Le préfiltre en fibre de verre multiplie par 3 le volume filtrable.

Nylon et Nylon Low Extractibles (LE)
Membrane fréquemment employée pour la filtration des échantillons HPLC avant injection.
Bonne résistance aux solvants.
Caractéristiques hydrophiles, donne de bons résultats avec les solutions aqueuses.
Déconseillée pour la filtration des protéines lorsqu’un taux de récupération maximum est nécessaire.

Polypropylène (PP)
Très résistante, peut être utilisée avec tous les solvants et acides.
La résistance d’un filtre à coque de polypropylène est limitée par la résistance de la membrane filtrante.

PVDF
Membrane hydrophobe ayant une bonne résistance aux solvants. Elle est excellente pour la filtration 
des solvants HPLC, de même que pour la plupart des solutions biologiques.
La membrane PVDF est considérée comme étant celle qui présente le plus faible taux d’adsorption 
de protéines.

PVDF-HLC (hydrophile)
Membrane hydrophile, sans extractibles, ayant une très bonne compatibilité avec les solutions 100% 
aqueuses. Elle présente un très faible taux d'adsorption des protéines et est par conséquent recom-
mandée pour la filtration des milieux biologiques.

PTFE
Membrane hydrophobe, chimiquement résistante aux solvants, acides et bases.
La membrane PTFE ne relargue pas d’impuretés dans le filtrat.
Elle est idéale pour la filtration des solvants HPLC non aqueux.

PTFE-HLC (hydrophile)
Membrane hydrophile, sans extractibles, ayant une très bonne compatibilité avec les solutions 
aqueuses et organiques. Haute résistance au pH et à la température, faible taux d'adsorption des 
protéines.

Fibres de verre (GMF/GF)
Couramment utilisées comme préfiltre dans la plupart des filtrations.
Certaines de ces membranes sont employées pour le lavage et la purification de DNA.

Polyéthersulfone (PES)
Membrane hydrophile avec un très faible taux d’adsorption pour les protéines et acides nucléiques.
Très forte résistance mécanique de la membrane permettant la filtration rapide de grand volume 
d’échantillon. Dédiée principalement à la filtration de cultures cellulaires.
Compatible avec les alcools et bases fortes.

Nitrocellulose (NO2)
Membrane hydrophile recommandée pour la clarification et filtration d’échantillons aqueux au même 
titre que les membranes en MEC.

Acétate de cellulose (CA)
Membrane hydrophile fréquemment utilisée pour la filtration de solutions aqueuses.
Elle présente un très faible taux d'adsorption protéique.
Sa résistance chimique aux solvants est moins importante que celle des membranes RC.

PTFE : Polytétrafluoroéthylène 
PTFE-HLC : Polytétrafluoroéthylène hydrophile 
PVDF :  Polyvinylidine difluoride
PVDF-HLC :  Polyvinylidine difluoride hydrophile
RC :  Cellulose régénérée
MEC :  Mélange d’esters de cellulose
PES :  Polyéthersulfone
NO2 :  Nitrocellulose
GF :  Fibre de verre
GMF  :  Micro fibre de verre
Nylon  :  Polyamide 6
Nylon LE :  Nylon à faible taux d'extractibles
PP :  Polypropylène
PP-2 :  Polypropylène hydrophile
PE :  Polyéthylène
UH-PE :  Polyéthylène haute densité
CA :  Acétate de cellulose

Filtration - Guide de sélection des membranes
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Nylon PTFE PVDF RC PP CA PES MEC GF
Acides
Acetic, Glacial LC C C C C NC C NC C
Acetic, 25 % C C C C C NC C C C
Hydrochloric, Concentrated NC C C NC C NC C NC C
Hydrochloric, 25 % NC C C NC C NC C NC C
Sulfuric, Concentrated NC C NC NC C NC NC NC C
Sulfuric, 25 % NC C C LC C NC C NC C
Nitric, Concentrated NC C C NC C NC NC NC LC
Nitric, 25 % NC C C NC C NC C NC LC
Phosphoric, 25 % NC C ND LC C NC ND C ND
Formic, 25 % NC C ND C C NC ND LC ND
Trichloroacetic, 10 % NC C ND C C NC ND C ND

Bases
Ammonium Hydroxide, 25 % C C LC LC C LC C C C
Sodium Hydroxide, 3 Normal C C C LC C NC C NC ND

Alcools
Methanol, 98 % C C C C C LC C C C
Ethanol, 98 % C C C C C LC C C C
Ethanol, 70 % LC C C C C LC C LC C
Isopropanol, n-Propanol C C C C C LC C C C
Amyl alcohol, Butanol C C C C C LC C C C
Benzyl Alcohol C C C C C LC ND LC NC
Ethylene glycol C C C C C LC C C C
Propylene glycol C C C C C LC C LC C
Glycerol C C C C C LC C C C

Hydrocarbures
Hexane, Xylene C C C C NC LC C C C
Toluene, benzene C C C C NC C C C C
Kerosene, Gasoline C C C C LC LC C C ND
Tetrakin, Decalin ND C C C ND C C C ND

Hydrocarbures Halogénés
Methylene Chloride LC C C C LC NC NC NC C
Chloroform C C C C LC NC NC NC C
Trichloroethylene C C C C LC LC NC C C
Monochlorobenzene, Freon C C C C C LC LC C C
Carbon Tetrachloride C C C C LC LC NC LC C

Cétones
Acetone, Cyclohexanone C C C C C NC NC NC C
Methyl Ethyl Ketone C C LC C LC NC NC LC C
Isopropylacetone C C NC C ND NC NC C C
Methyl Isobutyl Ketone ND C LC C LC NC NC ND C

C : Compatible
LC :  Compatibilité limitée
NC :  Non compatible
ND :  Non déterminée

Nylon :  Polyamide 6-6
PTFE :  Polytétrafluoroéthylène
PVDF :  Polyvinylidène difluoride
RC :  Cellulose Régénérée
PP :  Polypropylène
GF : Fibre de verre
CA : Acétate de Cellulose
PES : Polyéthersulfone
MEC : Mélanges d'esters de cellulose

Filtration - Compatibilité chimique des membranes
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Chemical   Nylon PTFE PVDF RC PP CA PES MEC GF
Esters
Ethyl Acetate, & Methyl Acetate C C C C LC LC NC NC C
Amyl, Propyl & Butyl Acetate C C ND C LC LC NC LC C
Propyl Acetate C C NC C LC LC NC LC ND
Propylene Glycol Acetate ND C ND C C LC NC NC ND
2-Ethoxyethyl Acetate ND C ND C ND LC NC LC ND
Methyl Cellosolve Acetate ND C ND C ND LC NC LC C
Benzyl Benzoate C C ND C ND LC NC C ND
Isopropyl Myristate C C ND C ND LC NC C ND
Tricresyl Phosphate ND C ND C ND LC NC C ND

Ethers Oxydes
Ethyl Ether C C C C C LC C C C
Dioxane & Tetrahydrofuran C C LC C ND NC NC NC C
Dimethylsulfoxide (DMSO) C C NC C C NC NC NC C
Isopropyl Ether ND C C C C LC C C ND

Solvants azotés
Dimethyl Formamide LC C NC LC C LC NC NC C
Diethylacetamide C C ND C ND LC ND NC C
Triethanolamine C C ND C ND NC ND C ND
Aniline ND C ND C ND NC ND NC ND
Pyridine C C C C LC NC NC NC C
Acetonitrile C C C C LC NC LC NC C

Autres
Phenol, Aqueous, 10 % ND C LC NC C ND NC NC C
Formaldehyde Solution, 30 % C C C LC C ND C C C
Hydrogen Peroxide, 30 % C C ND C ND ND ND C ND
Silicone Oil & Mineral Oil ND C C C C ND C C C

Gamme de pH
1 - 14 NC C NC NC C NC NC ND C
3 - 12 C C NC C C NC C ND C
4 - 8 C C C C C C C ND C

Filtration - Compatibilité chimique des membranes
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1- Type de membrane

Filtration - Choix de votre filtre pour seringues 

Matrices biologies & analyses de protéines Matrices aqueuses Mélanges Aq/Organique Matrices organiques
Acétate de Cellulose (membrane hydrophile)
Cellulose Régénérée (membrane hydrophile)

Nylon (membrane hydrophile)
PVDF (membrane hydrophobe)

PVDF-HLC (membrane hydrophile)
PTFE (membrane hydrophobe)

PTFE-HLC (membrane hydrophile)

2- Diamètre du filtre seringue
Volume échantillon < 2 mL 2 - 10 mL 10 - 100 mL jusqu'à 120 mL
Diamètre filtre seringue 4 mm 13 mm 25 mm 30 mm

3- Porosité de la membrane

0,20 µm
dp < 3 μm

0,45 µm
dp > 3 μm

Préfiltre additionnel 1,00 μm GF
Echantillons très visqueux et hautement chargés.

Technologie UptiDisc™
GFX multi-couches

Filtration de solutions hautement
chargées 
- fluides biologiques
- tests de dissolution

Particule de 0,2 µm
Analyte

Particule de 0,45 µm
Analyte

Particule de 0,45 µm
Analyte

Particule de 1 µm

Pré�ltre
1 µm

Membrane
0,45 µm
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Filtres seringues UptiDiscTM

Les filtres seringues UptiDiscTM présentent un haut niveau de qualité. Ils permettent des 
filtrations rapides et efficaces, notamment grâce à leur système de diffusion optimisé.
Les volumes de rétention ont été réduits au minimum, les pressions maximales d'utilisation 
sont d'environ 7 bar pour les filtres de 13 et de 25 mm.
Ils permettent la filtration en toute sécurité d’échantillons aqueux, organiques et biologiques.
Tous les filtres 13, 25 et 30 mm sont facilement identifiables grâce à leur code couleur 
spécifique à chaque membrane. 
Tous les filtres 25 et 30 mm existent avec un pré-filtre en fibre de verre 1,0 µm. Ils permettent  
de réduire les problèmes de colmatage de la membrane et évitent ainsi leurs multiples 
remplacements durant la filtration.

Caractéristiques :
●  Type de filtre : non stérile
●  Nature de la coque : PP
●  Connexion Entrée : Luer-Lock femelle 
●  Connexion Sortie : Luer mâle
●  Diamètres : 13 - 25 - 30 mm
●  Porosités : 0,20 - 0,45 μm
●  Membranes : CA, Nylon, PP, PTFE, PVDF, RC 
●  Conditionnement : 100 ou 500 unités
●  Envois d'échantillons pour tests sur demande

UptiDisc™

RC 0,45 µm

Entrée femelle Luer-Lock

Coque du filtre seringue en PP
Haute résistance à la pression
Nature de la membrane identifiée par un code couleur

Identification de la membrane & de la porosité
GF => option avec préfiltre 1,0 µm en fibre de verreSortie mâle Luer-slip

Diffusion optimale de l’échantillon
Très faible volume mort

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 13/25/30 mm

Contrôle qualité de chaque lot
Certificat sur demande

Volume seringue Pression exercée
1 mL ~ 10 bar
3 mL ~ 7 bar
5 mL ~ 5 bar
10 mL ~ 3 bar
20 mL ~ 2 bar

Technical Tip
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Membrane Ø 
(mm)

Porosité 
(µm) Pré-filtre Entrée Sortie Coque Externe

Surface de 
filtration 

(cm²)

Volume 
mort 
(µL)

Volume max. 
échantillon 

(mL)

Pression 
max. 
(psi)

Réf. Qté

Acétate 
de Cellulose

13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 EV3860 100 u
13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 EV3850 100 u
25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 EV3830 100 u

25 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 EV3820 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 EV3810 100 u

25 0,45 oui  
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 EV3840 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CD20 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CD21 500 u

30 0,20 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CD30 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CD40 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CD41 500 u

30 0,45 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CD50 100 u

Nylon 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00500 100 u
13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00510 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11410 100 u
N11411 500 u

25 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54670 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11720 100 u
N11721 500 u

25 0,45 oui  
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54680 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CIS0 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CIS1 500 u

30 0,20 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CIT0 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CIU0 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CIU1 500 u

30 0,45 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CIV0 100 u

PP hydrophobe 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00580 100 u
13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00590 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11790 100 u
N11791 500 u

25 0,20 oui
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54690 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11800 100 u
N11801 500 u

25 0,45 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54700 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU30 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU31 500 u

30 0,20 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU40 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU50 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU51 500 u

30 0,45 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU60 100 u

UptiDisc™

CA 0,45 µm

UptiDisc™

Nylon 0,45 µm

UptiDisc™

PP 0,45 µm

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 13/25/30 mm
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Membrane Ø 
(mm)

Porosité 
(µm) Pré-filtre Entrée Sortie Coque Externe

Surface de 
filtration 

(cm²)

Volume 
mort 
(µL)

Volume max. 
échantillon 

(mL)

Pression 
max. 
(psi)

Réf. Qté

PTFE 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00520 100 u
13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00530 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11730 100 u
N11731 500 u

25 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54710 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11740 100 u
N11741 500 u

25 0,45 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54720 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU70 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU71 500 u

30 0,20 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU80 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU90 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CU91 500 u

30 0,45 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUA0 100 u

PTFE-HLC 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 <10 <10 87 1L3570 100 u

13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 <10 <10 87 1L3580 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87
1L3590 100 u
1L3591 500 u

25 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87 1L3600 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87
1L3610 100 u
1L3611 500 u

25 0,45 oui 
1,0µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87 1L3620 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUB0 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUB1 500 u

30 0,20 oui 
1,0µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUC0 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUD0 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUD1 500 u

30 0,45 oui 
1,0µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUE0 100 u

PVDF 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00560 100 u
13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 P00570 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11770 100 u
N11771 500 u

25 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54730 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87
N11780 100 u
N11781 500 u

25 0,45 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 < 100 < 100 87 U54740 100 u

UptiDisc™

PVDF 0,45 µm

UptiDisc™

PTFE-HLC 0,45 µ
m

UptiDisc™

PTFE 0,45 µm

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 13/25/30 mm
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Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 13/25/30 mm

Membrane Ø 
(mm)

Porosité 
(µm) Pré-filtre Entrée Sortie Coque Externe

Surface de 
filtration 

(cm²)

Volume 
mort 
(µL)

Volume max. 
échantillon 

(mL)

Pression 
max. 
(psi)

Réf. Qté

PVDF 30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUF0 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUF1 500 u

30 0,20 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUG0 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUH0 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUH1 500 u

30 0,45 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUI0 100 u

PVDF-HLC 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 <10 <10 87 1L3630 100 u 

13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 <10 <10 87 1L3640 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87
1L3650 100 u
1L3651 500 u

25 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87 1L3660 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87
1L3670 100 u
1L3671 500 u

25 0,45 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87 1L3680 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUK0 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUK1 500 u

30 0,20 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUL0 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUM0 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUM1 500 u

30 0,45 oui 
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUN0 100 u

RC 13 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 T38090 100 u
13 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,92 < 10 < 10 87 T38080 100 u

25 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87
T38110 100 u
T38111 500 u 

25 0,20 oui
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87 U54650 100 u

25 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87
T38100 100 u
T38101 500 u

25 0,45 oui
1,0 µm GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 2,98 <100 <100 87 U54660 100 u

30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUO0 100 u
30 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUO1 500 u

30 0,20 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUP0 100 u

30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUQ0 100 u
30 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUQ1 500 u

30 0,45 oui 1,0 µm 
GF Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,9 <100 <120 87 B0CUR0 100 u

UptiDisc™

RC 0,45 µm

UptiDisc™

PVDF-HLC 0,45 µ
m

UptiDisc™

PVDF 0,45 µm



Préparation d’échantillons

C.11facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Les filtres UptiDiscTM 4 mm sont destinés à la filtration de petits volumes d’échantillons 
généralement inférieurs à 2 mL. 
Leur volume de rétention très faible minimise la perte d’échantillons sur la membrane et 
permet ainsi la filtration en toute sécurité d'échantillons aqueux, organiques et biologiques.

Ø 
(mm)

Porosité 
(µm) Pré-filtre Entrée Sortie Coque Externe

Surface de 
filtration 

(cm²)

Volume 
mort  
(µL)

Volume max. 
échantillon 

(mL)

Pression 
max.  
(psi)

Réf. Qté

Acétate de Cellulose
4 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00600 100 u
4 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00610 100 u

Nylon
4 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00620 100 u
4 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00630 100 u

PP hydrophobe
4 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00640 100 u
4 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00650 100 u

PTFE
4 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00660 100 u
4 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00670 100 u

PVDF
4 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00680 100 u
4 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 P00690 100 u

RC
4 0,20 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 T38070 100 u
4 0,45 non Luer-Lock Luer slip Polypropylène 0,125 < 1 < 5 75 T38060 100 u

Caractéristiques :
● Type de filtre : non stérile
● Membranes : RC, CA, Nylon, PTFE, PVDF, PP

Contrôle qualité de chaque lot
Certificat sur demande

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 4 mm
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Filtres pour seringues UptiDisc™ GFX
Technologie multi-couches pour une filtration optimale 

Une conception unique dédiée à la filtration de solutions très chargées (matrices biologiques, tests de dissolution, échantillons 
environnementaux, analyse alimentaire, analyse de bio-carburants...).
Notre technologie  spécifique vous permet de filtrer les échantillons à un débit plus rapide avec moins de contre-pression liée à l'obstruction 
d'une membrane non protégée. Le volume d'échantillon passé peut être de trois à sept fois plus important qu'avec des filtres conventionnels.

Pré�ltre composite
avec gradient 
de porosité 
de 10 à1 µm

Membrane en �bre 
de verre - 0,7 µm

Membrane principale
0,20 ou 0,45 µm
(disponible en Nylon, PTFE, 
PTFE hydrophile, PVDF, CA, 
PP et RC)

UptiDisc™ GFX

Ø 
(mm)

Porosité 
(µm) Pré-filtre Entrée Sortie Coque Externe

Surface de 
filtration 

(cm²)

Volume 
mort (µL)

Volume max. 
échantillon 

(mL)

Pression 
max. (psi) Réf. Qté

GFX Nylon
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3060 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3070 100 u

GFX PTFE
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3080 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3090 100 u

GFX PTFE PHILIC
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3100 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3110 100 u

GFX PVDF
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3120 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3130 100 u

GFX CA
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3140 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3150 100 u

GFX PP
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3670 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3680 100 u

GFX RC
25 0,20 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3690 100 u
25 0,45 oui, multi-couches Luer-Lock Luer slip Polypropylène 4,08 < 400 < 100 75 1A3700 100 u

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ GFX
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Spécialement étudiés pour la filtration automatisée d'échantillons issus de tests de dissolution, les filtres seringues UptiDiscTM Robotic 
filter sont compatibles avec les automates de filtrations Sotax.
Tous les filtres sont facilement identifiables par leur code couleur spécifique à chaque membrane.

Caractéristiques :
● Type de filtre : non stérile
● Nature de la coque : PP
● Connexion Entrée : Luer Lock femelle 
● Connexion Sortie : Luer mâle Minispike
● Diamètre : 25 mm
● Porosités : 0,20 - 0,45 µm
● Membranes : MEC, Nylon, PP, PVDF, PTFE, CA, RC, GMF
● Pression maximum : 5,5 bar
● Conditionnement : 1000 unités 

Ø Porosité Coque Réf. Qté
PVDF
25 mm 0,20 µm PP BH7060 1000 u
25 mm 0,45 µm PP BH7070 1000 u

PP
25 mm 0,20 µm PP BH7080 1000 u
25 mm 0,45 µm PP BH7100 1000 u

Micro fibre de verre (GMF)
25 mm 1,0 µm PP BH7180 1000 u

Ø Porosité Coque Réf. Qté
Cellulose régénérée (RC)
25 mm 0,20 µm PP BH7120 1000 u
25 mm 0,45 µm PP BH7130 1000 u

Ester de cellulose (MEC)
25 mm 0,20 µm PP BH7040 1000 u
25 mm 0,45 µm PP BH7050 1000 u

Acétate de cellulose (CA)
25 mm 0,20 µm PP EV3980 1000 u
25 mm 0,45 µm PP EV3990 1000 u

Nylon
25 mm 0,20 µm PP BH7000 1000 u
25 mm 0,45 µm PP BH7010 1000 u

Polytetrafluoroethylene (PTFE)
25 mm 0,20 µm PP BH7020 1000 u
25 mm 0,45 µm PP BH7030 1000 u

Filtration - Filtres seringues pour automates UptiDisc™ Robotic Filter
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Les membranes UptiDisctm sont destinées à la filtration de solvants aqueux ou organiques. Elles 
s'utilisent avec un porte-membrane adapté. 
Le seuil de filtration des membranes permet une utilisation directe du filtrat pour la chromatographie 
liquide haute performance (HPLC). 

Disponibilités :
● Diamètres : 13 - 25 - 47 mm
● Porosités : 0,20 - 0,45 µm
● Membranes : RC, MEC, GMF, Nylon, PP, PVDF, PTFE

Ø Porosité Réf. Qté
Cellulose régénérée (RC)
13 mm  0,20 µm T38130 100 u
13 mm  0,45 µm T38120 100 u
25 mm  0,20 µm T38150 50 u
25 mm  0,45 µm T38140 50 u
47 mm  0,20 µm T38180 50 u
47 mm  0,45 µm T38160 50 u

Mélange d’ester de cellulose (MEC)
13 mm  0,20 µm N11940 100 u
13 mm  0,45 µm N11930 100 u
25 mm  0,20 µm N11960 50 u
25 mm  0,45 µm N11950 50 u
47 mm  0,20 µm N11980 50 u
47 mm  0,45 µm N11970 50 u

Nylon
13 mm  0,20 µm N11820 100 u
13 mm  0,45 µm N11810 100 u
25 mm  0,20 µm N11840 50 u
25 mm  0,45 µm N11830 50 u
47 mm  0,20 µm N11860 50 u
47 mm  0,45 µm N11850 50 u

Micro-fibre de verre (GMF)
25 mm  1,0 µm BH1880 50 u
47 mm  1,0 µm BH1890 25 u

Ø Porosité Réf. Qté
Polypropylène
13 mm  0,20 µm N12060 100 u
13 mm  0,45 µm N12050 100 u
25 mm  0,20 µm N12080 50 u
25 mm  0,45 µm N12070 50 u
47 mm  0,20 µm N12100 50 u
47 mm  0,45 µm N12090 50 u

PVDF
13 mm  0,20 µm N12000 100 u
13 mm  0,45 µm N11990 100 u
25 mm  0,20 µm N12020 50 u
25 mm  0,45 µm N12010 50 u
47 mm  0,20 µm N12040 50 u
47 mm  0,45 µm N12030 50 u

PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
13 mm  0,20  µm N11880 100 u
13 mm  0,45  µm N11870 100 u
25 mm  0,20  µm N11900 50 u
25 mm  0,45  µm N11890 50 u
47 mm  0,20  µm N11920 50 u
47 mm  0,45  µm N11910 50 u

Membranes filtrantes

Porte-membrane disponible dans 
la partie accessoires de filtration

Filtration - Membranes filtrantes UptiDisc™



Préparation d’échantillons

C.15facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Membrane Porosité Sortie puits Réf. Qté
Plaques 96 puits 2 mL
Fibre de verre 0,70 µm Longue BM5031 5 u

BM5030 25 u

UH-PE 25,0 µm Longue BM5041 5 u
BM5040 25 u

PP 0,45 µm Longue BE3941 5 u
BE3940 25 u

PES 0,45 µm Longue BM5021 5 u
BM5020 25 u

Plaques 96 puits 800 µL
Fibre de verre 0,70 µm Longue AA1760 25 u

AA1761 5 u
Courte BM5060 25 u

BM5061 5 u

1,0 µm Longue AA1780 25 u
AA1781 5 u

Courte BM4580 25 u
BM4581 5 u

1,20 µm Longue BH5520 25 u
BH5521 5 u

Courte BM4680 25 u
BM4681 5 u

UH-PE 25 µm Longue BM4850 25 u
BM4851 5 u

Courte BM4830 25 u
BM4831 5 u

Les plaques de filtration "Uptiplate Filter" permettent de réaliser en un temps record la clarification d'un grand nombre d'échantillons. Elles
nécessitent l'utilisation d'un appareil à vide ou d'un automate spécialisé. Les volumes d'échantillons peuvent être de 125 μL à 2 mL. De par
leur nature et leur porosité, les membranes recouvrent un large panel d'applications :

●   En chromatographie : filtration de tous types d'échantillons aqueux ou organiques, à l'exception du sang total et du plasma.  
La porosité couramment utilisée est 0,45 ou 0,2 µm. 

● En chimie : dépôt et élution de composés adsorbés sur résines de type Scavenger, filtration de milieux réactionnels.
●  En biologie : synthèse de peptides & oligonucléotides. Purification et isolation d'ADN et d'ARN par dépôt de gels de silice ou d'aga-

rose, permet la neutralisation d'anticorps. 

Caractéristiques :
● Type de plaque : non stérile
● Nature de la plaque : PP
● Dimensions : 127,76 x 85,47 x 19,74 mm
● 96 puits disponibles en 300, 800 µL et 2 mL
● 384 puits disponibles en 125 µL
● Sortie des puits : courte ou longue 
● Porosité : 0,2 à 25 µm

BM5031

AA1760

Liste non exhaustive - Nous consulter

Filtration - Plaques de filtration Uptiplate™ Filter
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Membrane Porosité Sortie puits Réf. Qté
Plaques 96 puits 800 µL
PP 0,45 µm Longue BM4750 25 u

BM4751 5 u
Courte BM4730 25 u

BM4731 5 u

PVDF-2 (hydrophile) 0,45 µm Longue U84900 25 u
U84901 5 u

Courte BM4790 25 u
BM4791 5 u

Plaques 96 puits 300 µL
Fibre de verre 0,70 µm Longue BM4710 50 u

BM4711 10 u
Courte BM8600 50 u

BM8601 10 u

1,00 µm Longue BM4640 50 u
BM4641 10 u

Courte BM4350 50 u
BM4351 10 u

1,20 µm Courte BM4670 50 u
BM4671 10 u

3,00 µm Longue BM8640 50 u
BM8641 10 u

Plaques 96 puits 300 µL 25,00 µm Courte BM4820 50 u
UH-PE BM4821 10 u

PP 0,45 µm Longue BM4740 50 u
BM4741 10 u

Courte BM4720 50 u
BM4721 10 u

PVDF-2 (hydrophile) 0,45 µm Longue BM4800 50 u
BM4801 10 u

Courte BM4760 50 u
BM4761 10 u

Plaques 384 puits 125 µL
Fibre de verre 0,70 µm Longue BM5010 10 u

1,20 µm Longue BM5000 10 u

5,00 µm Longue GV5710 10 u

BM4711

BM5010

Liste non exhaustive - Nous consulter

Produits Liés

L’utilisation de plaques multi-puits nécessite 
l’emploi d’un appareil à vide dédié à ce type de 
consommables.
Retrouvez nos produits dans le chapitre  
Préparation d’échantillons - Extraction sur 
phase solide - Appareil d'extraction manuel sur 
phase solide

Filtration - Plaques de filtration Uptiplate™ Filter
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Destinées à la filtration de précipités de protéines issus du sang total ou du plasma, les plaques de filtration "Uptiplate Protein Crash" 
présentent un très faible taux d'adsorption des analytes sur la membrane. Celle-ci est imperméable aux solvants organiques et sa porosité 
est de 0,20 µm.

L'étape de centrifugation n'étant plus indispensable, la filtration de 96 échantillons se réalise en un temps record d'environ 10 minutes. Le 
filtrat limpide et sans trouble peut ainsi être directement analysé en chromatographie liquide ou gazeuse.

La précipitation des échantillons peut être réalisée directement dans les puits de la plaque (Méthode "Solvent First").

Ces plaques 96 puits "Uptiplate Protein Crash" sont spécialement développées et adaptées aux utilisateurs lors des étapes de recherche 
de médicaments, de tests pré-cliniques et cliniques ainsi qu'en toxicologie.

Caractéristiques :
● Type de plaque : non stérile
● Nature de la plaque : PP
● Dimensions : 127,76 x 85,47 x 19,74 mm
● Disponible en plaques 96 puits
● Volume des puits : 1 - 2 mL
● Porosité : 0,2 µm  

Description Réf. Qté
Uptiplate Protein Crash 0,20 µm 1 mL U84750 1 u

U84752 10 u
U84753 50 u

Uptiplate Protein Crash 0,20 µm 2 mL U84760 1 u
U84762 10 u
U84763 50 u

Couvercle pré-percé pour plaques à puits carrés 2 mL BI3520 50 u

U84760

BI3520

Filtration - Plaques de filtration Uptiplate™ Protein Crash

Aspiration
Vide

Echantillon plasma

Composés d’intérêts
Protéines & impuretés 

Solvant

Etape 1
Dépôt solvant

Etape 2
Dépôt échantillon
Etape de précipitation 
des protéines

Etape 3
Collecte du filtrat

La précipitation des échantillons 
peut être réalisée directement dans 
les puits de la plaque (Méthode 
"Solvent First").
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Développés pour réaliser en simultané une préfiltration et une filtration d'échantillons aqueux 
ou organiques, les tubes filtrants UptiDisc™ sont fabriqués à partir de colonnes polypropy-
lène grade médical contenant deux membranes de porosités différentes.

Le format colonne est très pratique et permet le chargement d'un volume d'échantillon 
allant de 1 à 60 mL.

● Les membranes filtrantes peuvent être en Nylon, PTFE, PE ou Cellulose.
● Les frittés et membranes en PTFE sont destinés aux échantillons organiques.
●  Ces tubes filtrants s'utilisent par gravité ou avec un appareil à vide pour accélérer  

l'écoulement des fluides.

Membrane Porosité 1 Porosité 2 Vol. Tube Réf. Qté.
Nylon 0,45 µm 20 µm PE 1 mL PP U05790 100
Nylon 0,45 µm 20 µm PE 3 mL PP U06130 100
Nylon 0,45 µm 20 µm PE 6 mL PP U06230 100
Nylon 0,45 µm 20 µm PE 12 mL PP U06310 100
Nylon 0,45 µm 20 µm PE 60 mL PP U06320 100

PE 20,0 µm 1 mL PP U06340 100
PE 20,0 µm 3 mL PP U06350 100
PE 20,0 µm 6 mL PP U06360 100
PE 20,0 µm 12 mL PP U06370 100
PE 20,0 µm 60 mL PP U06380 100

PE 70,0 µm 1 mL PP U06390 100
PE 70,0 µm 3 mL PP U06400 100
PE 70,0 µm 6 mL PP U06410 100
PE 70,0 µm 12 mL PP U06420 100
PE 70,0 µm 60 mL PP U06430 100

PTFE 0,45 µm 5 µm PTFE 1 mL PP U06440 100
PTFE 0,45 µm 5 µm PTFE 6 mL PP U06460 100
PTFE 0,45 µm 5 µm PTFE 12 mL PP U06470 100
PTFE 0,45 µm 5 µm PTFE 60 mL PP U06480 100

Cellulose 0,45 µm 20 µm PE 1 mL PP U06490 100
Cellulose 0,45 µm 20 µm PE 3 mL PP U06500 100
Cellulose 0,45 µm 20 µm PE 6 mL PP U06510 100
Cellulose 0,45 µm 20 µm PE 12 mL PP U06520 100
Cellulose 0,45 µm 20 µm PE 60 mL PP U06540 100

U06440

Filtration - Tubes filtrants UptiDisc™
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La filtration par centrifugation
Rapidité et simplicité

Gamme très riche de systèmes de filtration par centrifugation du micro-volume (50 µL) aux volumes les plus importants (50 mL)

●   Notre offre propose 6 supports de filtres de tailles et formes différentes et de 8 types de filtres. La combinaison de ces 2 éléments 
permet de filtrer tous types d’échantillons de tous volumes.

●   Le support de filtre consiste en un réservoir externe dans lequel est inséré une colonne spin. Ces deux éléments sont en 
Polypropylène FDA pour éviter une contamination de l’échantillon.

●   Les filtres sont classiquement de porosité 0,2 et 0,45 µm en Nylon, PTFE, acétate de cellulose, nitrocellulose, fibres de verre, papier, 
polyéthylène. Cette liste est non exhaustive, interrogez-nous pour vos besoins particuliers.

Système : Spin-850™ Spin-850+™ Spin-850 cap™ Spin-4™ Spin-23™ Spin-25™

Capacité : 850 µL 850 µL 850 µL 4 mL 23 mL 25 mL

Rec, Force Centrifuge : 10,000 G 10,000 G 10,000 G 5,000 G 2,500 G 2,500 G

Volume du réservoir : 1,9/2,0 mL 1,9/2,0 mL 1,9/2,0 mL 12 mL ou 15 mL 50 mL 50 mL
capless

Centrifugeuse : Micro Micro Micro Paillasse 50 mL Rotor 50 mL Rotor

Réservoir : Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène

Surface effective de filtration : 0,62 cm2 0,62 cm2 0,62 cm2 0,8 cm2 1,1 cm2 1,1 cm2

Diamètre du filtre : 7,55 mm 7,55 mm 7,55 mm 12,65 mm 24,35 mm 24,35 mm

Dimensions : Longueur 23,65 mm 29,82 mm 29,82 mm 44,59 mm 60,32 mm 60,0 mm

                       Diamètre externe 8,65 mm 8,53 mm 8,53 mm 13,10 mm 25,75 mm 25,30 mm

Filtration - Spin tubes Interchim®
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Filtration - Spin tubes Interchim®

Membrane Taille Réservoir Stérilité Réf. Qté
Nylon 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NINY02 100 u
PES 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NIPE02 100 u
PVDF 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NIPV02 100 u
RC 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NIRC02 100 u
PTFE 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NIPT02 100 u
PP 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NIPP02 100 u
CA 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NICA02 100 u
NC 0, 2 µm 2 mL sans bouchon Non NINC02 100 u

Nylon 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NINY45 100 u
PES 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NIPE45 100 u
PVDF 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NIPV45 100 u
RC 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NIRC45 100 u
PTFE 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NIPT45 100 u
PP 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NIPP45 100 u
CA 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NICA45 100 u
NC 0,45 µm 2 mL sans bouchon Non NINC45 100 u

Membrane Taille Réservoir Stérilité Réf. Qté
Nylon 0,20 µm 2 mL avec bouchon Non CD3220 100 u
PES 0,20 µm 2 mL avec bouchon Non CD3230 100 u
PVDF 0,20 µm 2 mL avec bouchon Non BX4270 100 u
RC 0,20 µm 2 mL avec bouchon Non CD3240 100 u
PTFE 0,20 µm 2 mL avec bouchon Non BY0940 100 u
CA 0,20 µm 2 mL avec bouchon Non BU8190 100 u

CA 0,45 µm 2 mL avec bouchon Non CD3290 100 u
Nylon 0,45 µm 2 mL avec bouchon Non CD3310 100 u
RC 0,45 µm 2 mL avec bouchon Non CD3320 100 u
PTFE 0,45 µm 2 mL avec bouchon Non CD3340 100 u
PES 0,45 µm 2 mL avec bouchon Non CD3350 100 u
PVDF 0,45 µm 2 mL avec bouchon Non AL5131 100 u

Colonnes Spin-450TM 

●   Pour des échantillons jusqu’à 450 µL 
●   Réservoir en Polypropyléne
●   Volume perdu : < 2 µL
●   Diamètre des membranes : < 3 mm
●   Force centrifuge max. : 10,000 XG

Colonnes Spin-850TM 

Systèmes de filtration jetables pour des volumes jusqu'à 850 µL
●   Fenêtre de marquage et d'étiquetage
●   Fond plat
●   Idéal pour la filtration et la purification de petits volumes
●   S'adaptent à tous les réservoirs commercialisés

Unité de filtration : Spin-850™ - Capacité 850 µL

Capacité : 850 µL
Force Centrifuge Maxi : 10 000 G
Réservoirs : 1,5 mL, 1,9 mL, 2,0 mL
Centrifugeuse : micro centrifugeuse standard
Matériel : Polypropylène Grade FDA 
Surface effective de filtration : 0,62 cm2

Diamètre de la membrane : 7,06 mm
Dimensions : 
Longueur : 23,65 mm                     
Largeur : diamètre extérieur 8,65 mm                                                
ID : 7,68 mm au sommet 
Couleurs : diverses couleurs disponibles

Colonnes Spin-850TM
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Filtration - Spin tubes Interchim®

Colonnes Spin-850capTM 

Systèmes de filtration jetables pour des volumes jusqu'à 1 mL
●   Le bouchon attaché à la colonne évite la perte d'échantillon
●   Fenêtre de marquage et d'étiquetage
●   Divers formats disponibles à façon
●   Idéal pour la filtration et la purification de petits volumes
●   Luer tip unique permettant un débit élevé
●   Luer tip mâle adapté à tous les luer tips femelles
●   S'adaptent à tous les réservoirs commercialisés

Colonnes Spin-4TM

Unité de filtration intermédiaire
Systèmes de filtration jetables pour des volumes jusqu'à 4 mL
●   Fenêtre de marquage et d'étiquetage
●   Divers formats disponibles à façon
●   Idéal pour la filtration et la purification de volumes intermédiaires
●   Luer tip unique permettant un débit élevé

Unité de filtration : Spin-4™ - Capacité 4 mL

Membrane Taille Réservoir Stérilité Réf. Qté
Nylon 0,20 µm 7 mL avec bouchon Non CD3400 25 u
PES 0,20 µm 7 mL avec bouchon Non CD3650 25 u
PVDF 0,20 µm 7 mL avec bouchon Non BI6500 25 u
RC 0,20 µm 7 mL avec bouchon Non CD3670 25 u
PTFE 0,20 µm 7 mL avec bouchon Non CD3680 25 u
CA 0,20 µm 7 mL avec bouchon Non CD3690 25 u

CA 0,45 µm 7 mL avec bouchon Non CD3710 25 u
Nylon 0,45 µm 7 mL avec bouchon Non CD3720 25 u
RC 0,45 µm 7 mL avec bouchon Non CD3760 25 u
PTFE 0,45 µm 7 mL avec bouchon Non CD3780 25 u
PES 0,45 µm 7 mL avec bouchon Non CD3750 25 u
PVDF 0,45 µm 7 mL avec bouchon Non BI6510 25 u

Colonnes Spin-850capTM

Colonnes Spin-4TM

Capacité : 4 mL
Force Centrifuge Maxi : 5 000 XG
Réservoirs : 5 mL 12 mL, 15 mL
Centrifugeuse : centrifugeuse de paillasse/fixe
Matériel : 
Polypropylène Grade FDA 
Surface effective de filtration : 0,8 cm2

Diamètre de la membrane : 12,65 mm
Dimensions : 
Longueur : 11,59 mm                     
Largeur : diamètre extérieur 13,10 mm                                                
ID : 12,60 mm au sommet 
Couleurs : diverses couleurs disponibles
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Filtration - Spin tubes Interchim®

Colonnes Spin-23TM

Systèmes de filtration jetables pour des volumes jusqu'à 23 mL
●   Fenêtre de marquage et d'étiquetage
●   Divers formats disponibles à façon
●   Luer tip unique permettant un débit élevé
●   Idéal pour la filtration et la purification de gros volumes
●   S'adaptent à tous les réservoirs de 50 mL commercialisés
●   Luer tip mâle adapté à tous les luer tips femelles

Colonnes Spin-25TM 

Systèmes de filtration jetables pour des volumes jusqu'à 25 mL
●   La plus grande unité de filtration par centrifugation disponible
●   Fenêtre de marquage et d'étiquetage
●   Divers formats disponibles à façon
●   Idéal pour la filtration et la purification de gros volumes
●   S'adaptent à tous les réservoirs de 50 mL commercialisés

Unité de filtration : Spin-25™ - Capacité 25 mL

Filtres Spin Agilent
Systèmes de filtration jetables pour des volumes jusqu'à 23 mL
●  Ces filtres biologiques permettent d’éviter le colmatage des Systèmes MARS (Multiple 

Affinity Removal System), des colonnes mRP-C18 Agilent ou de tout autre système sujet 
à colmatage par des particules indésirables.

●  Large type d’échantillon : utilisable pour filtrer les échantillons aqueux tels que serum, 
plasma ou solutions protéiques aqueuses.

●  Porosité des membranes standards : 0,22 µm pour capter les particules dans le tube,
●  Utilisation sur centrifugeuses de paillasses standards.

Membrane Taille Réservoir Stérilité Réf. Qté
Nylon 0,20 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3790 50 u
PES 0,20 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3800 50 u
PVDF 0,20 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3810 50 u
RC 0,20 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3840 50 u
PTFE 0,20 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3830 50 u
CA 0,20 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3820 50 u

CA 0,45 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3870 50 u
Nylon 0,45 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3880 50 u
RC 0,45 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3910 50 u
PTFE 0,45 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3900 50 u
PES 0,45 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3890 50 u
PVDF 0,45 µm 50 mL avec bouchon vissant Non CD3920 50 u

Produit Réf. Qté
Filters, Spin, 0,22 µm, cellulose acétate, 5185-5990 25 u

Colonnes Spin-23TM

Colonnes Spin-25TM

Capacité : 25 mL
Force Centrifuge Maxi : 2 500 XG
Réservoirs : 50 mL
Centrifugeuse : 50 mL rotor
Matériel :  
Polypropylène Grade FDA 
Surface effective de filtration : 1,1 cm2

Diamètre de la membrane : 24,35 mm
Dimensions : 
Longueur : 60 mm                     
Largeur : diamètre extérieur 25,30 mm                                                
ID : 24,30 mm au sommet 
Couleurs : diverses couleurs disponibles
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Certificat d'analyse par HPLC/MS

Filtres seringues Captiva "Premium"
●  Plus de choix. La grande variété de tailles, formats et membranes des filtres à seringue 

Captiva permet de couvrir toutes les matrices et tous les échantillons.
● Certificat. Tous les produits sont fournis avec un certificat qui garantit la qualité du produit.
●  Débit exceptionnel. Les filtres à seringue Captiva fournissent un excellent débit et ont 

une capacité maximale de chargement d'échantillon.
●  Qualité extrême. Les filtres à seringue Agilent Captiva sont logés dans un boîtier de 

polypropylène vierge de la plus haute qualité et sont soudés afin d'éviter tout éclatement 
et d'assurer l'intégrité de l'échantillon.

Les filtres à seringue Premium en PES (références 5190-5094, 5190-5095, 5190-5096 et
5190-5098) et en fibre de verre (5190-5120) sont certifiés exempts de produits extractibles 
par HPLC/MS.
Sélectionnez la membrane en adéquation avec vos besoins parmi les nombreux modèles 
disponibles.

Membrane Ø (mm) Porosité (µm) Coque Réf. Qté
PTFE 4 0,2 Polypropylène 5190-5082 100 u

4 0,45 Polypropylène 5190-5083 100 u
15 0,2 Polypropylène 5190-5084 100 u
15 0,45 Polypropylène 5190-5085 100 u
25 0,2 Polypropylène 5190-5086 100 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5087 100 u

GF/PTFE 15 0,2 Polypropylène 5190-5126 100 u
15 0,45 Polypropylène 5190-5127 100 u
25 0,2 Polypropylène 5190-5128 100 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5129 100 u

Nylon 15 0,2 Polypropylène 5190-5088 100 u
15 0,45 Polypropylène 5190-5091 100 u
25 0,2 Polypropylène 5190-5092 100 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5093 100 u

GF/Nylon 15 0,2 Polypropylène 5190-5132 100 u
15 0,45 Polypropylène 5190-5133 100 u
25 0,2 Polypropylène 5190-5134 100 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5135 100 u

PES 15 0,2 Polypropylène 5190-5096 100 u
4 0,45 Polypropylène 5190-5095 100 u
4 0,2 Polypropylène 5190-5094 100 u

15 0,45 Polypropylène 5190-5097 100 u
25 0,2 Polypropylène 5190-5098 100 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5099 100 u

Cellulose 
régénérée

4 0,2 Polypropylène 5190-5106 100 u
4 0,45 Polypropylène 5190-5107 100 u

15 0,2 Polypropylène 5190-5108 100 u
15 0,45 Polypropylène 5190-5109 100 u
25 0,2 Polypropylène 5190-5110 100 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5111 100 u

Acétate 
de cellulose

28 0,2 MBS 5190-5116 100 u
28 0,45 MBS 5190-5117 100 u

Microfibre 
de verre

15 n.a. Polypropylène 5190-5120 100 u
28 n.a. MBS 5190-5122 100 u

Technical Tip
Le colmatage de la colonne est la cause la plus 
fréquente de défaillance rencontrée.
L'injection d'échantil lons contenant des 
particules, même en très petite quantité, risque 
de colmater l'entrée de la colonne, de faire 
augmenter la pression de tête exagérément, de 
décaler les temps de rétention et d'entraîner une 
baisse de résolution, et finalement de réduire la 
durée de vie normale de la colonne. 

Filtration - Agilent
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Filtres seringues Captiva" Econofilter" 
Ces filtres économiques de haute qualité sont livrés conditionnés par grandes quantités 
et sont idéaux pour les laboratoires dont l'activité nécessite une filtration efficace et rapide 
à un prix raisonnable.

Seringues jetables Captiva

5190-5272

9301-6474

Membrane Ø (mm) Porosité 
(µm) Coque Réf. Qté

PVDF 13 0,20 Polypropylène 5190-5261 1000 u
13 0,45 Polypropylène 5190-5262 1000 u
25 0,20 Polypropylène 5190-5263 1000 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5264 1000 u

PTFE 13 0,20 Polypropylène 5190-5265 1000 u
13 0,45 Polypropylène 5190-5266 1000 u
25 0,20 Polypropylène 5190-5267 1000 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5268 1000 u

Nylon 13 0,20 Polypropylène 5190-5269 1000 u
13 0,45 Polypropylène 5190-5270 1000 u
25 0,20 Polypropylène 5190-5271 1000 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5272 1000 u

PES 13 0,20 Polypropylène 5190-5273 1000 u
13 0,45 Polypropylène 5190-5274 1000 u
25 0,20 Polypropylène 5190-5275 1000 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5276 1000 u

PP 13 0,20 Polypropylène 5190-5277 1000 u
13 0,45 Polypropylène 5190-5278 1000 u
25 0,20 Polypropylène 5190-5279 1000 u
25 0,45 Polypropylène 5190-5280 1000 u

Volume (mL) Réf. Qté
5 9301-6476 100 u

10 9301-6474 100 u
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Filtration - Agilent
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Filtration - Agilent

Vials filtrants
Agilent est fier de vous proposer les filtres Mini-UniPrep innovants sans seringue de 
Whatman. Le produit Mini-UniPrep est un accessoire de filtration préassemblé et jetable, 
idéal pour éliminer les particules des échantillons. Ce petit filtre placé dans un petit conteneur 
accomplit la même fonction que l'ensemble filtre de seringue, seringue jetable, flacon, septum 
et capsule. Il protège votre précieuse colonne CLHP de la contamination.

●  Idéal pour les échantillons nécessitant des analyses de CLHP très pointues.
●  Équivalent en taille aux flacons standard 12 x 32 mm, avec une capacité de filtrage de 

0,5 mL
●  Conception innovante, respectueuse de l'environnement, réduisant les coûts, les 

matériaux utilisés, le temps de préparation des échantillons
●  Compatible avec les échantillonneurs automatiques Agilent 1100 et 1200 ainsi que les 

injecteurs manuels.

Descriptipn Réf.
PTFE 0,45 μm
Pour les échantillons aggressifs 5190-1415

Nylon 0,45 μm 
Pour échantillons aqueux et organiques, pH 3 à 10 5190-1416

PP 0,45 μm
Pour échantillons en solvants organiques,faible taux de passage de l'eau 5190-1417

Cellulose régénérée 0,45 μm
Pour solvants aqueux ou organiques, membrane se liant très peu et non spécifquement 
aux protéines

5190-1418

PTFE 0,20 μm
Pour les échantillons aggressifs 5190-1419

Nylon 0,20 μm
Pour échantillons aqueux et organiques, pH 3 à 10 5190-1420

PP 0,20 μm
Pour échantillons en solvant, faible taux de passage de l'eau 5190-1421

Pour  plus d’informations sur la compatibilité 
chimique des membranes, consultez notre 
guide en début de chapitre.

5190-1415
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Filtration - Agilent

Comme tous les produits Agilent, les plaques Captiva sont fabriquées selon des critères de 
qualité élevés. Tous les produits Captiva sont testés avec un mélange de contrôle comportant 
des analytes basiques, acides et neutres afin de s’assurer que moins de 1% de chaque 
analyte est retenu. Chaque plaque est contrôlée pour assurer l’absence de contaminants 
dans le filtrat. Chaque boîte est livrée avec un certificat d’analyse.

La reproductibilité et le rendement sont les points forts de Captiva, comme le montre 
l’exemple ci-dessous :

Rendement Tryptiline à partir de Plasma
96 échantillons de plasma

Plaques de filtration Captiva 
Les plaques de filtration Captiva sont une solution parfaite pour le nettoyage des échantillons 
chargés de particules comme les précipités de protéines plasmatiques.
La précipitation, la filtration sous vide et la collecte simultanées des 96 puits permet 
d’obtenir des échantillons propres en moins de 15 minutes. Les longues centrifugations 
appartiennent au passé.

Fabriquées dans un polypropylène ultrapur et pourvues d’un filtre exclusif en deux couches, 
les plaques Captiva permettent de filtrer les précipités rapidement avec une grande efficacité 
et sans risque de bouchage.

●  Traitement ultra-rapide
● Automatisation facile

Produits Liés
Colonnes GC Agilent Ultra  
Inerte :  
Gardez la même  
sélectivité et gagnez  
en inertie chimique  
pour vos analyses en GC/MS. Optimisez vos 
analyses de traces avec les colonnes Ultra Inerte 
Agilent, voir chapitre :
Analyse GC - Colonnes capillaires - Agilent J&W 
Ultra Inert
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Filtration - Agilent

La gamme de produits Captiva comprend les accessoires suivants :
●  Le couvercle Duo Seal en silicone ultrapur pour obturer simultanément le dessus et le 

dessous de la plaque.
●  Le manifold CaptiVac en acrylique transparent conçu pour aligner les 96 puits de filtration 

et de collection.
●  Des plaques de collection d’un volume utile de 1 mL compatibles avec un grand nombre 

de systèmes automatiques.
●  Des fermetures étanches pour les plaques de collection avec un pré-perçage.
●  Des kits de démarrage contenant un manifold, 5 plaques de filtration, 10 Duo Seal, 5 plaques 

de collection et 5 couvercles de plaques de collection.

Choix des plaques pour les applications en bioanalyse :
●  Filtration des précipités de protéines plasmatiques : réf. A5960045
●  Filtration des précipités de protéines du métabolisme microsomal : réf. A5960002
●  Collection, conservation et filtration directe des plasmas et sérums : réf. A596002000
●  Filtration universelle des échantillons : réf. A596401000

Description Réf. Qté
Plaque de filtration 96 puits Captiva avec membrane Polypropylène 0,20 µm A5960002 5 u
Plaque de filtration 96 puits Captiva Bulk Pack avec membrane  
Polypropylène 0,20 μm A5960002B 100 u

Plaque de filtration 96 puits Captiva avec membrane Polypropylène 0,45 µm A5960045 5 u
Plaque de filtration 96 puits Captiva avec membrane PVDF-PP 0,45 µm A5967045 5 u
Plaque de filtration 96 puits Captiva Bulk Pack avec membrane  
Polypropylène 0,45 μm  A5960045B 100 u

Plaque de filtration 96 puits Captiva avec membrane fibre de verre 10 µm A596401000 5 u
Plaque de filtration 96 puits Captiva avec membrane Polypropylène 20 µm A596002000 5 u
Plaque de filtration 96 puits Captiva Bulk Pack avec membrane  
Polypropylène 20 µm A596002000B 100 u

Colonnes de filtration 3 mL Captiva PP 0,20 µm A5300002 100 u
Colonnes de filtration 3 mL Captiva PVDF-PP 0,45 µm A5307045 100 u
Colonnes de filtration 6 mL Captiva PVDF-PP 0,45 μm A5060045 100 u
Colonnes de filtration 10 mL Captiva fibre de verre 10 µm A500401000 100 u

Kit de démarrage 96 puits Captiva avec membrane Polypropylène 0,20 µm A5960002SK 1 kit
Kit de démarrage 96 puits Captiva avec membrane Polypropylène 0,45 µm A5960045SK 1 kit

Comprend 1 bride à vide CaptiVac, 5 plaques de filtration Captiva, 10 joints Duo Seal 96 pour plaques 96 
puits, 5 plaques de collecte Captiva à 96 puits profonds de 1 mL, 5 couvercles perçables pour plaques 
de collecte Captiva.
Kits remplacement 96 puits Captiva Polypropylène 0,20 µm  
sans CaptiVacVacuum Collar A5960002K 1 kit

Kits remplacement 96 puits Captiva Polypropylène 0,45 µm  
sans CaptiVacVacuum Collar A5960045K 1 kit

Kits remplacement 96 puits Captiva PVDF-PP 0,45 µm sans  
CaptiVacVacuum Collar A5967045K 1 kit

Comprend 5 plaques de filtration Captiva, 10 joints Duo Seal 96 pour plaques 96 puits, 5 plaques de 
collecte Captiva à 96 puits profonds de 1 mL, 5 couvercles perçables pour plaques de collecte Captiva.
Plaque de collection 1 mL Captiva A696001000 10 u
Couvercle perçable pour plaque de collection A8961007 10 u
Plaque de collection 1 mL Captiva Bulk Pack A696001000B 100 u
Couvercle de fermeture Duo Seal 96 A8961008 10 u

Appareil pour plaque 96 puits CaptiVac Vacuum Collar A796 1 u
Joint pour CaptiVac Vacuum Collar A796G 5 u

A500401000

A5960002SK
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Plaques de filtration  Captiva™ ND 
La conception unique anti-goutte de Captiva ND simplifie votre protocole, met fin à l'utili-
sation d'embouts-pipette ou fermetures de puits incommodes, et réduit le nombre d'étapes 
de transfert de liquide nécessaires au traitement des échantillons.
La conception à double filtre de Captiva ND permet un débit rapide et reproductible, et 
donc un traitement uniforme des échantillons et une récupération fiable du filtrat plus rapide 
qu’avec les plaques concurrentes.

●  Automatisation aisée : la membrane sans fuite résiste aux solvants organiques jusqu'à 
l'application du vide.

●  Débit exceptionnel : le filtre à double profondeur élimine le colmatage des membranes 
et les pertes d'échantillons.

Description Réf. Qté
Plaque Capitiva ND, 0,2 μm, polypropylène. Recommandée pour le méthanol
et l'acétonitrile. A5969002 5 u

Plaque Capitiva ND, 0,45 μm, polypropylène. Adaptée uniquement à 
l'acétonitrile. A5969045 5 u

Colonnes de filtration 3 mL Captiva ND A5300063 100 u

Technical Tip
Le débit de passage uniforme facilite l’utilisation 
sous vide et l’automatisation.
Élimination efficace des protéines : 
les échantillons sont obtenus en seulement
1/5e du temps habituel et sont totalement 
compatibles avec une détection MS.

Produits Liés
L’utilisation de plaques multi-puits nécessite l’emploi d’un appareil 
à vide dédié à ce type de consommables.
Retrouvez nos produits dans le chapitre :
Préparation d’échantillons - Extraction sur phase solide - 
Appareil d'extraction manuel sur phase solide

Filtration - Agilent
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Description Réf. Qté
Plaque 96 puits Captiva EMR-Lipid 40 mg 1 mL 5190-1000 1 u
Plaque 96 puits Captiva EMR-Lipid 40 mg 1 mL 5190-1001 5 u
Colonne Captiva EMR-Lipid  40 mg 1 mL 5190-1002 100 u
Colonne Captiva EMR-Lipid  300 mg 3 mL 5190-1003 100 u
Colonne Captiva EMR-Lipid 600 mg 6 mL 5190-1004 50 u

Filtration - Agilent

Colonnes et plaques Captiva EMR-Lipid
Une sélectivité accrue pour éliminer efficacement les lipides : un mécanisme d’interaction unique combinant exclusion stérique et 
interactions hydrophobes entre l'adsorbant et les chaînes aliphatiques des lipides.
Les colonnes et plaques Captiva EMR-Lipid permettent d’éliminer les interférences lipidiques des matrices biologiques tout en optimisant la 
précipitation des protéines et la filtration de l’échantillon : les interférents ainsi éliminés tels que les suppresseurs d’ions (phospholipides), 
rendent les analyses de traces plus sensibles. 
Un échantillon plus propre contribue également à l’augmentation de la durée de vie du consommable d’analyse et à une diminution des 
opérations de maintenance des systèmes.

1. Ajoutez le solvant de précipitation 
et l’échantillon*

D'abord 
le solvant

Puis 
l’échantillon

2. Mélangez pour précipiter 
les protéines

3. Filtrez

Sels Protéines Lipides Analyte

avec une pipette 
dans le puits

laissez reposer 
pendant 

 

 

*  
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Élimination efficace des phospholipides

Précipitation des protéines uniquement

Précipitation des protéines sur plaque 
à puits avec Captiva EMR—Lipid

Analyse LC/MS d’un échantillon de plasma. Un taux d’élimination des 

précipitation des protéines et Captiva EMR-Lipid, comparé à la seule précipitation 
des protéines.
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Filtration - Merck-Millipore

Filtres seringues Millex 33 mm non stériles

Presque 20% de surface de filtration en plus par rapport aux filtres 25 mm
●  Faible taux d’extractibles
●  Pression d’utilisation plus élevée
●  Procédé de fabrication automatisé

Description Réf par 50 u Réf par 250 u Réf par 1000 u
Filtres Millex 33 mm PVDF 0,45 µm SLHV033NS SLHV033NB SLHV033NK
Filtres Millex 33 mm PVDF 0,22 µm SLGV033NS SLGV033NB SLGV033NK
Filtres Millex 33 mm Nylon 0,45 µm SLHN033NS SLHN033NB SLHN033NK
Filtres Millex 33 mm Nylon 0,22 µm SLGN033NS SLGN033NB SLGN033NK

Caractéristiques Coque Membrane Diamètre Surface Volume mort Echantillons
Millex 33 mm 
Membranes Durapore PP PVDF  

Hydrophile 33 mm 4,5 cm2 < 80 µL < 100 mL

Millex 33 mm
Membranes Nylon PP Nylon  

Hydrophile 33 mm 4,5 cm2 < 80 µL < 100 mLFiltres Millex 33 mm - SLHV033NS

Filtres seringues Millex 25 mm  
avec support PVC

Les filtres Millex PVC se placent comme un excellent rapport qualité/prix pour la filtration 
d’échantillons simples faiblement organiques.
La coque PVC présente une compatibilité limitée avec certains solvants.
● Filtration d’échantillons aqueux : membrane MF
● Filtration d’échantillons organiques : membrane PVDF

Coque Membrane Surface Volume mort Max. échantillons
PVC MF, PVDF 3,9 cm2 < 100 µL 100 mL

Description Diamètre Membrane Porosité Réf par 250 u Réf. par 1000 u
Filtres Millex PVC 25 mm MF-ester de cellulose 0,45 µm SLHA025NB SLHA02510
Filtres Millex PVC 25 mm MF-ester de cellulose 0,22 µm SLGS025NB

Filtres seringues Millex 13 mm

Les filtres Millex s’utilisent pour la filtration d’échantillons aqueux ou organiques.
Les unités 13 mm possèdent une sortie tubulaire permettant de filtrer facilement dans 
des petits flacons. La coque en polyéthylène haute densité permet des pression limite 
d’utilisation de 7 bar.
Notons aussi les membranes en PFTE hydrophile qui permettent l’usage de solutions 
aqueuses.

Caractéristiques Coque Membrane Surface Volume mort Max. échantillons
Millex 13 mm HDPE PVDF, Nylon 0,65 cm2 < 25 µL 10 mL
Millex 25 mm HDPE PVDF, Nylon 3,9 cm2 < 100 µL 100 mL

Description Diamètre Membrane Porosité Réf par 100 u Réf par 1000 u
Filtres Millex 13 mm PTFE* 0,45 µm SLCR013NL SLCR013NK

Filtres Millex 13 mm - SLHV013NL

*PTFE hydrophile
Liste non exhaustive - Nous consulter
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Filtration - Merck-Millipore

Millex Samplicity™
Automatisez la filtration de vos échantillons

Premier système sous vide permettant la filtration de 1 à 8 échantillons directement dans 
des vials type GC/HPLC au format 12 x 32 mm. 

Technical Tip
La membrane Millipore PTFE hydrophile inerte 
garantit un très faible taux d’extractibles ainsi qu’un 
rendement élevé sur vos composés d’intérêt.
Elle est considérée comme universelle et convient
à tous types de matrices.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Levier en position Off, 
raccordez le au vide. 
Placez le rack sur la 
base du système.

5.  Placer les filtres Millex 
Samplicity™ sur les 
positions ouvertes (logo 
vers l’avant).

2.  Placez 1 à 8 vials 
12 x 32 mm 
(sans bouchons) 
sur le rack.

6.  Déposer les échantillons 
(0,3 - 1,7 mL) avec une 
pipette directement au 
centre de l’entonnoir 
du filtre pour éviter que 
de l’air ne perturbe le 
système.

3.  Positionnez le couvercle 
au dessus des flacons.

7.  Allumer le vide et 
abaisser le levier du 
système. 
L’échantillon est entraîné 
au travers des filtres et 
collecté dans les vials.

4.  Ouvrez les positions du 
couvercle où les vials 
ont été installés, laisser 
les positions inutilisées 
fermées.

8.  Une fois la filtration 
terminée, remonter le 
levier. Vous pouvez 
procéder directement à 
l’analyse LC/GC de vos 
échantillons.

Description Réf. Qté
Rampe de filtration Samplicity "Glossy Green" SAMPSYSGR 1 kit
Rampe de filtration Samplicity "Bold Blue" SAMPSYSBL 1 kit
Portoir pour vials SAMVIALTR 2 u
Portoir pour déchets SAMWASTTR 5 u
Kit tubing SAMTUBING 1 kit

Description Réf. Qté
Couvercle de remplacement SAMSYSLID 1 u
Filtres Millex Samplicity PTFE Hydrophile 0,20 µm SAMPLG001 96 u
Filtres Millex Samplicity PTFE Hydrophile 0,45 µm SAMPLCR01 96 u
Filtres Millex Samplicity PTFE Hydrophile 0,20 µm SAMPLG004 384 u
Filtres Millex Samplicity PTFE Hydrophile 0,45 µm SAMPLCR04 384 u

Produits Liés

Besoin d’une pompe à vide ? 
Retrouvez-les dans le chapitre : 
Périphériques -
Pompe à vide
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Filtration - Orochem

Molecular Purification by Design

Plaques de filtration Protein Crash Ruby Pro

Les plaques de filtration Protein Crash Orochem permettent une préparation d’échantillon 
simple, rapide et efficace.
Le gradient de porosité des frittés employés est optimisé pour éliminer efficacement les 
protéines précipitées sans colmatage.
La précipitation des protéines peut s’effectuer in-situ à l’intérieur des puits limitant ainsi 
les étapes de traitement. Les protéines précipitées sont éliminées par par filtration, ce qui 
réduit les étapes de transfert de l'échantillon en éliminant les étapes de centrifugation.

Technologie de filtration unique

●  Rapide
●  Automatisation aisée
●  Faible consommation de solvant

Description Réf. Qté
Protein Crash 96 puits 2 mL / 0,2 μm OC21PPT20-1 1 u
Protein Crash 96 puits 2 mL / 0,2 μm OC21PPT20-5 5 u
Protein Crash 96 puits 2 mL / 0,2 μm OC21PPT20-10 10 u
Protein Crash 96 puits 2 mL / 0,2 μm OC21PPT20-25 25 u
Protein Crash 96 puits 2 mL / 0,2 μm OC21PPT20-50 50 u

Protein Crash 96 puits 1 mL / 0,2 μm OMNPPT20-1 1 u
Protein Crash 96 puits 1 mL / 0,2 μm OMNPPT20-5 5 u
Protein Crash 96 puits 1 mL / 0,2 μm OMNPPT20-10 10 u
Protein Crash 96 puits 1 mL / 0,2 μm OMNPPT20-25 25 u
Protein Crash 96 puits 1 mL / 0,2 μm OMNPPT20-50 50 u

Protocole général
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Filtration - Sartorius

Filtres seringues Minisart®-RC – Cellulose Régénérée

La membrane en cellulose régénérée du filtre Minisart®-RC est compatible avec les solutions 
aqueuses et la plupart des solvants. Ce type de filtre permet des filtrations de solutions 
avant analyse HPLC ou GC. 

Dimension Membrane Coque Echantillon Volume de rétention Surface de filtration
4 mm RC4 PP 1 mL 5 µL 0,07 cm2

15 mm RC15 PP < 5 mL 10 µL 1,7 cm2

25 mm RC25 PP < 100 mL 150 µL 4,8 cm2

Membrane Ø Porosité Connexion entrée/sortie Stérile Réf. Qté
RC4 4 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17821-K 50 u
RC4 4 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17821-Q 500 u
RC4 4 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17822-K 50 u
RC4 4 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17822-Q 500 u
RC15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17761-K 50 u
RC15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17761-Q 500 u
RC15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip oui 17761-ACK 50 u
RC15 15 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17762-K 50 u
RC15 15 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17762-Q 500 u
RC25 25 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17764-K 50 u
RC25 25 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17764-Q 500 u
RC25 25 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip oui 17764-ACK 50 u
RC25 25 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17765-K 50 u
RC25 25 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17765-Q 500 u

SRP25 Luer Slip

Filtres seringues Minisart®-SRP - PTFE

La membrane PTFE du filtre Minisart®-SRP chimiquement inerte permet la préparation 
des échantillons HPLC et GC. Le taux d’extractibles de la membrane est très faible.

Dimension Membrane Coque Echantillon Volume de rétention Surface de filtration
4 mm SRP4 PP 1 mL 1 µL 0,07 cm2

15 mm SRP15 PP < 5 mL 10 µL 1,7 cm2

25 mm SRP25 PP < 100 mL 100 µL 4,8 cm2

Membrane Ø Porosité Connexion entrée/sortie Stérile Réf. Qté
SRP4 4 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17820-K 50 u
SRP4 4 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17820-Q 500 u
SRP15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Spike non 17558-K 50 u
SRP15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Spike non 17558-Q 500 u
SRP15 15 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Spike non 17559-K 50 u
SRP15 15 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Spike non 17559-Q 500 u
SRP15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17573-K 50 u
SRP15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17573-Q 500 u
SRP15 15 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip oui 17573-ACK 50 u
SRP15 15 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17574-K 50 u
SRP15 15 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17574-Q 500 u
SRP25 25 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17575-K 50 u
SRP25 25 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17575-Q 500 u
SRP25 25 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip oui 17575-ACK 50 u
SRP25 25 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17576-K 50 u
SRP25 25 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17576-Q 500 u

SRP25 Luer Spike

Technical Tip
Pression maximale : 6 bar
Température maximale : 121°C, 30 min 
(autoclave)

Technical Tip
Pression maximale : 6 bar
Température maximale : 121°C, 30 min 
(autoclave)

Liste non exhaustive - Nous consulter
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Filtres seringues Minisart® 0,2 μm Acétate de Cellulose

Grâce à leur grande surface de 5,3 cm2 (ø 26 mm), les filtres Minisart® 0,2 μm autorisent des
débits importants à faible pression. Ils sont dédiés à la stérilisation rapide de volumes jusqu’à
100 mL avec le maximum de confort d’utilisation. La membrane est en acétate de cellulose, 
la coque en Cyrolite®.
Les Minisart® Plus intègrent un préfiltre en fibre de verre, ce qui rend plus facile la filtration 
des échantillons.

Membrane Ø Porosité Connexion entrée/sortie Stérile Réf. Qté
Minisart AC 26 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 16534-K 50 u
Minisart AC 26 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip oui 17597-K 50 u
Minisart AC 26 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 16534-Q 500 u
Minisart AC 26 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17597-Q 500 u
Minisart Plus AC 26 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 17823-K 50 u
Minisart Plus AC 26 mm 0,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 17823-Q 500 u

Filtres seringues Minisart® High flow

Les Minisart® High Flow sont disponibles avec une porosité de 0,45 µm à 5 µm, stériles 
ou non stériles. La membrane est en Acétate de Cellulose avec une surface de filtration de  
5,3 cm2. Ces filtres sont dédiés à la clarification d’échantillons jusqu’à 100 mL.

Membrane Ø Porosité Connexion entrée/sortie Stérile Réf. Qté
AC 26 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip oui 17598-K 50 u
AC 26 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 16555-K 50 u
AC 26 mm 0,80 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 16592-K 50 u
AC 26 mm 1,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 17593-K 50 u
AC 26 mm 5,00 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 17594-K 50 u
AC 26 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer Slip non 17598-Q 500 u
AC 26 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 16555-Q 500 u
AC 26 mm 0,80 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 16592-Q 500 u
AC 26 mm 1,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 17593-Q 500 u
AC 26 mm 5,00 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 17594-Q 500 u

Filtres seringues Minisart® Plus

Le Minisart® Plus intègre en amont de la membrane de filtration un préfiltre en fibre de 
verre sans liant.

Membrane Ø Porosité Connexion entrée/sortie Stérile Réf. Qté
AC 26 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer-Lock oui 17829-K 50 u
AC 26 mm 0,45 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 17829-Q 500 u
AC 26 mm 1,20 µm Luer-Lock/Luer-Lock non 17825-Q 500 u

Filtres seringues Minisart® GF

Le Minisart® GF est  constitué d’une membrane en fibre de verre pour piéger 98 % des 
particules supérieures à 0,7 µm.

Membrane Ø Porosité Connexion entrée/sortie Stérile Réf. Qté
GF 26 mm n.c. Luer-Lock/Luer-Lock non 17824-K 50 u
GF 26 mm n.c. Luer-Lock/Luer-Lock non 17824-Q 500 u

Technical Tip
Pression maximale : 6 bar
Température maximale : 50°C
Volume de rétention :
• Minisart® :  100 µL
• Minisart® Plus : 230 µL

Filtration - Sartorius
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Filtration - ThermoScientific

Filtres seringues Titan3

Les nouveaux filtres Titan3 améliorent considérablement le volume filtrable par rapport à l’ancienne génération, tout en conservant leur 
qualité irréprochable.

La filtration est un facteur critique dans le développement de procédures cohérentes et fiables. Du développement de méthode à la vali-
dation des techniques de contrôle qualité, la supériorité des filtres Titan3 garantit vos résultats. La fabrication suit un véritable programme 
d’assurance qualité certifié. Avant chaque validation, chaque lot subit une série complète de tests : point de bulle, perte de charge, taux 
de rétention des protéines, volume mort…

Dimension T° max Stérilisation Pression max Volume de rétention Volume échantillon
4 mm 100°C 121°C, 15 min 5,5 bar < 15 µL < 2 mL
17 mm 100°C 121°C, 15 min 8 bar < 35 µL < 30 mL
30 mm 100°C 121°C, 15 min 10 bar < 157 µL < 150 mL

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 Nylon
4 0,20 non 42204-NN 100 u
4 0,45 non 44504-NN 100 u
17 0,20 non 42213-NN 200 u
17 0,45 non 44513-NN 200 u
30 0,20 oui 42225-NN 100 u
30 0,45 oui 44525-NN 100 u
30 0,45 non 44526-NN 100 u
30 1,50 non 41225-NN 100 u
30 5,00 non 45025-NN 100 u

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 PTFE (Hydrophobe)
4 0,20 non 42204-NP 100 u
4 0,45 non 44504-NP 100 u
17 0,20 non 42213-NP 200 u
17 0,45 non 44513-NP 200 u
30 0,20 oui 42225-NP 100 u
30 0,45 oui 44525-NP 100 u
30 1,00 non 41025-NP 100 u

Nylon :  Polyamide
PTFE :  Polytétrafluoroéthylène
PVDF :  Polyvinylidène difluoride
PP :  Polypropylène
PES :  Polyéthersulfone
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Technical Tip
Nylon
●  Applications générales
●  Compatible avec la plupart des échantillons 

HPLC

PTFE (Hydrophobe)
●  Compatible avec les solvants organiques 

"agressifs"
●  Bonne stabilité à haute température et en 

milieu basique
●  Possibilité de filtrer des  solutions aqueuses 

après activation de la membrane avec un 
alcool.

PVDF
●  Filtration d'échantillons biologiques.
●  Très bon rendement avec les protéines.

Cellulose Régénérée
●  Peu d'interactions non-spécifiques.
●  Compatible pour la filtration de milieux 

de culture et tous types d'échantillons 
biologiques.

PES
●  Compatible chromatographie ionique.
●  Filtration de milieux de culture, de protéines 

et acides nucléiques.
●  Bonne stabilité à haute température.

Microfibre de verre
 ●  Applications générales, tests de dissolution.

Polypropylène
●  Compatible avec les milieux biologiques.
●  Résistant aux solvants organiques 

"agressifs".

Acétate de Cellulose
●  Compatible avec les milieux biologiques 

sensibles.

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 PVDF
4 0,20 non 42204-PV 100 u
4 0,45 non 44504-PV 100 u
17 0,20 oui 42213-PV 200 u
17 0,45 non 44513-PV 200 u
30 0,20 oui 42225-PV 100 u
30 0,45 non 44525-PV 100 u

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 Cellulose Régénérée
4 0,20 non 52204-RC 100 u
4 0,45 non 54504-RC 100 u
17 0,20 oui 52213-RC 200 u
17 0,45 non 54513-RC 200 u
30 0,20 oui 52225-RC 100 u
30 0,45 non 54525-RC 100 u

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 Acétate de Cellulose
4 0,20 non 42204-CA 100 u
4 0,45 non 44502-CA 100 u
17 0,20 non 42213-CA 100 u
17 0,45 non 44513-CA 100 u
30 0,20 non 42225-CA 100 u
30 0,45 non 44525-CA 100 u

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 PES
17 0,20 non 42213-PS 200 u
17 0,45 non 44513-PS 200 u
30 0,20 oui 42225-PS 100 u
30 0,45 non 44525-PS 100 u

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 Microfibre de verre
30 0,70 non 40725-GM 100 u
30 1,20 non 41225-GM 100 u
30 3,10 non 42725-GM 100 u

Diamètre (mm) Porosité (µm) Préfiltre Réf. Qté
Titan3 Polypropylène
17 0,20 non 42213-PP 200 u
17 0,45 non 44513-PP 200 u
30 0,20 non 42225-PP 100 u
30 0,45 non 44525-PP 100 u

Filtration - ThermoScientific
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Filtration - Whatman

Whatman propose une gamme complète de filtres à usage unique conçus pour la filtration 
rapide et efficace de solutions aqueuses et organiques. Intégrant une large variété de 
membranes filtrantes dans un corps de filtre en polypropylène, ils font appel aux méthodes 
et caractéristiques de conception les plus avancées d'aujourd'hui. Ces filtres seringues sont 
des outils parfaits pour de nombreuses applications dans les laboratoires pharmaceutiques, 
environnementaux, biotechnologiques et alimentaires. Les filtres seringues Whatman sont 
composés d'une structure en polypropylène pur, renforcé par thermofusion sans aucune 
colle ni produit d'étanchéité.

Filtres seringues Anotop®

Les filtres seringues à usage unique Anotop sont conçus pour une utilisation avec la plupart 
des solvants et matières aqueuses et/ou organiques et conviennent à des volumes d'échan-
tillons jusqu'à 100 mL. Ils possèdent une géométrie hexagonale caractéristique fabriquée à 
partir de polypropylène vierge excluant ainsi toute contamination des échantillons. Aucun 
agent mouillant ni adhésif n'est utilisé pendant le processus de fabrication.

Les filtres seringues intègrent la membrane Anopore exclusive et sont fournis en trois seuils 
de filtration (stériles et non stériles). Des versions avec préfiltre en micro-fibre de verre sont 
disponibles pour les échantillons difficiles à filtrer.

Caractéristiques et avantages des membranes Anopore
●  Structure capillaire des pores
●  Fabriqué en alumine gamma 6 mm Al2O3
●  Faible adsorption protéique
●  Récupération maximale des échantillons

Applications
●  Elimination de protéines ou de polymères à haut poids moléculaire
●  Filtration de solvants pour l'analyse spectrographique et la préparation analytique 

d'échantillon

Anotop Plus 10 et 25 mm
Le filtre seringue Anotop Plus offre l'avantage supplémentaire d'un préfiltre intégré en micro-
fibre de verre. Ce système est destiné à la filtration de solutions difficiles ou complexes 
et suprime tout effet négatif sur l'efficacité de filtration de la membrane finale. Il n'est plus 
nécessaire de purifier les échantillons ni de procéder aux filtrations séquentielles coûteuses 
et fastidieuses.

Anotop IC 10 et 25 mm
Les filtres seringues Whatman Anotop IC sont spécialement conçus pour la préparation 
d'échantillons en chromatographie et HPLC. Ils assurent des niveaux très faibles d'extrac-
tibles ioniques pour ces applications.

Caractéristiques et avantages :
●  Meilleure reproductibilité des résultats analytiques et augmentation de la durée de vie des 

colonnes
●  Certifiés pour leur faible taux d'extractibles ioniques.

Applications
●  Préparation des échantillons en chromatographie ionique et en HPLC.

Technical Tip
Taux caractéristiques moyens d'extractibles 
anioniques pour de l'eau à 18 MΩ à 20°C.

Anions Taux (ppb)
Fluorure < 10
Chlorure < 15
Bromure < 20
Sulfate < 30
Phosphate < 75
Nitrite < 30
Nitrate < 30

Structure des pores de la membrane 
Anopore

Membranes inorganiques Anopore
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Anotop10 Anotop10 Plus Anotop25 Anotop25 Plus Anotop10 IC
Corps de filtre PP PP PP PP PP
Diamètre de la membrane 10 mm 10 mm 25 mm 25 mm 10 mm
Type membrane épaisseur Anopore 60 µm Anopore 60 µm Anopore 60 µm Anopore 60 µm Anopore 60 µm
Type de préfiltre n.c. Microfibrede verre n.c. Micro-fibre de verre n.c.
Surface filtrante 0,78 cm2 0,78 cm2 4,78 cm2 4,78 cm2 0,78 cm2

Pression maximum 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Volume mort < 20 µL < 30 µL < 150 µL < 200 µL < 20 µL
Volume max. de l’échantillon ≤ 10 mL ≤ 10 mL ≤ 100 mL ≤ 100 mL ≤ 10 mL
Raccord d’entrée Luer Lock femelle Luer Lock femelle Luer Lock femelle Luer Lock femelle Luer Lock femelle
Raccord de sortie Slip Luer mâle Slip Luer mâle Slip Luer mâle Slip Luer mâle Slip Luer mâle

Filtres Anotop®

Anotop®

Descriptif des filtres Anotop® Porosité Diamètre Réf. Qté
Anotop 10 0,02 µm 10 mm 6809-1002 50 u

0,10 µm 10 mm 6809-1012 50 u
0,20 µm 10 mm 6809-1022 50 u

Anotop 10 stérile 0,02 µm 10 mm 6809-1102 50 u
0,10 µm 10 mm 6809-1112 50u
0,2  µm 10 mm 6809-1122 50 u

Anotop 10 Plus 0,02 µm 10 mm 6809-3002 50 u
(avec préfiltre) 0,10 µm 10 mm 6809-3012 50u

0,20 µm 10 mm 6809-3022 50 u

Anotop 10 Plus stérile 
(avec préfiltre) 0,02 µm 10 mm 6809-3102 50 u

Anotop 25 0,02 µm 25 mm 6809-2002 50 u
0,10 µm 25 mm 6809-2012 50 u
0,20 µm 25 mm 6809-2022 50 u
0,20 µm 25 mm 6809-2024 200 u

Anotop 25 stérile 0,02 µm 25 mm 6809-2102 50 u
0,10 µm 25 mm 6809-2112 50 u
0,20 µm 25 mm 6809-2122 50 u

Anotop 25 Plus 0,02 µm 25 mm 6809-4002 50 u
(avec préfiltre) 0,10 µm 25 mm 6809-4012 50 u

0,20 µm 25 mm 6809-4022 50 u

Anotop 25 Plus stérile 0,02 µm 25 mm 6809-4102 50 u
(avec préfiltre) 0,20 µm 25 mm 6809-4024 200 u

Filtration - Whatman
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Filtration - Whatman

Filtres seringues GD/X® et GD/XP

Les filtres seringues à usage unique Whatman GD/X constituent le choix idéal pour la 
préparation des échantillons difficiles à filtrer. Ils ont un corps de seringue en polypropy-
lène vierge afin d'exclure toute contamination d'échantillon. Les couches exclusives de 
préfiltration Whatman GMF 150 (densité progressive) et de média en microfibre de verre 
GF/F permettent de filtrer même les échantillons les plus difficiles en limitant la pression 
manuelle. Comparés à une membrane non protégée, les filtres seringues GD/X peuvent 
traiter un volume d'échantillon de 3 à 7 fois plus important.

Les membranes GD/X sont constituées en 4 couches : 
●  Les couches supérieures 1 et 2 en microfibre de verre borosilité (membrane 100 % GMF) 

capturent par gradient de porosité les impuretés jusqu' à 1,0 µm.
●  La couche 3 est un préfiltre GF/F permettant de stopper les impuretés jusqu'à 0,7 µm
●  La couche 4 est constituée d'une membrane filtrante de nature diverse  

( Nylon, PTFE, PVDF, CA, PP, PES, ...)

Cette technologie est garante d'une très forte capacité de rétention à des débits importants 
tout en éliminant les problèmes souvent observés avec une membrane non protégée 
(colmatage).

Les filtres GD/XP sont de même nature que les filtres GD/X et permettent une analyse 
d'ions organiques car les taux d'extractibles ioniques sont minimaux.

GD/X GD/X GD/XP
Corps de filtre PP PP PP
Diamètre de la membrane 13 mm 25 mm 25 mm
Surface filtrante 1,3 cm2 4,6 cm2 4,6 cm2

Pression Maximum 7 bar 5 bar 5 bar
Volume mort ~ 50 µL ~ 250 µL ~ 250 µL
Volume maximum de l’échantillon ≤ 10 mL ≥ 10 mL ≥ 10 mL
Raccord d’entrée Luer Lock femelle Luer Lock femelle Luer Lock femelle
Raccord de sortie Slip Luer mâle Slip Luer mâle Slip Luer mâle

Caractéristiques et avantages 
●  Traitement de 3 à 7 fois plus de volume d'échantillon sans colmatage
●  Disponibles en 13 et 25 mm
●  Autoclavables à 121°C
●  Modèles stériles disponibles

Applications
●  Echantillons difficiles à traiter, très chargés en particules
●  Essais de dissolution
●   Préparations d'échantillons de routine
●  Analyses alimentaires
●  Echantillons environnementaux
●  Dosages biologiques d'échantillons composites
●  Analyses de traces de métaux (sur GD/XP)
●  Préparations d'échantillon HPLC (sur GD/XP)

L'écoulement des fluides doit impérativement 
se faire de l'entrée vers la sortie du filtre.
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Ø Membrane Porosité Réf. Qté
13 mm Nylon 0,20 µm 6870-1302 150 u
13 mm Nylon 0,45 µm 6871-1304 1500 u
13 mm Nylon 0,45 µm 6870-1304 150 u
13 mm PVDF 0,20 µm 6872-1302 150 u
13 mm PVDF 0,45 µm 6873-1304 1500 u
13 mm PVDF 0,45 µm 6872-1304 150 u
13 mm PTFE hydrophobe 0,20 µm 6874-1302 150 u
13 mm PTFE hydrophobe 0,45 µm 6874-1304 150 u
13 mm CA 0,20 µm 6880-1302 150 u
13 mm CA 0,45 µm 6880-1304 150 u
13 mm PP hydrophobe 0,20 µm 6878-1302 150 u
13 mm PP hydrophobe 0,45 µm 6878-1304 150 u
13 mm GF/B** 1,00 µm* 6884-1310 150 u
25 mm Nylon 0,20 µm 6871-2502 1500 u
25 mm Nylon 0,20 µm 6870-2502 150 u
25 mm Nylon 0,45 µm 6871-2504 1500 u
25 mm Nylon 0,45 µm 6870-2504 150 u
25 mm Nylon 5,00 µm 6870-2550 1500 u
25 mm PVDF 0,20 µm 6873-2502 1500 u
25 mm PVDF 0,20 µm 6872-2502 150 u
25 mm PVDF 0,45 µm 6873-2504 1500 u
25 mm PVDF 0,45 µm 6872-2504 150 u
25 mm PTFE hydrophobe 0,20 µm 6874-2502 150 u
25 mm PTFE hydrophobe 0,45 µm 6875-2504 1500 u
25 mm PTFE hydrophobe 0,45 µm 6874-2504 150 u
25 mm PSU 0,20 µm 6876-2502 150 u
25 mm PSU 0,45 µm 6876-2504 150 u
25 mm PP hydrophobe 0,20 µm 6878-2502 150 u
25 mm PP hydrophobe 0,45 µm 6878-2504 150 u
25 mm CA 0,20 µm 6880-2502 150 u
25 mm CA 0,45 µm 6881-2504 1500 u
25 mm CA 0,45 µm 6880-2504 150 u
25 mm GF/B** 1,00 µm* 6884-2510 150 u

Filtres seringues GD/X non stériles

Ø Membrane Porosité Réf. Qté
25 mm PVDF 0,20 µm 6900-2502 50 u
25 mm PVDF 0,45 µm 6900-2504 50 u
25 mm PES 0,45 µm 6897-2504 500 u
25 mm PES 0,20 µm 6896-2502 50 u
25 mm PES 0,45 µm 6896-2504 50 u
25 mm CA 0,20 µm 6901-2502 50 u
25 mm CA 0,45 µm 6901-2504 50 u

Filtres seringues GD/X stériles

Ø Membrane Porosité Réf. Qté
25 mm Nylon 0,45 µm 6970-2504 150 u
25 mm PVDF 0,45 µm 6972-2504 150 u
25 mm PVDF 0,45 µm 6973-2504 1500 u
25 mm PTFE 0,45 µm 6974-2504 150 u
25 mm PP 0,45 µm 6978-2504 150 u
25 mm PES 0,45 µm 6994-2504 150 u

* Seuil de filtration
** Incorpore le media GMF 150 sans préfiltre GF/F
D'autres types de membranes sont disponibles.
Pour plus d’information, veuillez contacter notre service technique.

Filtres seringues GD/XP non stériles

PTFE :  Polytétrafluoroéthylène 
PVDF :  Polyvinylidine difluoride
GF/B :  Fibre de verre
Nylon :  Polyamide
RC :  Cellulose régénérée
PP :  Polypropylène
GF :  Fibre de verre 
CA :  Acétate de cellulose
PSU :  Polysulfone
PES :  Polyéthersulfone

Filtration - Whatman
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Filtration - Whatman

Filtres seringues Puradisc™

Les filtres seringues Puradisc™ sont conçus pour filtrer rapidement les échantillons jusqu'à 
un volume de 100 mL. Ils sont fabriqués en polypropylène vierge et équipés de raccords 
d'entrée et sortie luer standard. Puradisc 4 et Puradisc 13 sont disponibles avec un embout 
de sortie spécial permettant de distribuer l'échantillon avec une précision dans un "micro-
vial", tout en évitant les poches d'air.

Les versions stériles sont fournies sous blister de qualité médicale pour les applications 
critiques. Les filtres sont thermo-scellés dans un blister, sans adhésif afin d'éviter toute 
contamination des échantillons.

Caractéristiques et avantages
●   Diamètres 4 et 13 mm disponibles avec un embout facilitant le dépôt de l'échantillon
●  Autoclavable à 121°C
●  Modèles stériles disponibles

Applications
●  Préparation d'échantillons en HPLC
●  Préparation d'échantillons biologique
●  Solutions tampons
●  Solutions salines

Puradisc™ 4 Puradisc™ 13 Puradisc™ 25 Puradisc™ FP30
Corps de filtre PP PP PP Polycarbonate
Diamètre de la membrane 4 mm 13 mm 25 mm 30 mm
Surface filtrante 0,2 cm2 1,3 cm2 4,2 cm2 5,7 cm2

Pression Maximum 5 bar 5 bar 5 bar n.c.
Volume mort < 10 µL < 25 µL <100 µL < 50 µL
Volume max. de l’échantillon ≤ 2 mL ≥ 10 mL ≤ 100 mL ≥ 100 mL
Raccord d’entrée Luer lock femelle Luer lock femelle Luer lock femelle Luer lock femelle
Raccord de sortie Slip luer mâle Slip luer mâle Slip luer mâle Slip luer mâle

Filtres Puradisc 4 mm

Ø Membrane Porosité Stérile Réf. Qté
4 mm PVDF 0,20 µm non 6777-0402 50 u
4 mm PVDF 0,45 µm non 6777-0404 50 u
13 mm PTFE 0,20 µm non 6775-1302 50 u
13 mm PTFE 0,45 µm non 6775-1304 50 u
13 mm PVDF 0,20 µm non 6777-1302 50 u
13 mm PVDF 0,45 µm non 6777-1304 50 u

Puradisc™ avec mini pointe

Filtres seringues Puradisc 13 mm - 6777-0402
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Diamètre Membrane Porosité Stérile Réf. Qté
4 mm Nylon 0,20 µm non 6789-0402 100 u
4 mm Nylon 0,45 µm non 6789-0404 100 u
4 mm PVDF 0,20 µm non 6779-0402 100 u
4 mm PVDF 0,45 µm non 6779-0404 100 u
4 mm PTFE 0,20 µm non 6783-0402 100 u
4 mm PTFE 0,45 µm non 6784-0404 100 u
13 mm Nylon 0,10 µm non 6789-1301 100 u
13 mm PTFE 0,10 µm non 6784-1301 100 u
13 mm Nylon 0,45 µm non 6789-1304 100 u
13 mm PVDF 0,45 µm non 6779-1304 100 u
13 mm PTFE 0,45 µm non 6784-1304 100 u
13 mm PP 0,45 µm non 6788-1304 100 u
13 mm GMF* GF/A 1,6 µm non 6820-1316 100 u
13 mm GMF* GF/B 1,0 µm non 6821-1310 100 u
13 mm GMF* GF/C 1,2 µm non 6822-1312 100 u
13 mm GMF* GF/D 2,7 µm non 6823-1327 100 u
13 mm GMF* GF/F 0,7 µm non 6825-1307 100 u
25 mm PTFE 0,10 µm non 6784-2501 50 u
25 mm PTFE 0,20 µm non 6785-2502 200 u
25 mm PTFE 0,45 µm non 6785-2504 200 u
25 mm Nylon 0,20 µm non 6751-2502 200 u
25 mm Nylon 0,45 µm non 6751-2504 200 u
25 mm Nylon 1,00 µm non 6751-2510 200 u
25 mm PVDF 0,45 µm non 6747-2504 200 u
25 mm GMF* 1,00 µm GD1 non 6783-2510 100 u
25 mm GMF* 2,00 µm GD2 non 6783-2520 100 u

4 mm Nylon 0,20 µm oui 6786-0402 50 u
4 mm PVDF 0,20 µm oui 6791-0402 50 u
13 mm PVDF 0,20 µm oui 6791-1302 50 u
13 mm PVDF 0,45 µm oui 6791-1304 50 u
13 mm PES 0,20 µm oui 6780-1302 50 u
13 mm PES 0,45 µm oui 6780-1304 50 u
25 mm PES 0,20 µm oui 6780-2502 50 u
25 mm PES 0,45 µm oui 6780-2504 50 u
25 mm PES 1,00 µm oui 6780-2510 50 u
25 mm PES 0,20 µm oui 6794-2512 1000 u
25 mm PES 0,45 µm oui 6794-2514 1000 u

* Seuil de rétention de particules nominal

Filtres seringues Puradisc™ embout Luer

Filtres seringues Puradisc 25 mm - 6789-0402

PTFE :  Polytétrafluoroéthylène  
PVDF :  Polyvinylidine difluoride
GF/B :  Fibre de verre
Nylon :  Polyamide
PP :  Polypropylène
GF :  Fibre de verre 
PES :  Polyéthersulfone

Filtration - Whatman
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Filtration - Whatman

Diamètre Membrane Porosité Stérile Réf. Qté
30 mm CA 0,20 µm non 10462710 100 u
30 mm CA 0,20 µm non 10462700 500 u
30 mm CA 0,45 µm non 10462610 100 u
30 mm CA 0,45 µm non 10462600 500 u
30 mm CA 1,20 µm non 10462261 50 u
30 mm CA 1,20 µm non 10462263 500 u

30 mm CA 0,20 µm oui 10462200 50 u
30 mm CA 0,45 µm oui 10462100 50 u
30 mm CA 0,80 µm oui 10462240 50 u
30 mm CA 1,20 µm oui 10462260 50 u

D’autres types de membranes sont disponibles.
Pour plus d’information, veuillez contacter notre service technique.

Filtres seringues Puradisc™ FP30

Diamètre Membrane Porosité Raccord sortie Réf. Qté
13 mm RC* 0,20 µm Mini pointe 10463040 100 u
13 mm RC 0,20 µm Mini pointe 10463042 500 u
13 mm RC 0,20 µm Luer mâle 10463100 100 u
13 mm RC 0,20 µm Luer mâle 10463102 500 u
13 mm RC 0,45 µm Mini pointe 10463030 100 u
13 mm RC 0,45 µm Mini pointe 10463032 500 u
13 mm RC 0,45 µm Luer mâle 10463110 100 u
13 mm RC 0,45 µm Luer mâle 10463112 500 u
30 mm RC 0,20 µm Luer mâle 10463060 100 u
30 mm RC 0,20 µm Luer mâle 10463062 500 u
30 mm RC 0,45 µm Luer mâle 10463053 50 u
30 mm RC 0,45 µm Luer mâle 10463050 100 u
30 mm RC 0,45 µm Luer mâle 10463052 500 u

* Membrane en cellulose régénérée

Filtres seringues Spartan®

Les filtres Spartan® sont constitués d'une coque polypropylène de très grande qualité ainsi 
que d'une membrane en cellulose régénérée. Ce filtre universel permet de traiter des 
échantillons aqueux mais aussi des solvants organiques.

Spartan est certifié lot par lot avec les solvants couramment utilisés en HPLC comme l'acé-
tonitrile, le méthanol ou l'eau. Vous pouvez télécharger votre certificat de lot sur internet à 
l'adresse http://www.whatman.com/hplc-certificate.
Il suffit d'indiquer la référence et le numéro de lot et vous recevrez le chromatogramme 
correspondant accompagné des conditions de test.

Caractéristiques et avantages
●   Faible niveau d'extractibles absorbants en UV
●   Possibilité de télécharger votre certificat de lot Spartan
●   Excellente stabilité chimique avec les solvants usuels

Applications
●   Filtration de solutions aqueuses et organiques

Filtres seringues Puradisc FP30 - 10462710

Filtres Spartan® 30 mm - 10463060

Filtres Spartan®

Filtres Spartan® 13 mm - 10463040



Préparation d’échantillons

C.44 Tél. : +33 4 70 03 88 55  I  Hotline : +33 4 70 03 73 09  I  E-mail : interchrom@interchim.com  I  Fax : +33 4 70 03 82 60  I  WWW.INTERCHIM.COM facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Les filtres sans seringues Whatman sont des systèmes de filtration pratiques pré-assemblés 
destinés à l'élimination des particules des échantillons. Ces unités jetables tout-en-un se 
substituent aux systèmes de filtration à seringue traditionnels. 
La ligne de produits novateurs de filtres sans seringue rend la préparation des échantillons 
plus facile, plus rapide et plus efficace.

Autovial™

Les systèmes Autovial sont composés de deux parties : un cylindre à filtre progressif et 
un piston. Le modèle éprouvé intègre un filtre, un évent et un support destinés à protéger 
l'embout slip Luer encastré. Le filtre Autovial est sélectionné en fonction de la compatibilité 
de la membrane avec l'échantillon. 
Dans la pratique, l'échantillon est versé dans le cylindre filtrant de contenance 5 ou 12 mL. 
Un piston est introduit dans le cylindre jusqu'à sa mise en place dans le fond. Le procédé 
de filtration garantit une récupération maximum de l'échantillon.

Caractéristiques et avantages
●   Economie de temps grâce à un système tout-en-un
●   Choix des médias filtrants
●   Faible volume mort
●   Système confiné éliminant le risque d'éclatement du filtre
●   Versions stériles disponibles
●   Autoclavable à 121°C

Volume Membrane Porosité* Stérile Réf. Qté
Filtres sans seringues Autovial
5 mL PTFE 0,20 µm non AV115NPEORG 50 u
5 mL PTFE 0,45 µm non AV115NPUORG 50 u
5 mL Nylon 0,45 µm non AV115NPUNYL 50 u
5 mL GMF 0,45 µm non AV115UGMF 50 u
5 mL PVDF 0,45 µm non AV115NPUAQU 50 u

12 mL GMF 0,45 µm non AV125UGMF 50 u
12 mL Nylon 0,20 µm non AV125ENAO 50 u
12 mL Nylon 0,45 µm non AV125UNAO 50 u
12 mL PTFE 0,20 µm non AV125EORG 50 u
12 mL PTFE 0,45 µm non AV125UORG 50 u
12 mL PVDF 0,20 µm non AV125EAQU 50 u
12 mL PVDF 0,45 µm non AV125UAQU 50 u
12 mL PTFE 0,45 µm non AV525UORG 1000 u
12 mL PVDF 0,45 µm non AV525UAQU 1000 u

* Taux de rétention de particules nominal 

PTFE :  Polytétrafluoroéthylène  
PVDF :  Polyvinylidine difluoride
Nylon :  Polyamide
GMF :  Micro fibre de verre 

Filtration - Whatman
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Filtration - Whatman

Mini-UniPrep™

Simples, innovants, pratiques, les filtres sans seringues Mini-UniPrep Whatman sont maintenant 
disponibles avec un nouveau bouchon plastique plus résistant. Ils permettent de séparer plus 
rapidement et plus facilement les particules des échantillons avant analyse en chromatographie 
liquide haute pression (HPLC).
Comparés aux autres méthodes, les Mini-UniPrep permettent de préparer vos échantillons 3 
fois plus vite tout en s'affranchissant de l'utilisation de multiples consommables.

Mini-UniPrep est un système de filtration pré-assemblé composé d'une chambre de contenance  
0,4 mL et d'un piston. Le piston contient une membrane filtrante à une extrémité et un bouchon - 
septum pré-attaché à l'autre extrémité. Le piston est enfoncé à travers l'échantillon dans la chambre 
extérieure et la pression d'air liée au mouvement pousse le filtrat dans le réservoir du piston. L'air s'échappe 
à travers l'évent jusqu'à engagement de la bague de sûreté qui rend le dispositif hermétique. 

Le système Mini-UniPrep peut être utilisé soit manuellement, soit avec l'un des compresseurs disponibles en option qui permettent de 
préparer jusqu'à 6 échantillons simultanément et ainsi améliorer le temps de préparation des échantillons.

Les Mini-UniPrep sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques pouvant recevoir des tubes 12 x 32 mm. Une autre 
possibilité consiste à percer le septum avec une aiguille et à aspirer l'échantillon pour une injection manuelle dans un appareil d'analyse.

Caractéristiques et avantages
●   Filtration tout-en-un permettant de préparer vos échantillons 3 fois plus vite
●   Large gamme de membranes disponibles en 0,20 et 0,45 µm
●   Compatible avec la plupart des auto-échantillonneurs du marché
●   Besoins en consommables réduits - baisse des coût jusqu'à 40%

Applications
●   Analyses de routine
●   Dosages biologiques d'échantillons composites
●   Etudes de solubilité
●   Essais de dissolution
●   Filtrations d'échantillons
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Mini-UniPrep ambré
UN203APEAQU

Une variété de filtres Mini-Uniprep pour répondre à vos besoins.

Dans un souci d'amélioration continue et d'innovation, Whatman est à l'écoute de ses clients 
et leurs propose deux autres familles de Mini-Uniprep : 

Filtres sans seringues Mini-Uniprep Ambré protègent les échantillons sensibles aux UV. 
Le colorant utilisé pour donner la couleur ambrée est le même que celui des récipients phar-
maceutiques conçus pour répondre aux spécifications USP en matière de photorésistance.

Applications
●   Composés sensibles aux UV comme les catécholamines ou les vitamines.

Filtres sans seringues Mini-Uniprep à septa fendus pour l'automatisation haut débit 
sur les robots HPLC. Le bouchon flexible et robuste est spécialement conçu pour une 
évaporation minimum des échantillons.

Applications
●   Utilisation sur robots HPLC à aiguille sensible.

Données caractéristiques
●   Dimensions : équivalent en taille aux tubes 12 x 32 mm
●   Structure et bouchon : polypropylène
●   Média filtrant : fonction de la membrane
●   Septum : silicone revêtu de PTFE
●   Capacité : 0,4 mL
●   Force nominale requise pour la compression : ~ 8,2 kg
●   Température maximum : 50°C

Mini-Uniprep pour auto échantillonneur

Porosité Membrane Réf. Qté
Bouchon standard - Corps translucide
0,20 µm PVDF UN203NPEAQU 100 u
0,20 µm Nylon UN203NPENYL 100 u
0,20 µm PTFE UN203NPEORG 100 u
0,20 µm PP UN203NPEPP 100 u
0,45 µm PVDF UN203NPUAQU 100 u
0,45 µm Dp PP UN203NPUDPP 100 u
0,45 µm GMF UN203NPUGMF 100 u
0,45 µm Nylon UN203NPUNYL 100 u
0,45 µm PTFE UN203NPUORG 100 u
0,45 µm PP UN203NPUPP 100 u
0,20 µm RC UN203NPERC 100 u
0,45 µm RC UN203NPURC 100 u
0,20 µm PVDF UN503NPEAQU 1000 u
0,20 µm Nylon UN503NPENYL 1000 u
0,20 µm PTFE UN503NPEORG 1000 u
0,20 µm PP UN503NPEPP 1000 u
0,45 µm PVDF UN503NPUAQU 1000 u
0,45 µm GMF UN503NPUGMF 1000 u
0,45 µm Nylon UN503NPUNYL 1000 u

Mini-UniPrep - UN203NPEAQU

Filtration - Whatman
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Porosité Membrane Réf. Qté
Septum fendu pour auto-échantillonnage - Corps translucide
0,20 µm PVDF US203NPEAQU 100 u
0,20 µm PTFE US203NPEORG 100 u
0,45 µm PVDF US203NPUAQU 100 u
0,45 µm PTFE US203NPUORG 100 u
0,20 µm PTFE US503NPEORG 1000 u
0,45 µm PTFE US503NPUORG 1000 u

Bouchon standard - Corps ambré pour échantillons photosensibles
0,45 µm PTFE UN203APUORG 100 u

Compresseur 6 postes
Compresseur 6 postes CR0000006 1 u

PTFE :  Polytétrafluoroéthylène 
PVDF :  Polyvinylidène difluoride
GMF :  micro-fibre de verre
Nylon :  Polyamide
RC :  Cellulose régénérée
PP :  Polypropylène
Dp PP :  Polypropylène en profondeur

Mini-UniPrep avec les robots HPLC

Compresseur 6 postes CR0000006
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Porosité Membrane Réf. Qté
Bouchon standard - corps translucide
0,45 µm GMF GN203NPUGMF 100 u
0,45 µm GMF GN503NPUGMF 1000 u
0,20 µm Nylon GN203NPENYL 100 u
0,20 µm Nylon GN503NPENYL 1000 u
0,20 µm PP GN203NPEPP 100 u
0,20 µm PP GN503NPEPP 1000 u
0,20 µm PTFE GN203NPEORG 100 u
0,20 µm PTFE GN503NPEORG 1000 u
0,45 µm PTFE GN203NPUORG 100 u
0,45 µm PTFE GN503NPUORG 1000 u
0,20 µm PVDF GN203NPEAQU 100 u
0,20 µm PVDF GN503NPEAQU 1000 u
0,45 µm PVDF GN203NPUAQU 100 u
0,45 µm PVDF GN503NPUAQU 1000 u
0,20 µm RC GN203NPERC 100 u
0,20 µm RC GN503NPERC 1000 u
0,45 µm RC GN203NPURC 100 u
0,45 µm RC GN503NPURC 1000 u

KITS AVEC COMPRESSEUR MANUEL
Bouchon standard - corps translucide
0,45 µm GMF GN203NPUGMFSP 100 u
0,20 µm Nylon GN203NPENYLSP 100 u
0,20 µm PP GN203NPEPPSP 100 u
0,20 µm PTFE GN203NPEORGSP 100 u
0,45 µm PTFE GN203NPUORGSP 100 u
0,20 µm PVDF GN203NPEAQUSP 100 u
0,45 µm PVDF GN203NPUAQUSP 100 u
0,20 µm RC GN203NPERCSP 100 u
0,45 µm RC GN203NPURCSP 100 u

Septum fendu - corps translucide
0,20 µm PTFE GS203NPEORGSP 100 u
0,45 µm PTFE GS203NPUORGSP 100 u

Bouchon standard - corps ambré
0,20 µm PTFE GN203APEORGSP 100 u
0,20 µm PVDF GN203APEAQUSP 100 u

Accessoires
Compresseur 1 position MUPG2HCPWC1 1 u
Compresseur 8 positions MUPG2MCPWC8 1 u
Plateau de remplacement MUPG2MCWT8 1 u

Mini-UniPrep™ G2 
Les filtres sans seringue Mini-UniPrep™ G2 sont des unités de filtration pré-assemblées 
utilisées pour retirer des particules dans de faibles volumes d'échantillons liquides. Ils sont 
conçus pour la préparation d'échantillons avant HPLC ou UHPLC. 
Ce système remplace les filtres seringues, les seringues et les flacons/septa/bouchons 
pour échantillonneur automatique par une seule unité jetable.
Chaque unité Mini-UniPrep™ G2 est composée de deux parties : une chambre en verre et 
un piston avec un réservoir interne en verre. Le système intègre une membrane de filtration 
sur une extrémité du piston et un septum préinstallé sur l'autre extrémité. 
L'unité assemblée peut être utilisée avec n'importe quel échantillonneur automatique qui 
accepte des flacons standards de 12 mm x 32 mm.
Le filtre Mini-UniPrep™ G2 est fabriqué avec du verre borosilicate, conçu pour préserver 
la pureté de votre échantillon en réduisant l'exposition du solvant de l'échantillon aux 
composants plastiques pouvant éventuellement contaminer l'échantillon.

Technical Tip
●  Réservoir : verre Borosilicate 
●  Média filtrant : fonction de la membrane
●  Septa : Silicone/PTFE
●  Bouchon : Polypropylène
●  Température max : 50°C
●  Capacité de filtration : 330 µL
●  Force nominale requise pour la 

compression : ≈11,3kg

Joint
d'évaporation

Orifice
d'aération Réservoir interne

en verre

Piston

Joint de
filtration

Membrane

 Chambre
en verre 

Mini-UniPrep G2

Bouchon
septum

MUPG2HCPWC1

Filtration - Whatman
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Filtration - Whatman

Filtres en cellulose Whatman
Les filtres en cellulose Whatman sont fabriqués à partir d'ouate de coton de haute qualité 
traitée pour obtenir une teneur minimale en cellulose alpha de 98%. Ces papiers de filtration 
en cellulose sont utilisés dans les opérations courantes et présentent des taux de rétention 
de particules pouvant atteindre 2,5 µm.

Grâce à l'utilisation exclusive de matières premières de haute qualité, Whatman garantit 
une qualité, une reproductibilité et une uniformité pour tous ses filtres.

Filtres qualitatifs Whatman

Grade Rétention  
des particules*

Résistance à l’air 
(s/100mL/p2)

Teneur en 
cendre (%)

Epaisseur 
caract. (µm)

Poids  
(g/m2)

Pression d’éclat. 
Humide (psi)

Pression 
d’éclat. à sec 
(psi)

Elasticité à sec 
(psi)

Filtres qualitatifs
1 11 10,5 0,06 180 88 0,3 16 39,1
2 8 21 0,06 190 103 0,7 16 44,6
3 6 26 0,06 390 187 0,5 28 72
4 20-25 3,7 0,06 205 96 0,7 10 28,4
5 2,5 94 0,06 200 98 0,4 21 55,6
6 3 35 0,2 180 105 0,3 15 39,1

Filtres qualitatifs renforcés pour utilisation courante et conditions humides
91 10 3,6 n.c. 205 71 2 18 28
93 10 7 n.c. 145 67 2,6 12 38
113 30 1,3 n.c. 420 131 8 24 38,6
114 23 5,3 n.c. 190 77 8,9 15 42,1

Filtres qualitatifs exempts de cendre
40 8 19,3 0,007 210 92 0,5 16 46,7
41 20-25 3,4 0,007 215 84 0,3 10 27,2
42 2,5 107 0,007 200 100 0,7 25 55,8
43 16 8,9 0,007 220 96 0,6 12 38,2
44 3 57 0,007 176 77 0,4 44 39,4

Filtres qualitatifs durcis à faible teneur en cendre
50 2,7 96 0,015 115 97 9,1 33 84
52 7 11,4 0,015 175 101 8,3 24 71,5
54 20,25 4,2 0,015 185 92 9,4 18 57,6

Filtres qualitatifs durcis exempts de cendre
540 8 13,2 0,06 160 88 9 20 63
541 20,25 3,8 0,06 155 82 5,3 14 43,4
542 2,7 69 0,06 150 93 9,2 28 82,6

*Taux de rétention de particules pour une efficacité de 98%.

Propriétés & Caractéristiques des filtres en cellulose
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Ø Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Qté
10 mm 1001-6508 - - - - - - - - - - - - - - - 500 u
23 mm - - - - - - 1003-323 - - - - - - - - - 100 u
25 mm 1001-325 - - - - - - - - - 1005-325 - - - 100 u
30 mm 1001-329 - - - - - - - - - - - - - - - 100 u
32 mm 1001-032 - - - - - - - - - - - - - - - 100 u
42,5 mm 1001-042 1002-042 - - - 1004-042 1005-042 1006-042 100 u
47 mm 1001-047 - - - - - - 1004-047 1005-047 - - - 100 u
55 mm 1001-055 1002-055 1003-055 1004-055 1005-055 - - - 100 u
70 mm 1001-070 1002-070 1003-070 1004-070 1005-070 1006-070 100 u
85 mm 1001-085 - - - - - - - - - - - - - - - 100 u
90 mm 1001-090 1002-090 1003-090 1004-090 1005-090 1006-090 100 u
110 mm 1001-110 1002-110 1003-110 1004-110 1005-110 1006-110 100 u
125 mm 1001-125 1002-125 1003-125 1004-125 1005-125 1006-125 100 u
150 mm 1001-150 1002-150 1003-150 1004-150 1005-150 1006-150 100 u
185 mm 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 1006-185 100 u
240 mm 1001-240 1002-240 1003-240 1004-240 1005-240 1006-240 100 u
270 mm 1001-270 1002-270 - - - 1004-270 - - - - - - 100 u
320 mm 1001-320 1002-320 1003-320 1004-320 1005-320 - - - 100 u
385 mm 1001-385 1002-385 - - - - - - - - - - - - 100 u
400 mm 1001-400 - - - - - - 1004-400 - - - - - - 100 u
500 mm 1001-500 - - - - - - - - - - - - - - - 100 u

●  Renforcés de grade 91, 93, 113, 114,
●  Exempts de cendre de grade 40, 41, 42, 43, 44,
●  Durcis à faible teneur en cendre de grade 50, 52, 54,
●  Durcis exempts de cendre de grade 540, 541, 542,

Les informations techniques et références de filtres qualitatifs sont disponibles sur demande 
auprès de nos conseillers techniques.

Filtres qualitatifs Whatman

Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques d'analyses qualitatives pour déter-
miner et identifier des substances.

Il existe également des filtres qualitatifs plissés, offrant des vitesses de filtration et niveau 
de rétention améliorés par rapport aux filtres plats équivalents. En complément, Whatman 
propose une gamme de filtres qualitatifs renforcés, résistants à l'humidié et contenant 
une faible quantité de résine stable chimiquement pour offrir une meilleure durabilité en 
conditions humides sans augmenter les impuretés dans le filtrat. 

Disques de filtration qualitative standard

Filtres qualitatifs Whatman
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Filtration - Whatman

Filtres qualitatifs plissés Whatman

Conçus pour accélérer la vitesse de filtration, ces papiers Whatman sont proposés sous 
une forme pratique présentant des avantages majeurs par rapport aux disques de filtration 
standards : 

●  Augmentation de la capacité de charge totale en offrant une plus grande surface de filtration
●  Diminution de la durée totale de filtration en exposant une surface plus importante
●  Conservation de la vitesse de filtration en réduisant le contact du papier sur la paroi de 

l'entonnoir

Grade 2V : 8 µm
●  Largement utilisé pour un usage général en filtration
●  Excellente rétention de particules et bonne vitesse de filtration
●  Bonne capacité de charge

Grade 113V : 30 µm
●  Filtre très épais et résistant pour une capacité de charge extrèmement élevée.
●  Vitesse de filtration la plus rapide 

Grade 114V : 25 µm
●  Idéal pour les grosses particules et précipités gélatineux.
●  Surface lisse

Diamètre Qté Grade 2V Grade 113V Grade 114V
125 mm 100 u 1202-125 1213-125 1214-125
150 mm 100 u 1202-150 1213-150 1214-150
185 mm 100 u 1202-185 1213-185 1214-185
240 mm 100 u 1202-240 1213-240 1214-240
270 mm 100 u 1202-270 1213-270 - - - 
320 mm 100 u 1202-320 1213-320 1214-320
385 mm 100 u 1202-385 - - - - - - 
400 mm 100 u 1202-400 - - - - - - 
500 mm 100 u 1202-500 1213-500 - - - 

Filtres qualitatifs plissés Whatman
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Filtres quantitatifs Whatman

Les filtres quantitatifs Whatman sont conçus pour les analyses gravimétriques et la prépa-
ration d'échantillons pour l'analyse par instrument.

Papiers de filtration sans cendre (Teneur de 0,007 %)
Teneur maximale de 0,007 %, filtres très purs, parfaits pour un large éventail d'applications 
critiques en filtration analytique

Grade 40 : 8 µm
Pour un usage général dans l'analyse gravimétrique offrant une vitesse et une rétention 
moyenne.

Applications : 
●  Filtration de solides à partir de sols (ciments, argiles, fers, aciers)
●  Sédiments dans le lait
●  Filtration de solutions destinées à la spectrophotométrie AA

Grade 41 : 20-25 µm
Filtration rapide de grosses molécules et précipités gélatineux pour des applications comme
les fibres dans les aliments pour animaux, gélatines dans le lait et la crème, chlore et 
phosphore dans le ciment ou le charbon.

Grade 42 : 2,5 µm
Taux de rétention le plus fin de tous les papiers de filtration en cellulose Whatman pour les 
précipités analytiques courants.

Grade 43 : 16 µm
Intermédaire de filtration entre le grade 40 et 41. Les applications types incluent l'analyse 
alimentaire, l'analyse des sols, le prélèvement de particules dans la surveillance de la 
pollution atmosphèrique pour analyse radiofluorescence.

Grade 44 : 3 µm
Rétention de particules très fine avec une teneur en cendre plus faible et une vitesse de 
filtration double comparé au grade 42.

Papiers de filtration durcis à faible teneur en cendre (Teneur de 0,015 %)
Teneur maximale de 0,015 %, lavés aux acides concentrés pour éliminer les traces de 
métaux et obtenir une résistance élevée à l'humidité et aux traces de produits chimiques. 
Ces filtres conviennent particulièrement à la filtration sur Büchner, la surface lisse et dure 
facilite la récupération des précipités.

Grade 50 : 2,7 µm
Surface lisse et hautement glacée qui retient les précipités cristallins les plus fins. Très 
résistant à l'humidité.

Grade 52 : 7 µm
Papier de filtration durci à usage général avec des taux de rétention et de filtration moyens. 
Surface très dure.

Grade 54 : 20-25 µm
Filtration très rapide pour une utilisation avec les précipités épais et gélatineux ; haute 
résistance à l'humidité, très adaptés à la filtration sous vide.

Filtration - Whatman
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Filtration - Whatman

Papiers de filtration durcis sans cendre (Teneur de 0,006 %)
Teneur maximale de 0,006 %, durcis par lavage aux acides pour obtenir une résistance éle-
vée à l'humidité et aux produits chimiques ainsi qu'une teneur en cendre extrêmement faible.

Grade 540 : 8 µm
Taux de rétention et de filtration moyens ; purs et résistants avec une surface dure qui 
présente une haute résistance aux acides et bases concentrés fréquemment utilisés pour 
l'analyse gravimétrique des métaux.

Grade 541 : 20-25 µm
Filtration rapide de grosses molécules et précipités gélatineux pour des applications comme 
les fibres dans les aliments pour animaux, gélatines dans le lait et crème, chlore et phosphore 
dans le ciment ou dans le charbon ou coke.

Grade 542 : 2,7 µm
Haute rétention de particules en sollicitation extrème. Vitesse de filtration lente. Filtre très 
dur et résistant employé dans le dosage gravimétrique de métaux.

Papiers de filtration sans cendre

Papiers de filtration Durcis à faible teneur en cendre Durcis sans cendre
Diamètre Qté Grade 50 Grade 51 Grade 52 Grade 540 Grade 541 Grade 542
21 mm 100 u - - - - - - - - - 1540-321 - - - - - - 
24 mm 100 u - - - - - - - - - 1540-324 - - - - - - 
42,5 mm 100 u 1450-042 - - - - - - 1540-042 1541-042 - - - 
47 mm 100 u - - - - - - - - - - - - 1541-047 - - - 
55 mm 100 u 1450-055 - - - 1454-055 1540-055 1541-055 1542-055
70 mm 100 u 1450-070 - - - 1454-070 - - - 1541-070 1542-070
90 mm 100 u 1450-090 1452-090 1454-090 1540-090 1541-090 1542-090
110 mm 100 u 1450-110 1452-110 1454-110 1540-110 1541-110 1542-110
125 mm 100 u 1450-125 1452-125 1454-125 1540-125 1541-125 1542-125
150 mm 100 u 1450-150 1452-150 1454-150 1540-150 1541-150 1542-150
185 mm 100 u 1450-185 - - - 1454-185 1540-185 1541-185 1542-185
240 mm 100 u 1450-240 1452-240 1454-240 1540-240 1541-240 1542-240
320 mm 100 u - - - - - - 1454-320 - - - - - - - - - 
500 mm 100 u - - - - - - 1454-500 - - - - - - - - - 

Diamètre Qté Grade 40 Grade 41 Grade 42 Grade 43 Grade 44
30 mm 100 u 1440-329 - - - - - - - - - - - - 
42,5 mm 100 u 1440-042 1441-042 1442-042 - - - - - - 
47 mm 100 u 1440-047 1441-047 1442-047 - - - - - - 
55 mm 100 u 1440-055 1441-055 1442-055 - - - - - - 
70 mm 100 u 1440-070 1441-070 1442-070 - - - 1444-070
90 mm 100 u 1440-090 1441-090 1442-090 1443-090 1444-090
110 mm 100 u 1440-110 1441-110 1442-110 1443-110 1444-110
125 mm 100 u 1440-125 1441-125 1442-125 1443-125 1444-125
150 mm 100 u 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150
185 mm 100 u 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185
240 mm 100 u 1440-240 1441-240 1442-240 - - - - - - 
320 mm 100 u - - - 1441-320 - - - - - - - - - 

Papiers de filtration durcis à faible teneur en cendre et durcis sans cendre

Papier de filtration durcis sans cendre
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Filtration - Whatman

Diamètre Qté Réf. 1 µm Réf. 2 µm
47 mm 40 u 1841-047 1842-047
90 mm 20 u 1841-090 1842-090

Filtres en microfibre de verre Whatman
Ces filtres allient des vitesses de filtration rapides à une capacité de charge élevée et à 
la rétention de particules très fines, voire même submicroniques. Les filtres en microfibre 
Whatman peuvent être utilisés à des températures atteignant 500°C et constituent des 
outils privilégiés dans la filtration de l'air et pour l'analyse gravimétrique de métaux volatils 
en atmosphère explosive.
Ces filtres en microfibre sont dotés d'une structure capillaire fine leur permettant d'absor-
ber des quantités d'eau nettement plus grandes que les filtres équivalents en cellulose. 
Ils conviennent ainsi particulièrement pour les contrôles ponctuels et les méthodes de 
scintillométrie.
L'utilisation d'un préfiltre permet d'augmenter fortement la capacité de charge d'un système 
de filtration. Les filtres en microfibre GF/B ou GF/D constituent des outils de choix en raison 
de leur faible résistance à l'écoulement de fluide et à leur capacité de charge élevée.
La qualité Multigrade GMF 150 de Whatman est particulièrement efficace pour la préfiltration 
de grands volumes et de solutions difficiles à filtrer en temps normal.

Filtres en microfibre de verre sans liant

Grade
Rétention 
des  
particules*

Résistance à 
l’air  
(s/100mL/in2)

Poids 
(g/m2)

Epaisseur 
caract. 
(µm)

Pression 
d’éclat. 
Humide (psi)

Pression 
d’éclat. à sec 
(psi)

GF/A 1,6 µm 4,3 53 260 0,3 5,5
GF/B 1,0 µm 12 143 675 0,5 6,4
GF/C 1,2 µm 6,7 53 260 0,3 6,6
GF/D 2,7 µm 2,2 121 675 0,3 6,4
GF/F 0,7 µm 19 75 420 0,3 8,9
GMF 150 1,2 µm 3,1 139 730 1,4 4,2

*Taux de rétention de particules pour une efficacité de 98%.

Diamètre Qté Grade GF/A  Grade GF/B Grade GF/C Grade GF/D Grade GF/F
21 mm 100 u 1820-021 1821-021 1822-021 1823-021 1825-021
24 mm 100 u 1820-024 1821-024 1822-024 1823-024 1825-024
25 mm 100 u 1820-025 1821-025 1822-025 1823-025 1825-025
37 mm 100 u 1820-037 1821-037 1822-037 - - - 1825-037
42,5 mm 100 u 1820-042 1821-042 1822-042 1823-042 1825-042
47 mm 100 u 1820-047 1821-047 1822-047 1823-047 1825-047
55 mm 100 u 1820-055 1821-055 1822-055 1823-055 1825-055
60 mm 100 u 1820-060 - - - - - - - - - - - - 
70 mm 100 u 1820-070 1821-070 1822-070 1823-070 1825-070
90 mm 100 u 1820-090 1821-090* 1822-090 1823-090* 1825-090*
110 mm 100 u 1820-110 1821-110* 1822-110 1823-110* 1825-110*
125 mm 100 u 1820-125 1821-125* 1822-125 1823-125* 1825-125*
150 mm 100 u 1820-150 1821-150* 1822-150 1823-150* 1825-150*
257 mm 25 u - - - - - - - - - 1823-257 1825-257

* Boîte de 25 u.

Disques multigrade GMF 150

Papier en microfibre de verre
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Papiers séparateurs de phase 1PS Whatman

Papier de filtration haute qualité imprégné d'une couche de silicone stabilisé destinée à le 
rendre hydrophobe (rétention de la phase aqueuse).
Après agitation, les phases mélangées sont simplement versées sur le disque 1PS plié en 
quatre dans un entonnoir. La séparation intervient très rapidement il n'est pas nécessaire 
d'attendre que les deux phases se décantent. Les gouttelettes sont automatiquement sépa-
rées de façon à obtenir une phase de solvant totalement dépourvue de composants aqueux.
La méthode Whatman 1PS présente un avantage majeur : la séparation est automatique et 
s'achève dès que la phase de solvant a traversé le disque (l'eau est susceptible de percer 
le disque en cas de stagnation prolongée).

Caractéristiques et avantages
●  Facilité d'emploi - aucune formation spéciale nécessaire
●  Plusieurs séparations peuvent être réalisées simultanément
●  Avantageux pour les utilisateurs pratiquant l'extraction de solvants en grande série
●  Rapidité d'utilisation

Diamètre Réf. Qté
70 mm 2200-070 100 u
90 mm 2200-090 100 u
110 mm 2200-110 100 u
125 mm 2200-125 100 u
150 mm 2200-150 100 u
185 mm 2200-185 100 u
240 mm 2200-240 100 u

Papiers séparateurs de phase 1PS

Membranes inorganiques Anopore® 

Idéal pour un large éventail d'applications de filtration en laboratoire, ce matériau unique 
possède une structure de pores en nids d'abeille précise et indéformable.  Elle est composée 
d'une matrice en alumine de haute pureté, fabriquée par un procédé électrochimique. 
La structure précise et la distribution serrée de la taille des pores de la membrane Anopore 
assurent une efficacité élevée d'élimination de particules. Une fois mouillée, la membrane 
est virtuellement transparente, les particules retenues n'ont pas besoin d'être transférées sur 
une autre surface avant l'examen au microscope.
La membrane est hydrophile et compatible avec la plupart des solvants et solutions aqueuses. 
La fabrication ne recourt à aucun monomère, plastifiant, adhésif ou agent mouillant.
Les membranes Anopore sont reliées à un support annulaire pour faciliter leur manipulation 
et leur compatibilité avec les appareils de filtration.

Membrane Diamètre Porosité Réf. Qté
Anodisc 13* 13 mm 0,02 µm 6809-7003 100 u
Anodisc 13* 13 mm 0,10 µm 6809-7013 100 u
Anodisc 13* 13 mm 0,20 µm 6809-7023 100 u
Anodisc 25 25 mm 0,02 µm 6809-6002 50 u
Anodisc 25 25 mm 0,10 µm 6809-6012 50 u
Anodisc 25 25 mm 0,20 µm 6809-6022 50 u
Anodisc 47* 47 mm 0,02 µm 6809-5502 50 u
Anodisc 47 47 mm 0,02 µm 6809-5002 50 u
Anodisc 47 47 mm 0,10 µm 6809-5012 50 u
Anodisc 47 47 mm 0,20 µm 6809-5022 50 u

* Sans support annulaire.

Structure des pores de la membrane Anopore

Membranes inorganiques Anopore
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Entonnoir de filtration sous vide Whatman

Fabriqué en verre borosilicaté et disponible avec un choix de tamis-support, ce produit 
convient à la filtration de solvants aqueux et organiques. Le joint de l'entonnoir assure que 
l'échantillon ne contourne pas la membrane et que les particules sont retenues à la surface.
Le support en verre fritté est recommandé pour la filtration et l'analyse biologique. Le 
tamis-support en acier inoxydable 3204 est destiné aux solutions chargées en protéines.

Description Diamètre Réf. Qté
Entonnoir filtrant 50 mL avec verre fritté 25 mm 1960-032 1 u
Entonnoir filtrant 25 mL avec verre fritté 25 mm 1960-002 1 u
Entonnoir filtrant 300 mL avec verre fritté 47 mm 1960-004 1 u
Entonnoir filtrant 300 mL en acier inoxydable 47 mm 1960-054 1 u
Entonnoir filtrant 1000 mL avec verre fritté 90 mm 1960-009 1 u

Support de filtre Whatman

Disponible en acier inoxydable avec des embouts Luer pour une utilisation avec des 
seringues standards, ces supports permettent la filtration rapide de tous types d'échantillons 
à partir de membranes filtrantes.

Description Diamètre Réf. Qté
Filtre en acier inoxydable, entrée et sortie Luer 13 mm 1980-001 1 u
Filtre en acier inoxydable, entrée et sortie Luer 25 mm 1980-002 1 u

Filtres "cafetières" 

Cet appareil est conçu pour la filtration de solvants HPLC aqueux ou organiques.
Les membranes filtrantes permettent la rétention de fines particules jusqu'à des seuils de 
filtration très faibles de 0,20 ou 0,45 µm. Les membranes Nylon sont utilisées pour les 
solvants aqueux, les membranes PTFE pour des solvants organiques, acides ou aldéhydes 
concentrés.

Description Membrane Porosité Réf. Qté
Zap Cap CR Nylon 0,20 µm 10443421 12 u
Zap Cap CR Nylon 0,45 µm 10443423 12 u
Zap Cap CR PTFE 0,45 µm 10443425 12 uFiltres "cafetières" 

Entonnoir de filtration sous vide

Support de filtre
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Extraction Liquide/Liquide - Interchim® Clean-Elut

L'extraction liquide/liquide (ou LLE) est une des techniques de préparation d'échantillons les 
plus anciennes. Elle permet, par un procédé physique, de purifier ou d'extraire des classes 
de composés (ou solutés) de la matrice (ou éluant) dans lequel ils sont solubilisés. Le solvant 
d'extraction ne doit pas être miscible avec l'éluant tout en solubilisant le maximum de solutés.
Le mélange obtenu permet d'obtenir l'extrait (solvant d'extraction riche en solutés) et le 
raffinat (eluant appauvri en solutés). Multiplier les étapes d'extraction permet d'épuiser 
l'éluant en solutés au profit d'un enrichissement de l'extrait. Cet extrait est ensuite évaporé 
pour augmenter la concentration en composés d'intérêt dans le solvant d'extraction.
Cette technique reste une étape de préparation d'échantillons très utilisée, mais elle pré-
sente de multiples inconvénients lorsqu'elle est pratiquée avec une ampoule à décanter : 

● Multiplication des étapes d'extraction pour obtenir un rendement optimum
●  Utilisation d'importants volumes de solvants organiques dont les coûts de recyclages 

deviennent de plus en plus chers
●  Difficulté d'émulsion qui ne permet pas la récupération de 100% de l'extrait
●  Traces d'éluant dans le raffinat qui nécessite un traitement supplémentaire de l'échantillon 

avant l'étape d'évaporation.

Pour pallier ces problèmes, les industriels ont développé de nouvelles solutions permettant 
l'extraction liquide/liquide sur un support solide (ou SLE) constitué de terres de diatomées.
Après le dépôt de l'échantillon, l'éluant, constitué de préférence à 100% d’eau, est alors 
adsorbé sur le support solide, telle de l'encre sur un papier buvard. Au bout de quelques 
minutes, le solvant d'extraction est additionné à la colonne. Par gravité, l'extraction de 
l'éluant se réalise sans générer d'émulsion. L'extrait récupéré est dépourvu de traces 
d'éluant. L'extraction devient plus rapide, plus efficace, les volumes d'extrait à évaporer sont 
plus faibles. Le gain de temps est tel qu'il compense largement l'achat du consommable.

Clean-Elut Interchim®

Développées pour multiplier et accélérer les extractions liquide/liquide dans les laboratoires, 
les colonnes Interchim® Clean-Elut sont remplies avec des terres de diatomées de haute 
pureté et stables chimiquement aux solvants.
Ces colonnes sont remplies dans des tubes standards en polypropylène grade médical 
minimisant ainsi la quantité d'impuretés extractibles lors du passage de solvants organiques.
Elles fonctionnent simplement par gravité, sans faire appel au vide, pour un écoulement 
reproductible et répétable de colonne à colonne. L'extrait récupéré est dépourvu de trace 
d'éluant. Leur grande capacité d'échange permet une efficacité d'extraction très importante 
sans émulsion.

Choix des colonnes Clean Elut 
Le volume d'échantillon à utiliser doit être au maximum égal au volume indiqué sur la 
colonne d'extraction. L'extraction de composés acides peut se réaliser avec des colonnes 
tamponnées à pH 4,5 alors que les colonnes tamponnées à pH 9 sont plutôt réservées à 
l'extraction de composés basiques.

Volume d’échantillon maximum Tampon Réf. Qté
0,3 mL sans CET-0,3ML 100 u
1 mL sans CET-1ML 100 u
3 mL sans CET-3ML 100 u
3 mL pH 9 CET-3ML/B 100 u
3 mL pH 4,5 CET-3ML/A 100 u
5 mL sans CET-5ML 100 u
10 mL sans CET-10ML 100 u
20 mL sans CET-20ML 100 u

Eau

Composés d’intérêts
Impuretés 

Eau

Composés d’intérêts
Impuretés 

Etape 1
Dépôt échantillon
Adsorption de la matrice aqueuse

Etape 2
Elution des composés d’intérêts (solutés)  
par un solvant immiscible avec l’eau
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Extraction Liquide/Liquide - Interchim® ToxiVials™

Interchim® ToxiVials™

Augmentez votre productivité en LC/MS ou GC/MS pour l'analyse toxicologique avec un 
procédé facile, rapide et peu coûteux qui contribue à la longévité de votre appareillage.
Réalisez l’extraction de drogues acides, basiques et neutres en seulement 5 étapes :

Etape 1 : introduction de l’échantillon

Etape 4 : Traitement du surnageant

Etape 2 : Agitation

Etape 5 : Reconstitution

Etape 3 : Centrifugation

ToxiVials type A (extraction des 
composés Neutres et Basiques) :
Ajouter 5 mL d’échantillon  
avec le standard interne*
ToxiVials type B (extraction des 
composés Neutres et Acides) :
Ajouter 4,5 mL d’échantillon  
avec le standard interne*

*l’utilisation de standards internes 
n’est pas obligatoire

Transférer le surnageant  
organique dans un contenant 
adapté pour une évaporation à 
sec.

Les résultats peuvent varier en fonction de la technique d'analyse 
choisie après l’extraction par les ToxiVials™.

Agiter manuellement  
pendant 2 à 5 minutes.

Centrifuger à haute  
vitesse (≈ 2500 rpm)  
pendant 5 minutes.

Reconstituer avec le solvant 
approprié dans le plus petit 
volume possible.
L'échantillon est ainsi prêt  
pour analyse.

Description Réf. Qté
ToxiVials™ Type A 1D7960 100 u
ToxiVials™ Type B 1D7970 100 u

Technical Tip
Les tubes d'extraction ToxiVialstm sont constitués de verre blanc borosilicaté qualité SCHOTT.
Les bouchons avec joints "bonded", collés électrochimiquement (sans ajout de solvant) assurent 
une parfaite étanchéité et préservent l'intégrité de vos échantillons.
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Extraction Liquide/Liquide - Agilent

Chem Elut 

Les colonnes d’extraction liquide/liquide Chem Elut Agilent sont remplies avec le matériau 
Hydromatrix composé de terres de diatomées spécialement traitées. Sa surface spécifique 
très importante facilite l’interaction entre l’échantillon et le solvant organique d’extraction. 
Les opérations se déroulent par gravité sans nécessiter la mise sous vide.
Deux types de colonnes sont disponibles : non tamponnées et tamponnées. Les colonnes 
tamponnées évitent l’ajustage du pH avant l’extraction, ce qui simplifie le protocole. Les 
composés acides sont extraits sur des colonnes tamponnées à pH 4,5 alors que des 
colonnes à pH 9 seront choisies pour les composés basiques.
Choisir la colonne adaptée est très simple : la capacité de la colonne doit être au moins 
égale au volume de votre échantillon indiqué dans le tableau des références ci-dessous.

● Aucune émulsion
● Extraction par gravité

Volume pH Tampon Réf. Qté
0,3 mL sans 12198001 100 u
1 mL sans 12198002 100 u
3 mL sans 12198003 100 u
3 mL 4,5 12198004 100 u
3 mL 9 12198005 100 u
5 mL sans 12198006 100 u
10 mL sans 12198007 100 u
20 mL sans 12198008 100 u
50 mL sans 12198009 50 u
100 mL sans 12198010 25 u
300 mL sans 12198011 15 u

Tox Elut

Les colonnes Tox Elut sont développées pour le screening des drogues dans les urines par 
chromatographie sur couche mince. Elles sont idéales pour les applications ne nécessitant 
pas la pureté de Chem Elut, telles que la CCM ou l’immunologie.

Volume pH Tampon Réf. Qté
10 mL sans 12198012 100 u
10 mL 9 12198014 100 u
20 mL sans 12198015 100 u
20 mL 9 12198017 100 u 

Colonnes d'extraction 
liquide/liquide Chem Elut
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Extraction sur phase solide - Méthodologie SPE

Préambule

Partie intégrante d'une analyse, la préparation d'échantillons a considérablement évolué ces 
dernières années. C'est sans aucun doute l'étape la plus importante du processus analytique. 
Certaines études montrent que la préparation d'échantillons  représente en général environ 60% 
du temps de travail d'un technicien de laboratoire et qu'elle est l'une des principales sources 
d'erreurs entachant le résultat de l'analyse. Avec ce constat, on comprend mieux pourquoi une 
bonne préparation d'échantillons influe directement sur la limite de détection, la reproductibilité et 
la répétabilité de l'analyse. Son impact sur la qualité de l'analyse est fondamental.

La multitude de matrices à traiter (sang, plasma, eaux, organes, viandes, poissons, légumes,...) 
nécessitent l'emploi de techniques variées : filtration, dialyse, extraction liquide - liquide,  
extraction sur phase solide (SPE). Parmi celles-ci, l'extraction en phase solide est certainement 
la technique qui a le plus évolué dans la dernière décennie. Elle est aujourd'hui présente dans la 
plupart des laboratoires et permet de réaliser des purifications et une concentration efficaces de 
l'échantillon avant l'analyse HPLC, HPLC/MS, GC ou GC/MS. Le niveau de qualité requis pour 
les produits de SPE s'est donc renforcé. Ainsi, de nouvelles innovations technologiques telles 
que les polymères à hautes surfaces spécifiques, les polymères échange d'ions et les silices 
sphériques pures sont devenues incontournables.

Rendement, capacité, sélectivité, reproductibilité sont les principales vertus qu'attendent les 
analystes de leurs méthodes de traitement d'échantillon. Grâce à leur expérience, nos laboratoires 
ont développé la marque Upti-Clean®, supports silices sphériques purs ainsi que les marques 
Atoll™, PolyClean™ et BioP™, polymères sphériques ultrapurs.
Ces gammes de produits répondent parfaitement aux besoins des méhodes modernes et 
concourent à les rendre plus fiables, plus reproductibles et plus robustes.

Méthodologie générale SPE

Tous les adsorbants remplis dans des cartouches, colonnes ou plaques 96 puits sont à 
usage unique (exceptées les colonnes de trapping "on-line" montées en ligne sur un système 
HPLC). L'utilisation d'appareil est recommandée pour la percolation des différents solvants 
(appareil à vide, appareil à pression positive, seringues).

Le choix de la colonne est défini par le volume de l'échantillon, sa concentration en ana-
lytes et les types d'échanges recherchés. Dans l'environnement, des volumes de plusieurs 
centaines de millilitres peuvent être nécessaires pour une bonne pré-concentration (ex. : 
polluants organiques). En revanche, dans l'industrie pharmaceutique, le volume des échan-
tillons à purifier n'est que de quelques millilitres. L'adsorbant choisi doit avoir une excellente 
affinité pour les composés cibles. Il doit également présenter un minimum d'affinité avec 
les interférents de la matrice.
Un protocole SPE se décompose en plusieurs étapes.

1. Conditionnement 
Étape d'activation avec un solvant organique ou un mélange de solvants pour permettre 
l'élimination des contaminants et favoriser les échanges dans l'adsorbant. Cette étape 
permet également une meilleure mouillabilité des frittés.

L'hexane, le cyclohexane ou le dichlorométhane sont des solvants régulièrement utilisés en 
mode "phase normale" pour conditionner la silice vierge ou la silice greffée aminopropyle 
(R-NH2), dihydroxypropyle (R-R'OH-R''OH), cyanopropyle (R-CN), ... 
En mode "phase inverse", pour des silices greffées C18, C8, C2, phényle, cyclohexyle, on 
emploie couramment le méthanol voire l'acétonitrile.

Technical Tip
●  Vérifier la miscibilité des solvants qui seront 

utilisés
●  Toujours laisser le niveau du solvant au 

dessus  de l'adsorbant pour maintenir son 
activation.

●  Pour des silices greffées avec un échangeur 
d'ions, activer avec du méthanol, de l'eau 
puis avec de l'eau tamponnée au pH 
souhaité.

1. Conditionnement puis Equilibration
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Rétention forte
Produits d’intérêt

Rétention faible
Produits secondaires 

Aucune rétention 
Impuretés 

Fritté

Fritté

Adsorbant

2. Introduction de l'échantillon

3. Lavage > Elimination des produits secondaires

5. Elution > 100% des composés élués  
par le solvant

azote
pression positive

vide

ou

4. Séchage > Elimination des traces de solvant 
de lavage

2. Introduction de l'échantillon 
L'échantillon est déposé sur la partie supérieure du lit de l'adsorbant. Les impuretés n'ayant 
aucune affinité avec l'adsorbant ne sont pas retenues. D'autres le sont plus ou moins forte-
ment que les composés d'intérêts. Pour apporter un maximum d'efficacité à la purification, 
la vitesse d'écoulement de l'échantillon doit être contrôlée. 

Les valeurs expérimentales des débits observés pour des granulométries d'approximati-
vement 50 µm sont comprises entre :

  ● 0,7 - 1 mL / min pour des colonnes de 1 mL
  ● 2 - 3 mL / min pour des colonnes de 3 mL
  ● 5 - 7 mL / min pour des colonnes de 6 mL
  ● 7 - 10 mL / min pour des colonnes de 15 mL
  ● 10 - 15 mL / min pour des colonnes de 25 mL
  ● 0,6 - 1,1 mL / min pour des plaques 96 puits
  ● 4 - 5 mL / min pour des cartouches fermées

Lors des premiers essais, il est impératif de vérifier que tous les composés d'intérêts de 
l'échantillon ont été fixés sur l'adsorbant, ce qui implique d'analyser la fraction de percolation.
En échange d'ions, le pH de l'échantillon doit être identique au pH du tampon utilisé lors 
de l'étape d'activation de l'adsorbant.

La percolation des échantillons visqueux à travers une colonne peut être facilitée en utilisant 
des adsorbants de 90 à 140 µm. La capacité d'échange et la sélectivité ne sont pas affectées.

3. Lavage
Étape qui permet l'élimination d'impuretés possédant moins d'interactions avec l'adsorbant 
que le ou les composés d'intérêt. D'autres solutions (solvants ou mélanges de solvants) 
peuvent être utilisées pour une efficacité plus importante. Elles doivent avoir le plus d'affinité 
possible avec les impuretés et le moins possible avec les composés d'intérêt pour ne pas 
les éluer à l'issue de cette étape (Attention à la polarité et au pH des solvants de lavage).

4. Séchage
Faire circuler de l'air pendant 2 à 5 minutes à travers la cartouche pour évaporer les traces 
de solvant de lavage. Cette étape améliore le rendement d'extraction.

5. Elution
Étape qui consiste à récupérer 100% des composés d'intérêt présents sur l'adsorbant. 
Le solvant ou mélange de solvants utilisé doit avoir le maximum d'interactions avec les 
analytes et le moins possible avec les autres interférents qui peuvent rester adsorbés. Le 
solvant d'élution doit être le plus efficace possible, son volume doit être faible de manière 
à obtenir un facteur de pré-concentration très important. Un adsorbant à faible diamètre 
de particules (ex : 30 ou 50 µm) garantira un volume d'élution plus faible qu'un adsorbant 
de granulométrie plus grande (ex : 90, 140 µm). Par contre la vitesse d'écoulement des 
fluides sera plus lente avec un risque potentiel de colmatage pour les échantillons sirupeux.

6. Séchage
Si nécessaire, l'éluat peut être séché avec du sulfate de sodium anhydre pour éliminer les 
éventuelles traces d'eau.
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7. Concentration
Le but de cette étape est de concentrer les composés d'intérêt dans la fraction d'élution. Elle est généralement réalisée par évaporation 
d'une partie du solvant. Le concentré obtenu est soit directement utilisable, soit repris dans un solvant d'analyse. Une fois optimisées, ces 
étapes garantissent une analyse plus sensible (augmentation de la concentration des composés d'intérêt), plus reproductible et résolutive 
(élimination des impuretés qui peuvent modifier la robustesse de l'analyse).

Définition du "volume lit" 

Pour les étapes de conditionnement, de lavage et d'élution, les volumes théoriques sont de 2 à 3 fois le volume de l'adsorbant ou "volume 
lit" soit : 
 ● Pour 100 mg de silice 60 A 50 µm : ~120 µL
 ● Pour 500 mg de silice 60 A 50 µm : ~ 600 µL
 ● Pour 100 mg de polymère  : ~ 180 µL

Une masse d'adsorbant trop élevée induit une élution incomplète des composés d'intérêt ou une dilution de l'échantillon par un volume 
d'élution trop important. Une masse d'adsorbant trop faible induit une rétention incomplète des composés d'intérêt que l'on retrouve dans 
la fraction de percolation ou dans le solvant de lavage. Ces deux situations conduisent à des taux de récupération plus faibles que prévus.

Choix de l'adsorbant SPE ?
Quel que soit l'échantillon à purifier (qu'il soit issu de l'environnement, du domaine pharmaceutique, du domaine cosmétique, de l'agro-
chimie, etc. ...), il est fondamental de choisir son adsorbant d'extraction sur phase solide de façon précise.
Le choix de cet adsorbant permettra de définir une sélectivité spécifique aux composés d'intérêt ainsi qu'une capacité de charge suffisante 
à l'entière adsorption de ceux-ci.
On rencontre en général deux grandes familles : 
 ● Les silices
 ● Les polymères
Ces deux familles possèdent des caractéristiques très différentes. 
Leurs applications, avantages et inconvénients sont divers et variés.

Produits Liés
Retrouvez notre évaporateur puriVap6 au chapitre 
Préparation d’échantillons - Evaporation -  
pages C.176 - C. 177.
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Polymères
● Très stables chimiquement, ils résistent le plus souvent à un pH compris entre 1 et 14.
● Faiblement sélectifs comparés aux silices greffées (exceptés les polymères échange d'ions).
●  Ils possèdent une capacité de charge bien supérieure aux silices traditionnelles et permettent la purification d'un très grand nombre de 

molécules ou de familles de molécules quelle que soit la matrice (eaux, huiles, plasma, urines, ...)

La masse de composés adsorbables peut aller jusqu'à 30% de la masse du polymère contenue dans la colonne. Il est donc possible de 
réaliser le même travail de purification avec une quantité de polymères 2 à 3 fois moindre que celle d'une silice. Le volume d'élution est 
beaucoup plus faible, ce qui conduit à une concentration plus importante, une durée de l'évaporation réduite et finalement une préparation 
d'échantillon plus rapide.

Adsorbant Masse d’adsorbant Surface Spécifique                Capacité de charge
Silices 500 mg 500 m2/g 5 - 50 mg
Polymères 500 mg 800 m2/g 15 - 100 mg
Polymères 500 mg 1500 m2/g 15 - 150 mg

Silices
●  Stabilité chimique moins importante que les polymères, elles sont stables à un pH compris entre 2 et 7,5.
●  Beaucoup plus sélectives que les polymères avec une capacité de charge moins importante du fait de leur plus faible surface spécifique 

(de l'ordre de 3 à 10% de la masse d'adsorbant), les silices restent toujours des adsorbants de référence très utilisés.

On distingue 4 familles de silices identifiables par leur mode de fonctionnement ainsi que par leur sélectivité :
Silices pour mode "Phase inverse"
En mode "Phase Inverse", les greffons hydrophobes fonctionnent selon les interactions de type Van der Walls. La purification permet un 
isolement de familles de composés apolaires ou faiblement polaires. 
L'ajout de tampon est préférable lorsque les composés sont ionisables (acides, bases). 
Les phases apolaires non post-silanisées (non end capped) donnent, avec les groupements silanols superficiels, des interactions polaires 
supplémentaires qui peuvent améliorer la rétention des composés contenant des fonctionnalités polaires. 
Pour un même éluant, plus la chaîne carbonnée est courte, plus la rétention d'un composé est faible. 
Pour les composés aromatiques, le greffage phényl présente de meilleures interactions. 
Le méthanol ou l'acétonitrile sont des solvants d'élution régulièrement utilisés.
Silices pour mode "Phase Normale"
Le mode "phase normale" reste un compromis très intéressant pour la purification de molécules ou familles de molécules dont la structure 
présente un grand nombre de fonctions polaires. Le choix du solvant est très important et influe directement sur le type d'interaction mis 
en oeuvre pour la purification (un solvant apolaire favorise les interactions polaires entre l'adsorbant et les composés). 
●  Le greffage cyano (CN) peut être utilisé soit en "phase normale" pour l'extraction de composés polaires soit en "phase inverse" pour 

les molécules moyennement polaires. 
●  La silice greffée Diol se présente comme une très bonne alternative à la silice vierge pour l'extraction de composés polaires (liaisons 

hydrogène). 
●  Phase mixte, la silice amino (NH2) peut s'utiliser comme un échangeur d'anions faible (pour les acides très forts) ou comme un adsorbant 

polaire qui peut interagir avec les groupements fonctionnels -OH, -NH, -SH-, ...

Silices pour mode "Echange d'ions"
En mode "échange d'ions", le mécanisme de rétention est l'interaction ionique. L'extrémité du greffon de l'adsorbant crée une attraction forte 
avec le ou les composés de l'échantillon possédant une ou des fonctions ionisables antagonistes. L'interaction des phases échangeuses 
d'ions dépend essentiellement du pH et de la force ionique du contre-ion. La force de la liaison sera d'autant plus importante que l'acide et 
la base qui s'apparient sont forts, ce qui peut être problématique pour l'étape d'élution et pour l'obtention d'un bon taux de recouvrement. 
C'est pourquoi il existe différents greffons échange d'ions : 
●  Les phases échangeuses d'anions (SAX) sont généralement une amine quaternaire très forte. Elles sont utilisées pour extraire les 

acides faibles portant une ou des charge(s) négative(s).
●  Les phases échangeuses de cations (SCX) ayant une fonctionnalité sulfonique sont utilisées pour extraire tous les composés basiques 

faibles portant une ou des charge(s) positive(s).
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●  Les phases échangeuses d'anions, (DEAE, DEA, NH2,...) sur une base d'amine moins forte que le SAX, sont utilisées pour extraire les 
acides forts portant une ou des charge(s) négative(s).

●  Les phases échangeuses de cations (WCX) sont fonctionnalisées par un acide carboxylique et sont utilisées pour extraire tous les 
composés basiques forts portant une ou des charge(s) positive(s).

Silices pour mode "Mixed Mode"
Une des techniques les plus sélectives des adsorbants silices greffées est celle du "mode mixte" ou "mixed mode". Le double greffage 
(échange d'ions et chaînes carbonées hydrophobes) apporte de nouvelles sélectivités. Les composés d'intérêt, qui doivent impérativement 
posséder une fonction acide ou basique, sont retenus sur le greffage échange d'ions. Un premier lavage puissant faisant intervenir le pH 
permet d'éliminer les impuretés ionisables. Il est ensuite possible d'éliminer les autres impuretés retenues sur le greffage hydrophobe par 
un solvant organique. Cette technique est très utilisée pour l'extraction de composés basiques (médicaments, drogues et métabolites) 
dans les fluides biologiques (sang, plasma, urines, ...). 
Comme en "échange d'ions", il existe différents greffons spécifiques aux composés d'intérêt : 
Les phases "mixed mode" (RP/SCX) sont constituées d'un acide fort (sulfonique) et d'un greffon hydrophobe. Elles sont utilisées pour 
extraire les bases faibles portant une ou des charge(s) négative(s).
●  Les phases "mixed mode" (RP/SAX) sont sur une base d'amine quaternaire et de greffons hydrophobes. Elles sont utilisées pour extraire 

les acides faibles portant une ou des charge(s) négative(s).
●  Les phases "mixed mode" (RP/WCX) sont constituées d'un acide faible (carboxylique) et de greffons hydrophobes. Elles sont utilisées 

pour extraire les bases fortes portant une ou des charge(s) négative(s).
●  Les phases "mixed mode" (RP/NH2) sont sur une base d'amine faible et de greffons hydrophobes. Elles sont utilisées pour extraire les 

acides forts portant une ou des charge(s) négative(s).

Propriétés physico-chimiques  
des composés d’intérêt

Propriétés de la matrice

Constituants de la matrice

1. Optimisation de la  
rétention des standards

3. Evaluation avec une matrice
synthétique (Blanc)

2. Optimisation de l’élution  
des standards

4. Test sur matrice dopée

Identification des solvants de lavage

Utilisation des solvants de lavage

Rétention inappropriée

Elution inappropriée

Clean-up inapproprié

Rendements non reproductibles

Traitements potentiels en amont

Sélection de l’adsorbant

1 + 4 étapes pour aboutir à l’adsorbant optimal et développer la méthode

Aqueux - organique - force ionique - pH

Protéines - graisses - sels - surfactants

Renforcer la force éluante  
du solvant.

Utiliser un adsorbant  
moins rétentif

Changer de solvant de lavage.
Utiliser un adsorbant plus 

sélectif

Changer de configuration
Capacité / Sélectivité

Changement d’adsorbant

Mécanismes d’extraction potentiels
Polaire - apolaire - ionisable
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Répartition en fonction du pH de la proportion acide/base conjuguée d'un 
composé ionisable acide (rouge) et basique (bleu) en solution 

Sélectivité relative des contre ions
Un contre-ion est une espèce chimique ionique capable de s'apparier sur un échangeur d'ions. 
En fonction de sa concentration en solution et de son affinité avec l'échangeur, il améliore 
l'efficacité des étapes de lavages et d'élutions.

Technical Tip
Les méthodes d'extractions SPE basées sur les
modes "Échange d'Ions" et "Mixed Modes" sont
relativement complexes à mettre en oeuvre.
Au niveau de l'échantillon, les acides et les bases
en solution doivent se présenter sous leurs 
formes ionisées pour développer des interactions 
avec l'adsorbant.
Pour rendre reproductibles et répétables les taux
de récupération, il est indispensable de 
tamponner l'échantillon et l'adsorbant au pH 
optimum.
Ex : Pour la zone de pH comprise entre 5,6 et 8,6
dans l'exemple ci-joint, la totalité des composés
acides (pKa 3,6) et basiques (pKa 10,6) 
s'apparient en formant une liaison ionique forte.
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Pour développer une méthode SPE robuste, reproductible et répétable, il est fondamental de choisir au mieux :
Le type d'adsorbant (silices ou polymères), la nature de l'adsorbant, la masse d'adsorbant, le volume du contenant.
Ces quatre paramètres sont essentiels pour obtenir :
Une sélectivité de purification intrinsèque à l'échantillon, une capacité de charge nécessaire et suffisante, un facteur de pré-concen-
tration important, un rendement d'extraction optimum
Mettre en oeuvre une purification SPE nécessite un minimum de connaissances sur la matrice, les impuretés, les analytes à extraire qui 
seront par la suite analysés. Les kits de développement de méthodes sont des outils performants et pertinents qui permettent d'apprécier 
rapidement le type d'adsorbant à utiliser ainsi que la sélectivité qu'il apporte pour réaliser vos extractions. 
Pour plus d'informations, notre service s'engage à vous apporter le meilleur support ainsi que des solutions individualisées.

Protocole indicatif pour le développement de méthodes SPE sur Polymère

Pré-traitement de l’échantillon : 
Différents protocoles peuvent être nécessaires avant de déposer l’échantillon sur une 
colonne SPE (filtration, extraction Liquide/Liquide, extraction avec un appareillage 
de type Soxhlet). Ces étapes dépendent de la nature de l’échantillon (principalement 
solide ou liquide).
Conditionnement  : 
On utilise principalement des solvants organiques de type Methanol, Acétonitrile, 
Dichlorométhane. Pour les échantillons aqueux, une deuxième étape de 
conditionnement avec de l’eau peut s’avérer nécessaire.
Dépôt de l’échantillon. 

Lavage : 
Le lavage élimine les composés interférents de la matrice qui auraient une légère 
affinité avec la phase stationnaire de la colonne SPE.
- Un lavage légèrement acide élimine les acides faibles présents dans le milieu.
- Un lavage légèrement basique élimine les bases faibles présentes dans le milieu.
Elution : 
Les composés d’intérêt sont désorbés de la phase stationnaire.
-  Un solvant organique (Methanol, Acétonitrile, Dichlorométhane) est généralement 

utilisé pour l’élution des composés par ordre de polarité décroissante (ici phase 
inverse).

-  En échange d’ions il faut se placer à un pH correspondant à la zone dans laquelle 
l’analyte est sous forme neutre.

*Pré-traitement de l'échantillon (Soxhlet, Extraction Lig/Liq (LLE), Extraction Liquide/Solide (SLE), Filtration, Précipitation de protéines...)

Méthode 1*

Elution 1 
MeOH

Acides forts, 
Bases faibles

Elution 2 
MeOH/NH4OH 5%

Conditionnement de la colonne - MeOH

Dépôt de l’échantillon

Lavage 
H2O acidifiée (ex. : 2 % acide formique)

Utiliser
PolyClean™ HAW

Utiliser
PolyClean™ HCX

Acides faibles

Neutres

Méthode 2*

Elution 1 
MeOH

Conditionnement de la colonne - MeOH

Dépôt de l’échantillon

Lavage 
H2O / MeOH (5 - 10%)

Utiliser
PolyClean™ 2H

Atoll™ X, XC, XWP

Composés polaires

Neutres

Méthode 3*

Elution 1 
MeOH

Acides faibles, 
Bases fortes

Elution 2 
H2O acidifiée 

(ex.: 2% acide formique)

Conditionnement de la colonne - MeOH

Dépôt de l’échantillon

Lavage 
MeOH / NH4OH 5%

Utiliser
PolyClean™ HAX

Utiliser
PolyClean™ HCW

Bases faibles

Neutres

Acides forts
pKa < 1M

A T R I C E

Bases faibles
3 < pKa < 10M

A T R I C E

Composés 
neutresM

A T R I C E

Acides faibles
3 < pKa < 8M

A T R I C E

Bases fortes
pKa > 10M

A T R I C E
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Extraction sur phase solide - Colonnes et Plaques "Custom" Interchim®

Fabrication à façon sur demande 

Nous vous proposons de fabriquer des colonnes et plaques multi-puits suivant vos spéci-
fications.
Pour cela il suffit de nous faire parvenir une demande à : 

interchrom@interchim.com
Fax : 04 70 03 82 60 - Tél. : 04 70 03 73 09

en précisant les points suivants : 
● le type d'adsorbant désiré
● la masse d'adsorbant
● la nature de la colonne, de la plaque ou du contenant
● le volume de la colonne, des puits de la plaque ou du contenant
● la nature et la porosité des frittés
● la quantité des colonnes désirées

Un de nos spécialistes vous contactera sous 48 heures pour valider la faisabilité du projet. 
Un contrat de confidentialité des données pourra être signé entre les deux parties.
Type d'adsorbant
Il peut être : 
●  un adsorbant fabriqué par vos soins. Dans ce cas, il vous faut nous préciser sa nature et 

ses caractéristiques physiques ainsi que sa fiche de sécurité.
● un adsorbant commercialisé et/ou fabriqué par une autre société
● un adsorbant Interchim®

Masse d'adsorbant
Elle peut être comprise entre 15 mg et 70 g (fonction du volume de la colonne ou de la plaque 
choisie). La précision de nos pesées peut aller jusqu'à 1% près avec la possibilité d'obtenir 
un certificat de pesée pour les plaques 96 et 48 puits.
Nature de la colonne, de la plaque ou du contenant
Trois types de colonnes proposés :
● Réservoir droit en polypropylène
● Réservoir large capacité (LRC) en polypropylène
● Réservoir droit en verre
Deux types de plaques proposés :
● Plaques 96 puits
● Plaques 48 puits
Nous pouvons remplir tout autre type de contenant s'il est compatible avec nos systèmes 
de remplissage.
Volume de la colonne, de la plaque ou du contenant
● 1 - 3 - 6 - 15 - 25 - 75 - 150 mL pour les tubes droits en polypropylène
● 15 mL pour les réservoirs LRC en polypropylène
● 6 mL pour les tubes droits en verre
● 2 mL pour les plaques 96 puits en polypropylène
● 5 ou 7 mL pour les plaques 48 puits en polypropylène
Nature et porosité des frittés
● Polyéthylène pour les tubes droits en polypropylène et les réservoirs LRC
● PTFE pour les tubes droits en verre
● Polyéthylène pour les plaques 48 & 96 puits

Colonnes SPE sérigraphiées

Plaques 48-96 puits



Préparation d’échantillons

C.68 Tél. : +33 4 70 03 88 55  I  Hotline : +33 4 70 03 73 09  I  E-mail : interchrom@interchim.com  I  Fax : +33 4 70 03 82 60  I  WWW.INTERCHIM.COM facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Extraction sur phase solide - Formats des contenants - Tubes & Plaques

Contenants

Technologie Interchim® : Accurate Bed TechnologyTM

Le procédé de fabrication Interchim® Accurate Bed TechnologyTM a été développé pour garantir une reproductibilité unique de lot à lot et 
de colonne à colonne.
Nos adsorbants SPE possèdent une distribution granulométrique optimisée et contrôlée de manière drastique. 
Les quantités d’adsorbants sont introduites par pesée avec une précision de +/-1%.
Un certificat de pesée est délivré avec chacune de nos plaques 96 puits attestant de la masse réelle introduite dans chaque puits.
Il en résulte l’optimisation de la technique d’analyse et de l’interprétation des résultats.
Nos colonnes et plaques d’extraction SPE sont livrées dans un emballage PEHD/Al dédié au stockage longue durée.
Notre grande flexibilité et notre expérience dans le domaine du service nous permettent de satisfaire toute demande de fabrication à 
façon sans surcoût majeur.
Cette démarche permet d’apporter des solutions techniques nouvelles aux problématiques 
de nos clients et ainsi de leur faciliter le développement et l’optimisation 
de leur préparation d’échantillon.

Contenants Photo Nature Volumes disponibles Frittés disponibles
Colonnes standards Polypropylène grade médical (1 - 3 - 6 - 15 - 25 - 75 - 150) mL 20 µm Polyéthylène

Colonnes LRC Polypropylène grade médical Robotic Large  Capacité (LRC) 15 mL 20 µm Polyéthylène

Colonnes Glass Verre 6 mL 20 µm PTFE

Cartouches Polypropylène grade médical Type 300 - 600 - 900 mg 20 µm Polyéthylène

Plaques 96 puits Polypropylène grade médical 2 mL avec des puits carrés 20 µm Polyéthylène

Plaques 48 puits Polypropylène grade médical 5 mL avec des puits carrés 20 µm Polyéthylène

Colonnes sérigraphiées
● Marque
● Référence
● N°Lot
● N°colonne / paquet

Tube PP HMW ou Verre
Zéro extractibles Technologie par pesée +/- 1 %

Reproductibilité garantie lot à lot et colonne à colonne

Fritté inférieur Polyéthylène
Zéro extractibles

Fritté supérieur Polyéthylène
Technologie spécifique pour une diffusion optimale
de l’échantillon.
Zéro extractibles

Accurate Bed Technology™
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Extraction sur phase solide - Publications sur les produits SPE Interchim®

Atolltm ATH
Séverine Compain, Dimitri Schlemmer, Mikael Levi and all, CEA, Service de 
Pharmacologie et d’Immunologie, DSV/DRM, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-
Yvette Cedex and SPIBIO, Parc d’Activite´ du Pas du Lac, 10 bis avenue 
Ampère, F-78180 Montigny le Bretonneux, France ; JOURNAL OF MASS 
SPECTROMETRY, J. Mass Spectrom. 2005; 40: 9-18 ; Development and 
validation of a liquid chromatographic/tandem mass spectrometric assay for 
the quantitation of nucleoside HIV reverse transcriptase inhibitors in biological 
matrices.

Atolltm XC
R.Déporte and all, Department of Pharmacokinetic & Department of 
Biostatistic, Anticancer Centre René Gauducheau 44805 Nantes, France ; 
Journal of Chromatography B, 834 (2006) 170-177 ; High-performance liquid 
chromatographic assay with UV detection for measurement of dihydrouracil / 
uracil ratio in plasma.

Atolltm XWP
A.Salvador and all, Université Claude Bernard UMR 5180 69622 Villeurbanne & 
CEPHAC Europe 86281Saint-Benoit, France ; Chromatographia 2006, 63, 609-
615 ; Simultaneous LC-MS-MS Analysis of Capecitabine and its Metabolites 
(5¢-deoxy-5-fluorocytidine, 5¢-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluorouracil) After Off-
Line SPE from Human Plasma.

Atolltm XC
E. Bichon,C.A. Richard, B. Le Bizec, Laboratoire d’Etude des Résidus 
et Contaminants dans les Aliments (LABERCA), USC INRA 2013, Ecole 
Nationale Vétérinaire de Nantes (ENVN), BP 50707, 44307 Nantes Cedex 3, 
France ; Journal of Chromatography A, 1201 (2008) 91-99 ; Development and 
validation of a method for fipronil residue determination in ovine plasma using 
96-well plate solid-phase extraction and gas chromatography-tandem mass 
spectrometry.

Atolltm XC
Johan Rosen, and all, National Food Administration, Box 622, SE 751 26 
Uppsala ; Sweden, Journal of Chromatography A, 1172 (2007) 19-24 ; Retention 
studies of acrylamide for the design of a robust liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry method for food analysis.

Atolltm XC et Upti-Clean® Florisil
J. Le Faouder, E. Bichon and all, LABERCA, Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes, Route de Gachet, Atlanpôle La Chantrerie, BP 50707, 44087 Nantes 
Cedex 03, France ; Science Direct, Talanta 73 (2007) 710-717, Transfer 
assessment of fipronil residues from feed to cow milk.

Upti-Clean® C18U
Serge Krivobok and all, Laboratoire de Biochimie et Biophysique des Systèmes 
Intégrés and Laboratoire de Chimie des Protéines, Département de Réponse 
et Dynamique Cellulaires, CNRS UMR 5092, CEA-Grenoble, 38054 Grenoble 
Cedex 9, France ; JOURNAL OF BACTERIOLOGY, July 2003, p. 3828-3841; 
Identification of Pyrene-Induced Proteins in Mycobacterium sp. Strain 6PY1: 
Evidence for Two Ring-Hydroxylating Dioxygenases.

Upti-Clean® C18U
Sandrine Demanèche and all, Laboratoire de Biochimie et Biophysique des 
Systèmes Intégrés, Unité Mixte de Recherche CEA-CNRS-Université Joseph 
Fourier-UMR5092, Laboratoire de Chimie des Protéines, Département de 
Réponse et Dynamique Cellulaires, CEA-Grenoble, Grenoble, France ; Applied 
and Environmental  Microbiology, 2004 November, p. 6714-6725 ; Identification 
and Functional Analysis of Two Aromatic-Ring-Hydroxylating Dioxygenases 
from a Sphingomonas Strain That Degrades Various Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons.

Upti-Clean® bilayer SI/CN 
Roberto Alzaga and all, Environmental Chemistry Department, IIQAB-CSIC, 
Jordi Girona 18-26, E-08034 Barcelona, Spain ; Journal of Chromatography A, 
1025 (2004) 133-138 ; Fast solid-phase extraction-gas chromatography-mass 
spectrometry procedure for oil fingerprinting Application to the Prestige oil spill.
Upti-Clean® SI
F. Boudsocq, P. Benaim, Y. Canitrot, M. Knibiehler, F. Ausseil, J. P. Capp, A. Bieth, 
C. Long, B. David, I. Shevelev, E. Frierich-Heinecken, U. Hubscher, F. Amalric, 
G. Massiot, J. S. Hoffmann, and C. Cazaux, Equipe Instabilité´ Génétique 
et Cancer, Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, Unité´ Mixte 
Recherche Centre National de la Recherche Scientifique 5089 (F.B., P.B., Y.C., 
J.P.C., A.B., J.S.H., C.C.), Centre de Recherche en Pharmacologie-Santé´ , 
Unité´ Mixte Recherche Centre National de la Recherche Scientifique/P. Fabre 
2587 (M.K.), Centre de Criblage Pharmacologique, Unité´ Mixte Recherche 
Centre National de la Recherche Scientifique/P. Fabre 2646 (F.A.), and Chimie 
des Substances Naturelles Bioactives, Unité´ Mixte Recherche Centre National 
de la Recherche Scientifique/P. Fabre 2597 (C.L., B.D., G.M.), Institut de 
Sciences et Technologies du Médicament de Toulouse 3, Toulouse, France; 
and Institute of Veterinary Biochemistry and Molecular Biology, University of 
Zurich, Zurich, Switzerland (E.F.-H., U.H.) ; MOLECULAR PHARMACOLOGY 
Mol Pharmacol 67:1485-1492, 2005 , Modulation of Cellular Response to 
Cisplatin by a Novel Inhibitor of DNA Polymerase B.

Upti-Clean® CN
Chadi Abbara and all, Laboratoire de Pharmacologie, Service de Pharmacie & 
Service d’addictologie Hôpital Paul BROUSSE 94800 Villejuif, France ; Journal 
of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 41 (2006) 1011-1016 ; Development 
and validation of a method for the quantitation of 9tetrahydrocannabinol in 
human plasma by high performance liquid chromatography after solid-phase 
extraction.

Upti-Clean® C18
Gaud Pinel, Lauriane Rambaud and all, Laboratoire d’Etude des Résidus et 
Contaminants dans les Aliments, Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, Route 
de Gachet, BP 50707, 44307 Nantes cedex 3, France ; Journal of Steroid 
Biochemistry & Molecular Biology xxx (2008) xxx-xxx ; Elimination kinetic of 17 
-estradiol 3-benzoate and 17 -nandrolone laureate ester metabolites in calves’ 
urine.

Tubes & frits 1 mL
S. Vo Duya,b, I. Lefebvre-Tourniera, V. Pichonb, F. Hugon-Chapuisb, J.-Y. Puya, 
C. Périgauda , a Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), UMR 5247 
CNRS-UM1-UM2, Université Montpellier 2, Case Courrier 1705, Place Eugène 
Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 05, France, b Laboratoire Environnement 
et Chimie Analytique (UMR CNRS 7121), ESPCI ParisTech, 10 rue Vauquelin, 
75231 Paris Cedex 05, France ; Journal of Chromatography B, 877 (2009) 
1101-1108 ; Molecularly imprinted polymer for analysis of zidovudine and 
stavudine in human serum by liquid chromatography-mass spectrometry.

Upti-clean® C18
Diane Defer a,b, Nathalie Bourgougnon a,b, Yannick Fleury a,c, a Université 
Européenne de Bretagne, France, b Université de Bretagne Sud, Centre 
d'Enseignement et de Recherche Yves Coppens, Laboratoire de Biotechnologie 
et Chimie Marines EA3884, Campus de Tohannic BP573, 56017 Vannes 
Cedex, France, c Université de Brest, Institut Universitaire de Technologie, 
Laboratoire universitaire de Biodiversité et d'Ecologie Microbienne EA3882 
IFR148 ScInBioS, 6 rue de l'université, 29334 Quimper Cedex, France ; 
Aquaculture 293 (2009) 1-7 ; Screening for antibacterial and antiviral activities 
in three bivalve and two gastropod marine molluscs.
...
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Extraction sur phase solide - Guide de sélection des adsorbants Interchim®

Guide de sélection des adsorbants Interchim®

Nom Code Adsorbant Porosité Å Surface m2/g Modification %C IE Capacité meq/g Granulométrie µm Gamme 
de pH 

Capacité  
de charge Application Générale

Atoll Xtrem Capacity XC PSDVB 60 1500 70 0,0 - 14 30 Polymère universel à ultra haute capacité conçu pour le cleaning d'une large gamme de composés hydrophobes à partir de matrices variées  
(eaux, huiles, plasma, urines ...)

Atoll XC Wide Pore XWP PSDVB 300 1200 90 0,0 - 14 25 Cleaning des protéines et des peptides dans les fuides biologiques avec cut-off à 500 KD.

Atoll X X PSDVB 100 800 40 0,0 - 14 20 Polymère universel à haute capacité conçu pour le cleaning d'une large gamme de composés hydrophobes à partir de matrices variées  
(eaux, huiles, plasma, urines ...)

PolyClean 2H 302H Polymère 
Modifié 100 850 Hydrophile / Lipophile 30 1,0 - 13 20 Polymère universel à haute capacité conçu pour le cleaning d'une large gamme de composés hydrophile / hydrophobes à partir de matrices variées  

(eaux, huiles, plasma, urines ...)PolyClean 2H 2H Polymère 
Modifié 100 850 Hydrophile / Lipophile 60 1,0 - 13 20

PolyClean HCX 30HCX Polymère 
Modifié 100 850 Echange de cations fort 1.0 30 1,0 - 13

Haute sélectivité et sensibilité pour l'extraction des composés organiques chargés et cationiques basiques (pKa <11)
PolyClean HCX HCX Polymère 

Modifié 100 850 Echange de cations fort 1.0 60 1,0 - 13

PolyClean HAX 30HAX Polymère 
Modifié 100 850 Echange d'anions fort 0.3 30 1,0 - 13

Haute sélectivité et sensibilité pour l'extraction des composés organiques chargés et anioniques acides (pKa >3)
PolyClean HAX HAX Polymère 

Modifié 100 850 Echange d'anions fort 0.3 60 1,0 - 13

Recovery C18 REC18 Silice sphérique 120 350 C18 15 50 1,0 - 8,0 6 Extraction des composés polaires et non polaires des matrices aqueuses
Recovery Silice RESI Silice sphérique 120 350 Silice 50 1,0 - 7,5 10 Extraction de composés organiques polaires non ioniques à partir d'une matrice non polaire

Upti-Clean C18-S C18-S Silice sphérique 60 500 C18 18 50 1,0 - 8,0 5 Extraction des composés polaires et non polaires des matrices aqueuses
Upti-Clean C18U-S C18U-S Silice sphérique 60 500 C18 non-end capped 16 50 1,0 - 7,0 5 Extraction de composés polaires, polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse
Upti-Clean C18 RPAQ C18-RPAQ Silice sphérique 60 500 C18 Hydrophile 14 50 1,0 - 7,5 5 Extraction de composés polaires, moyennement-polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse. 100% compatible avec l'eau.
Upti-Clean C18-S2F C18-S2F Silice sphérique 60 500 C18 Haut Débit 140 1,0 - 8,0 5 Extraction de composés polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse complexe comme le sérum, le plasma, l'urine, …
Upti-Clean C18U-S2F C18U-S2F Silice sphérique 60 500 C18 Haut Débit, NEC 140 1,0 - 7,0 5 Extraction de composés polaires, moyennement-polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse complexe comme le sérum, le plasma, l'urine, …
Upti-Clean C8-S C8-S Silice sphérique 60 500 C8 11 50 1,5 - 7,5 7 Extraction de composés polaires et moyennement polaires à partir d'une matrice aqueuse.
Upti-Clean CN-S CN-S Silice sphérique 60 500 Cyano 8 50 1,5 - 7,0 7 Extraction de composés polaires de solvants non polaires ou de composés moyennement polaires à partir d'une matrice aqueuse
Upti-Clean PH-S PH-S Silice sphérique 60 500 Phenyl 9 50 1,5 - 7,0 5 Extraction de composés aromatiques polaires et  moyennement  polaires à partir d'une matrice aqueuse ou de solvants non polaires

Upti-Clean NH2-S NH2-S Silice sphérique 60 500 Amino 4 50 2,0 - 6,5 7 Échangeur d'anions faible (pour les acides forts) (pH <8), ou media polaire qui peut interagir avec OH, NH, SH ... Les groupes amino sont des capteurs d'azote pour 
les chlorures d'acides, les isocyanates.

Upti-Clean PSA-S PSA-S Silice sphérique 60 500 Amine Primaire /Secondaire 50 2,0 - 6,5 7 Les amines primaires et secondaires sont des échangeurs d'anions faible avec pKa: 10,5. Convient pour l'extraction de composés organiques polaires chargés.
Upti-Clean Silice SI-S Silice sphérique 60 500 50 1,5 - 6,5 10 Cleaning de composés organiques polaires non ioniques à partir de solvants non polaires
Upti-Clean Diol OH Silice sphérique 60 500 Diol 7 50 1,5 - 7,0 7 Porcure une surface totalement neutre à la silice. Il permet à un meilleur cleaning des composés basique par rapport à la silice régulière.

Upti-Clean GCB GCB Carbone 
Graphite 50/100 Extraction de composés hautement polaires d'une matrice polaire.

Upti-Clean SCX SCX Silice sphérique 100 400 Echange de cations fort 0.5 50 1,0 - 7,5 Extraction des bases faibles
Upti-Clean MM1 MM1 Silice sphérique 100 400 RP /Echange de cations fort 0.09 50 1,0 - 7,5 Extraction très sélective de composés non polaires et cationiques.
Upti-Clean WCX WCX Silice sphérique 100 400 Echange de cations faible 0.22 50 1,0 - 7,5 Extraction des bases fortes
Upti-Clean SAX SAX Silice sphérique 100 400 Echange d'anions fort 0.5 50 1,5 - 7,0 Extraction des acides faibles
Upti-Clean DEAE DEAE Silice sphérique 60 450 Echange d'anions faible 0.33 60 1,5 - 7,0 Echangeur faible pour l'extraction de composés organiques polaires chargés négativement. Sélectivité polaire complémentaire aux greffons NH2 et SAX.

Alumine Acide ALA Alumine 60 200 Acide 32/63 1,0 - 12 5 Le traitement acide de l'alumine permet une sélectivité idéale pour les composés cationiques.
Alumine Neutre ALN Alumine 60 200 Neutre 32/63 1,0 - 12 5 Extraction de composés polaires non ionisables. Utilisé pour l'extraction de la dioxine.
Alumine Basique ALB Alumine 60 200 Basique 32/63 1,0 - 12 5 Le traitement basique de l'alumine permet une sélectivité importante pour les composés anioniques.

Florisil 60/100 FL Florisil 150/250 Standard 200 8 Extraction de composés polaires. Séparation des lipides, décoloration …
Florisil PR 60/100 FLPR Florisil 150/250 Grade Pesticides 200 8 Grade spécial "résidus" pour l'extraction de pesticides.

Polyamide P6 Polyamide P6 100 Flavonoïdes et autres composés naturels.
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Nom Code Adsorbant Porosité Å Surface m2/g Modification %C IE Capacité meq/g Granulométrie µm Gamme 
de pH 

Capacité  
de charge Application Générale

Atoll Xtrem Capacity XC PSDVB 60 1500 70 0,0 - 14 30 Polymère universel à ultra haute capacité conçu pour le cleaning d'une large gamme de composés hydrophobes à partir de matrices variées  
(eaux, huiles, plasma, urines ...)

Atoll XC Wide Pore XWP PSDVB 300 1200 90 0,0 - 14 25 Cleaning des protéines et des peptides dans les fuides biologiques avec cut-off à 500 KD.

Atoll X X PSDVB 100 800 40 0,0 - 14 20 Polymère universel à haute capacité conçu pour le cleaning d'une large gamme de composés hydrophobes à partir de matrices variées  
(eaux, huiles, plasma, urines ...)

PolyClean 2H 302H Polymère 
Modifié 100 850 Hydrophile / Lipophile 30 1,0 - 13 20 Polymère universel à haute capacité conçu pour le cleaning d'une large gamme de composés hydrophile / hydrophobes à partir de matrices variées  

(eaux, huiles, plasma, urines ...)PolyClean 2H 2H Polymère 
Modifié 100 850 Hydrophile / Lipophile 60 1,0 - 13 20

PolyClean HCX 30HCX Polymère 
Modifié 100 850 Echange de cations fort 1.0 30 1,0 - 13

Haute sélectivité et sensibilité pour l'extraction des composés organiques chargés et cationiques basiques (pKa <11)
PolyClean HCX HCX Polymère 

Modifié 100 850 Echange de cations fort 1.0 60 1,0 - 13

PolyClean HAX 30HAX Polymère 
Modifié 100 850 Echange d'anions fort 0.3 30 1,0 - 13

Haute sélectivité et sensibilité pour l'extraction des composés organiques chargés et anioniques acides (pKa >3)
PolyClean HAX HAX Polymère 

Modifié 100 850 Echange d'anions fort 0.3 60 1,0 - 13

Recovery C18 REC18 Silice sphérique 120 350 C18 15 50 1,0 - 8,0 6 Extraction des composés polaires et non polaires des matrices aqueuses
Recovery Silice RESI Silice sphérique 120 350 Silice 50 1,0 - 7,5 10 Extraction de composés organiques polaires non ioniques à partir d'une matrice non polaire

Upti-Clean C18-S C18-S Silice sphérique 60 500 C18 18 50 1,0 - 8,0 5 Extraction des composés polaires et non polaires des matrices aqueuses
Upti-Clean C18U-S C18U-S Silice sphérique 60 500 C18 non-end capped 16 50 1,0 - 7,0 5 Extraction de composés polaires, polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse
Upti-Clean C18 RPAQ C18-RPAQ Silice sphérique 60 500 C18 Hydrophile 14 50 1,0 - 7,5 5 Extraction de composés polaires, moyennement-polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse. 100% compatible avec l'eau.
Upti-Clean C18-S2F C18-S2F Silice sphérique 60 500 C18 Haut Débit 140 1,0 - 8,0 5 Extraction de composés polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse complexe comme le sérum, le plasma, l'urine, …
Upti-Clean C18U-S2F C18U-S2F Silice sphérique 60 500 C18 Haut Débit, NEC 140 1,0 - 7,0 5 Extraction de composés polaires, moyennement-polaires et non polaires à partir d'une matrice aqueuse complexe comme le sérum, le plasma, l'urine, …
Upti-Clean C8-S C8-S Silice sphérique 60 500 C8 11 50 1,5 - 7,5 7 Extraction de composés polaires et moyennement polaires à partir d'une matrice aqueuse.
Upti-Clean CN-S CN-S Silice sphérique 60 500 Cyano 8 50 1,5 - 7,0 7 Extraction de composés polaires de solvants non polaires ou de composés moyennement polaires à partir d'une matrice aqueuse
Upti-Clean PH-S PH-S Silice sphérique 60 500 Phenyl 9 50 1,5 - 7,0 5 Extraction de composés aromatiques polaires et  moyennement  polaires à partir d'une matrice aqueuse ou de solvants non polaires

Upti-Clean NH2-S NH2-S Silice sphérique 60 500 Amino 4 50 2,0 - 6,5 7 Échangeur d'anions faible (pour les acides forts) (pH <8), ou media polaire qui peut interagir avec OH, NH, SH ... Les groupes amino sont des capteurs d'azote pour 
les chlorures d'acides, les isocyanates.

Upti-Clean PSA-S PSA-S Silice sphérique 60 500 Amine Primaire /Secondaire 50 2,0 - 6,5 7 Les amines primaires et secondaires sont des échangeurs d'anions faible avec pKa: 10,5. Convient pour l'extraction de composés organiques polaires chargés.
Upti-Clean Silice SI-S Silice sphérique 60 500 50 1,5 - 6,5 10 Cleaning de composés organiques polaires non ioniques à partir de solvants non polaires
Upti-Clean Diol OH Silice sphérique 60 500 Diol 7 50 1,5 - 7,0 7 Porcure une surface totalement neutre à la silice. Il permet à un meilleur cleaning des composés basique par rapport à la silice régulière.

Upti-Clean GCB GCB Carbone 
Graphite 50/100 Extraction de composés hautement polaires d'une matrice polaire.

Upti-Clean SCX SCX Silice sphérique 100 400 Echange de cations fort 0.5 50 1,0 - 7,5 Extraction des bases faibles
Upti-Clean MM1 MM1 Silice sphérique 100 400 RP /Echange de cations fort 0.09 50 1,0 - 7,5 Extraction très sélective de composés non polaires et cationiques.
Upti-Clean WCX WCX Silice sphérique 100 400 Echange de cations faible 0.22 50 1,0 - 7,5 Extraction des bases fortes
Upti-Clean SAX SAX Silice sphérique 100 400 Echange d'anions fort 0.5 50 1,5 - 7,0 Extraction des acides faibles
Upti-Clean DEAE DEAE Silice sphérique 60 450 Echange d'anions faible 0.33 60 1,5 - 7,0 Echangeur faible pour l'extraction de composés organiques polaires chargés négativement. Sélectivité polaire complémentaire aux greffons NH2 et SAX.

Alumine Acide ALA Alumine 60 200 Acide 32/63 1,0 - 12 5 Le traitement acide de l'alumine permet une sélectivité idéale pour les composés cationiques.
Alumine Neutre ALN Alumine 60 200 Neutre 32/63 1,0 - 12 5 Extraction de composés polaires non ionisables. Utilisé pour l'extraction de la dioxine.
Alumine Basique ALB Alumine 60 200 Basique 32/63 1,0 - 12 5 Le traitement basique de l'alumine permet une sélectivité importante pour les composés anioniques.

Florisil 60/100 FL Florisil 150/250 Standard 200 8 Extraction de composés polaires. Séparation des lipides, décoloration …
Florisil PR 60/100 FLPR Florisil 150/250 Grade Pesticides 200 8 Grade spécial "résidus" pour l'extraction de pesticides.

Polyamide P6 Polyamide P6 100 Flavonoïdes et autres composés naturels.
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Extraction sur phase solide - Colonnes Upti-Clean®

Upti-Clean® Séries-S
Résistantes aux solvants agressifs, les colonnes en verre munies de frittés PTFE garan-
tissent des purifications sans aucun extractible. 

Colonnes Phase inverse
Masse Vol. Qté C18-S C18U-S RPAQ

Colonnes standards - Frittés PE
50 mg 1 mL 50 u C18-S-50/1 C18U-S-50/1 RPAQ-50/1

100 mg 1 mL 100 u C18-S-100/1 C18U-S-100/1 RPAQ-100/1
100 mg 3 mL 50 u C18-S-100/3 C18U-S-100/3 RPAQ-100/3
200 mg 3 mL 50 u C18-S-200/3 C18U-S-200/3 RPAQ-200/3
500 mg 3 mL 50 u C18-S-500/3 C18U-S-500/3 RPAQ-500/3
500 mg 6 mL 30 u C18-S-500/6 C18U-S-500/6 RPAQ-500/6

1000 mg 6 mL 30 u C18-S-1G/6 C18U-S-1G/6 RPAQ-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u C18-S-2G/6 C18U-S-2G/6 RPAQ-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u C18-S-2G/15 C18U-S-2G/15 RPAQ-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u C18-S-2G/25 C18U-S-2G/25 RPAQ-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u C18-S-100LRC C18U-S-100LRC RPAQ-100LRC
200 mg LRC 15 50 u C18-S-200LRC C18U-S-200LRC RPAQ-200LRC
500 mg LRC 15 50 u C18-S-500LRC C18U-S-500LRC RPAQ-500LRC

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u C18-S-200/6G C18U-S-200/6G RPAQ-200/6G
500 mg 6 mL 30 u C18-S-500/6G C18U-S-500/6G RPAQ-500/6G

1000 mg 6 mL 30 u C18-S-1G/6G C18U-S-1G/6G RPAQ-1G/6G

Masse Vol. Qté C8-S PH-S
Colonnes standards - Frittés PE

50 mg 1 mL 50 u C8-S-50/1 PH-S-50/1
100 mg 1 mL 100 u C8-S-100/1 PH-S-100/1
100 mg 3 mL 50 u C8-S-100/3 PH-S-100/3
200 mg 3 mL 50 u C8-S-200/3 PH-S-200/3
500 mg 3 mL 50 u C8-S-500/3 PH-S-500/3
500 mg 6 mL 30 u C8-S-500/6 PH-S-500/6

1000 mg 6 mL 30 u C8-S-1G/6 PH-S-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u C8-S-2G/6 PH-S-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u C8-S-2G/15 PH-S-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u C8-S-2G/25 PH-S-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u C8-S-100LRC PH-S-100LRC
200 mg LRC 15 50 u C8-S-200LRC PH-S-200LRC
500 mg LRC 15 50 u C8-S-500LRC PH-S-500LRC

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u C8-S-200/6G PH-S-200/6G
500 mg 6 mL 30 u C8-S-500/6G PH-S-500/6G

1000 mg 6 mL 30 u C8-S-1G/6G PH-S-1G/6G

Upti-Clean® C18-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
C18 end-capped
%C : 18
Stabilité pH : 1,0 - 8,0
Extraction des composés apolaires et moyennement 
polaires dans les matrices aqueuses.

Upti-Clean® C18U-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
C18 
%C : 16
Stabilité pH : 1,0 - 7,0
Extraction des composés apolaires, moyennement 
polaires et polaires dans les matrices aqueuses.

Upti-Clean® C8-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
C8 end-capped
%C : 11
Stabilité pH : 1,0 - 7,5
Extraction des composés polaires et moyennement 
polaires dans les matrices aqueuses.

2 3(CH )

Upti-Clean® PH-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
Phényle
%C : 9
Stabilité pH : 1,5 - 7,0
Extraction des composés aromatiques polaires et 
moyennement polaires dans les matrices aqueuses 
ou solvants organiques apolaires.
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Colonne LRC

Tube PP
Frittés
PE 20 µm

Colonne verre

Tube en verre
Frittés PTFE 
20 µm

Colonne standard

Tube PP droit
Frittés PE 20 µm

Comment choisir votre phase 
stationnaire?
Référez-vous à notre guide en 
début de chapitre ou contactez 
notre service technique.

Colonnes Phase normale
Masse Vol. Qté SI-S NH2-S CN-S OH PSA-S

Colonnes standards - Frittés PE
50 mg 1 mL 50 u SI-S-50/1 NH2-S-50/1 CN-S-50/1 OH-50/1 PSA-S-50/1

100 mg 1 mL 100 u SI-S-100/1 NH2-S-100/1 CN-S-100/1 OH-100/1 PSA-S-100/1
100 mg 3 mL 50 u SI-S-100/3 NH2-S-100/3 CN-S-100/3 OH-100/3 PSA-S-100/3
200 mg 3 mL 50 u SI-S-200/3 NH2-S-200/3 CN-S-200/3 OH-200/3 PSA-S-200/3
500 mg 3 mL 50 u SI-S-500/3 NH2-S-500/3 CN-S-500/3 OH-500/3 PSA-S-500/3
500 mg 6 mL 30 u SI-S-500/6 NH2-S-500/6 CN-S-500/6 OH-500/6 PSA-S-500/6

1000 mg 6 mL 30 u SI-S-1G/6 NH2-S-1G/6 CN-S-1G/6 OH-1G/6 PSA-S-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u SI-S-2G/6 NH2-S-2G/6 CN-S-2G/6 OH-2G/6 PSA-S-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u SI-S-2G/15 NH2-S-2G/15 CN-S-2G/15 OH-2G/15 PSA-S-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u SI-S-2G/25 NH2-S-2G/25 CN-S-2G/25 OH-2G/25 PSA-S-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u SI-S-100LRC NH2-S-100LRC CN-S-100LRC OH-100LRC PSA-S-100LRC
200 mg LRC 15 50 u SI-S-200LRC NH2-S-200LRC CN-S-200LRC OH-200LRC PSA-S-200LRC
500 mg LRC 15 50 u SI-S-500LRC NH2-S-500LRC CN-S-500LRC OH-500LRC PSA-S-500LRC

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u SI-S-200/6G NH2-S-200/6G CN-S-200/6G OH-200/6G PSA-S-200/6G
500 mg 6 mL 30 u SI-S-500/6G NH2-S-500/6G CN-S-500/6G OH-500/6G PSA-S-500/6G

1000 mg 6 mL 30 u SI-S-1G/6G NH2-S-1G/6G CN-S-1G/6G OH-1G/6G PSA-S-1G/6G

Upti-Clean® SI-S
60 Å - 500 m²/g - 50µm
Stabilité pH : 1,5 - 6,5
Clean-up de composés organiques polaires non 
ioniques dans des solvants apolaires.

Upti-Clean® OH
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
Diol
%C : 7
Stabilité pH : 1,5 - 7,0
Surface de la silice globalement neutre permettant 
un meilleur clean-up de composés basiques com-
parativement à la silice vierge.

Upti-Clean® PSA-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
%C : 7
Stabilité pH : 2,0 - 6,5
Echangeur d’anions faible (pKa: 10,5) pour l’extrac-
tion de composés organiques polaires chargés.

Upti-Clean® NH2-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
Amino 
%C : 4
Stabilité pH : 2,0 - 6,5
Echangeur d’anions faible (pour les acides forts à 
pH < 8), bonne sélectivité polaire avec les groupes 
OH, NH, SH. Scavenger pour les acides chlorés 
et isocyanates.

Upti-Clean® CN-S
60 Å - 500 m²/g - 50 µm
Cyano 
%C : 8
Stabilité pH : 1,0 - 7,0
Extraction de composés polaires dans des solvants 
apolaires et de composés moyennement polaires 
dans les matrices aqueuses.
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Masse Vol. Qté SCX WCX SAX
Colonnes standards - Frittés PE

50 mg 1 mL 50 u SCX-50/1 WCX-50/1 SAX-50/1
100 mg 1 mL 100 u SCX-100/1 WCX-100/1 SAX-100/1
100 mg 3 mL 50 u SCX-100/3 WCX-100/3 SAX-100/3
200 mg 3 mL 50 u SCX-200/3 WCX-200/3 SAX-200/3
500 mg 3 mL 50 u SCX-500/3 WCX-500/3 SAX-500/3
500 mg 6 mL 30 u SCX-500/6 WCX-500/6 SAX-500/6

1000 mg 6 mL 30 u SCX-1G/6 WCX-1G/6 SAX-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u SCX-2G/6 WCX-2G/6 SAX-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u SCX-2G/15 WCX-2G/15 SAX-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u SCX-2G/25 WCX-2G/25 SAX-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u SCX-100LRC WCX-100LRC SAX-100LRC
200 mg LRC 15 50 u SCX-200LRC WCX-200LRC SAX-200LRC
500 mg LRC 15 50 u SCX-500LRC WCX-500LRC SAX-500LRC

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u SCX-200/6G WCX-200/6G SAX-200/6G
500 mg 6 mL 30 u SCX-500/6G WCX-500/6G SAX-500/6G

1000 mg 6 mL 30 u SCX-1G/6G WCX-1G/6G SAX-1G/6G

Colonnes Mixed Mode

Masse Vol. Qté MM1   
Colonnes standards - Frittés PE

50 mg 1 mL 50 u MM1-50/1  
100 mg 1 mL 100 u MM1-100/1  
100 mg 3 mL 50 u MM1-100/3  
200 mg 3 mL 50 u MM1-200/3  
500 mg 3 mL 50 u MM1-500/3  
500 mg 6 mL 30 u MM1-500/6  

1000 mg 6 mL 30 u MM1-1G/6  
2000 mg 6 mL 20 u MM1-2G/6  
2000 mg 15 mL 20 u MM1-2G/15  
2000 mg 25 mL 20 u MM1-2G/25  

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u MM1-100LRC  
200 mg LRC 15 50 u MM1-200LRC  
500 mg LRC 15 50 u MM1-500LRC  

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u MM1-200/6G  
500 mg 6 mL 30 u MM1-500/6G  

1000 mg 6 mL 30 u MM1-1G/6G  

Upti-Clean® Séries-S

Colonnes Echange d'ions

Upti-Clean® SCX
100 Å - 400 m²/g - 50 µm
Capacité d’échange : 0,5 meq/g
Stabilité pH : 1,0 - 7,5
Echangeur de cations fort pour l’extraction de 
bases faibles.

OH

O

Upti-Clean® WCX
100 Å - 400 m²/g - 50 µm
Capacité d’échange : 0,22 meq/g
Stabilité pH : 1,0 - 7,5
Echangeur de cations faible pour l’extraction de 
bases fortes

(CH3)3N+

Upti-Clean® SAX
100 Å - 400 m²/g - 50 µm
Capacité d’échange : 0,5 meq/g
Stabilité pH : 1,5 - 7,0
Echangeur d’anions fort pour l’extraction d’acides 
faibles.

Upti-Clean® MM1
100 Å - 400 m²/g - 50 µm
Phase inverse/SCX
Capacité d’échange : 0,09 meq/g
Stabilité pH : 1,0 - 7,5
Extraction sélective des composés apolaires et 
cationiques.
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Upti-Clean® Séries S2F 

Remplies avec des particules sphériques pures de 140 µm, les colonnes Upti-Clean Série 
S2F offrent la possibilité de purifier, sans colmatage ni bouchage, des composés apolaires 
et moyennement polaires issus de matrices visqueuses.

Les colonnes sont disponibles en polypropylène grade médical pour une utilisation avec 
des solvants standards. 
Les colonnes en verre restent le contenant le plus fiable lors de l’utilisation de solvants 
organiques puissants. Elles permettent d’éviter la contamination des échantillons par des 
extractibles issus des frittés ou des tubes standards plastiques.

●  Applications : urines, plasmas, huiles, ...

Colonnes Phase Inverse

Masse Vol. Qté C18-S2F C18U-S2F
Colonnes standards - Frittés PE

50 mg 1 mL 50 u C18-S2F-50/1 C18U-S2F-50/1
100 mg 1 mL 100 u C18-S2F-100/1 C18U-S2F-100/1
100 mg 3 mL 50 u C18-S2F-100/3 C18U-S2F-100/3
200 mg 3 mL 50 u C18-S2F-200/3 C18U-S2F-200/3
500 mg 3 mL 50 u C18-S2F-500/3 C18U-S2F-500/3
500 mg 6 mL 30 u C18-S2F-500/6 C18U-S2F-500/6

1000 mg 6 mL 30 u C18-S2F-1G/6 C18U-S2F-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u C18-S2F-2G/6 C18U-S2F-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u C18-S2F-2G/15 C18U-S2F-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u C18-S2F-2G/25 C18U-S2F-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u C18-S2F-100LRC C18U-S2F-100LRC
200 mg LRC 15 50 u C18-S2F-200LRC C18U-S2F-200LRC
500 mg LRC 15 50 u C18-S2F-500LRC C18U-S2F-500LRC

Colonne LRC

Tube PP
Frittés
PE 20 µm

Colonne standard

Tube PP droit
Frittés PE 20 µm

Produits Liés
Kit flacons certifiés GC / LC UptiVial Interchim® :  
Les flacons et les bouchons sont testés et livrés avec un certificat. 
Voir chapitre :
Flacons & Capsules

Upti-Clean® C18-S2F
60 Å - 500 m²/g - 140 µm
C18 end-capped
Stabilité pH : 1,0 - 8,0
Extraction des composés apolaires et moyennement 
polaires dans les matrices aqueuses complexes 
(sérum, plasma, urine…).

Upti-Clean® C18U-S2F
60 Å - 500 m²/g - 140 µm
C18 
Stabilité pH: 1,0 - 7,0
Extraction des composés apolaires, moyennement 
polaires et polaires dans les matrices aqueuses 
complexes (sérum, plasma, urine…).
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Upti-Clean Recovery®

De récentes études montrent que les silices 60 Å n'exploitent pas l'intégralité de leurs 
surfaces spécifiques dans les applications d'extraction en phase solide. Cela induit des 
problèmes de rendement et de reproductibilité.

Développées sur une base de silice ultra pure et sphérique, les colonnes Upti-Clean Reco-
very® sont la solution pour pallier ces phénomènes physiques. Elles exploitent 100% de 
leur surface spécifique dans toutes les conditions de solvant et notamment en phase 100% 
aqueuse. Les purifications sont plus reproductibles et répétables. La technologie de greffage 
Interchim® REC18 (C18 end capped) contribue à la qualité et performance de ce produit.

Résistantes aux solvants agressifs, les colonnes en verre munies de frittés PTFE garan-
tissent des purifications sans aucun extractible. 

Upti-Clean Recovery® REC18 
Extraction de composés apolaires et moyennement polaires en milieu aqueux. 

Upti-Clean Recovery® RESI
Extraction de composés polaires et moyennement polaires issus de matrices organiques.

Domaine d'application : Pharmaceutique & Environnement

Masse  Vol. Qté REC18 RESI
Colonnes standards - Frittés PE

50 mg 1 mL 50 u REC18-50/1 RESI-50/1
100 mg 1 mL 100 u REC18-100/1 RESI-100/1
100 mg 3 mL 50 u REC18-100/3 RESI-100/3
200 mg 3 mL 50 u REC18-200/3 RESI-200/3
500 mg 3 mL 50 u REC18-500/3 RESI-500/3
500 mg 6 mL 30 u REC18-500/6 RESI-500/6

1000 mg 6 mL 30 u REC18-1G/6 RESI-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u REC18-2G/6 RESI-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u REC18-2G/15 RESI-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u REC18-2G/25 RESI-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
100 mg LRC 15 50 u REC18-100LRC RESI-100LRC
200 mg LRC 15 50 u REC18-200LRC RESI-200LRC
500 mg LRC 15 50 u REC18-500LRC RESI-500LRC

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u REC18-200/6G RESI-200/6G
500 mg 6 mL 30 u REC18-500/6G RESI-500/6G

1000 mg 6 mL 30 u REC18-1G/6G RESI-1G/6G

Upti-Clean® Recovery™ REC18
120 Å - 350 m²/g - 50 µm
C18 end-capped
%C : 15
Stabilité pH : 1,0 - 8,0
Extraction des composés apolaires et moyennement 
polaires dans les matrices aqueuses.

Upti-Clean® Recovery™ RESI
120 Å - 350 m²/g - 50 µm
Stabilité pH : 1.0 - 7,5
Extraction de composés organiques polaires non 
ioniques dans des matrices apolaires.

Produits Liés

Pour vos marchés annuels, contactez les équipes d’Interchim
interchrom@interchim.com - Tel 0470037309

Formulaire en ligne : 
http://www.interchim.com/vials_and_filters_subscription.php



Préparation d’échantillons

C.77facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Extraction sur phase solide - Colonnes Upti-Clean®

Upti-Clean® Séries Spéciales

Complémentaire aux Séries S et S2F, la gamme de colonnes Upti-Clean® Séries Spéciales 
offre aux utilisateurs de nouvelles sélectivités pour l'extraction par SPE. Les formats des 
colonnes en polypropylène grade médical sont compatibles avec la plupart des solvants 
d'extraction. Les frittés polyéthylène ultra purs offrent une très bonne mouillabilité. Les 
écoulements des solvants et des échantillons sont parfaitement reproductibles évitant ainsi 
la variabilité des rendements d'extraction.

Résistantes aux solvants agressifs, les colonnes en verre munies de frittés PTFE garan-
tissent des purifications sans aucun extractible.

Florisil

Fonctionnant sur la base d'interactions polaires, le Florisil ou silicate de magnésium est 
idéal pour piéger rapidement des impuretés polaires dans des matrices apolaires. Il peut 
servir d'alternative aux silices vierges traditionnelles lors d'utilisation de solvants visqueux. 
Le grade PR (Pesticides Residus) correspond parfaitement aux méthodes de purifications 
de pesticides chlorés en milieux organiques.

Masse Vol. Qté FL FLPR
Colonnes standards - Frittés PE

200 mg 3 mL 50 u FL-200/3 FLPR-200/3
500 mg 3 mL 50 u FL-500/3 FLPR-500/3
500 mg 6 mL 30 u FL-500/6 FLPR-500/6

1000 mg 6 mL 30 u FL-1G/6 FLPR-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u FL-2G/6 FLPR-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u FL-2G/15 FLPR-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u FL-2G/25 FLPR-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PTFE
200 mg LRC 15 50 u FL-200LRC FLPR-200LRC
500 mg LRC 15 50 u FL-500LRC FLPR-500LRC

Colonnes verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u FL-200/6G FLPR-200/6G
500 mg 6 mL 30 u FL-500/6G FLPR-500/6G

1000 mg 6 mL 30 u FL-1G/6G FLPR-1G/6G

Colonne LRC

Tube PP
Frittés
PE 20 µm

Colonne verre

Tube en verre
Frittés PTFE 
20 µm

Colonne standard

Tube PP droit
Frittés PE 20 µm
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Extraction sur phase solide - Colonnes Upti-Clean®

Upti-Clean® Séries Spéciales 

Alumine
Les déficiences électroniques de l'atome d'aluminium sont responsables de ses 
propriétés si spécifiques d'appariement ionique en milieux aqueux ou organiques. Le 
traitement acide de l'alumine lui confère la possibilité de retenir des espèces chimiques 
cationiques. Les alumines basiques présentent une forte affinité pour les espèces 
anioniques. L'alumine neutre reste très efficace pour purifier des composés polaires non 
ionisables.
Applications : environnement, recherche.

Masse Vol. Qté Alumine Acide Alumine Basique Alumine Neutre
Colonnes standards - Frittés PE

200 mg 3 mL 50 u ALA-200/3 ALB-200/3 ALN-200/3
500 mg 3 mL 50 u ALA-500/3 ALB-500/3 ALN-500/3
500 mg 6 mL 30 u ALA-500/6 ALB-500/6 ALN-500/6

1000 mg 6 mL 30 u ALA-1G/6 ALB-1G/6 ALN-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u ALA-2G/6 ALB-2G/6 ALN-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u ALA-2G/15 ALB-2G/15 ALN-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u ALA-2G/25 ALB-2G/25 ALN-2G/25

Colonnes LRC - Frittés PTFE
200 mg LRC15 50 u ALA-200LRC ALB-200LRC ALN-200LRC
500 mg LRC15 50 u ALA-500LRC ALB-500LRC ALN-500LRC

Amberlite™

Polymères de première génération, les résines Amberlites™ sont utilisées pour la séparation 
rapide et peu sélective de familles de composés principalement issus de fluides biologiques.

Masse Vol. Qté XAD-2
Colonnes standards - Frittés PE

100 mg 1 mL 100 u XAD2-100/1
200 mg 3 mL 50 u XAD2-200/3
500 mg 3 mL 50 u XAD2-500/3
500 mg 6 mL 30 u XAD2-500/6

1000 mg 6 mL 30 u XAD2-1G/6
1000 mg 12 mL 20 u XAD2-1G/12
2000 mg 6 mL 30 u XAD2-2G/6
2000 mg 12 mL 20 u XAD2-2G/12
5000 mg 35 mL 20 u XAD2-5G/35

10000 mg 60 mL 12 u XAD2-10G/60
20000 mg 60 mL 12 u XAD2-20G/60

Tube PP droit
Frittés PE 20 µm

AI
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O O

AI
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Upti-Clean® ALN
60 Å - 200 m²/g - 32/63 µm
Alumine 
Stabilité pH : 1,0 - 12,0
Extraction de composés polaires non ionisables. 
Extraction de dioxines.

Upti-Clean® ALB
60 Å - 200 m²/g - 32/63 µm
Alumine activée, basique
Stabilité pH : 1,0 - 12,0
Le traitement basique donne une bonne sélectivité 
pour les composés anioniques.

Upti-Clean® ALA
60 Å - 200 m²/g - 32/63 µm
Alumine activée, acide
Stabilité pH : 1,0 - 12,0
Le traitement acide donne une bonne sélectivité 
pour les composés cationiques.
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Extraction sur phase solide - Colonnes Upti-Clean®

Upti-Clean® Séries Spéciales 

Polyamide
Support Nylon présentant des fonctions amides, le polyamide est une solution possible 
pour l'extraction de composés aromatiques tels que PAH ou flavanoïdes.

Masse Vol. Qté P6
Colonnes standards - Frittés PE

100 mg 1 mL 100 u P6-100/1
100 mg 3 mL 50 u P6-100/3
200 mg 3 mL 50 u P6-200/3
500 mg 3 mL 50 u P6-500/3
500 mg 6 mL 30 u P6-500/6

1000 mg 6 mL 30 u P6-1G/6
2000 mg 6 mL 20 u P6-2G/6
2000 mg 15 mL 20 u P6-2G/15
2000 mg 25 mL 20 u P6-2G/25

N (CH2)5 C

O n

H

Upti-Clean® P6
100 µm
Extraction sélective des flavonoïdes et autres 
produits naturels.

Produits Liés

Pour vos marchés annuels, contactez les équipes d’Interchim
interchrom@interchim.com - Tel 0470037309

Formulaire en ligne : 
http://www.interchim.com/vials_and_filters_subscription.php
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Extraction sur phase solide - Cartouches Upti-Clean®

Cartouches Upti-Clean®

Simples d'utilisation, les cartouches Upti-Clean® sont spécialement développées pour la 
mise en œuvre rapide et efficace de purifications SPE.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un appareil SPE spécifique, seulement des seringues à 
embout "luer" qui vont permettre le transfert de l'échantillon vers l'adsorbant.

Les chimies de greffages C18 assurent l'extraction de composés apolaires et
moyennement polaires pour des matrices généralement aqueuses.
La silice vierge permet l’extraction de composés polaires dans des solvants apolaires.
La coque de protection en polypropylène est compatible avec un grand nombre de solvants.

●  Applications courantes : Pharmaceutique, Toxicologie, Suivi clinique...
●  Applications détournées : Stockage et Transport d'échantillons.

Type REC18 Qté Type RESI Qté
Adsorbant Recovery™
300 mg REC18-390/SC 50 u 300 mg RESI-300/SC 50 u
600 mg REC18-910/SC 50 u 600 mg RESI-700/SC 50 u
900 mg REC18-1690/SC 50 u 900 mg RESI-1300/SC 50 u

Type C18-S Qté Type SI-S Qté Type Sulfate de  
Sodium

Qté

Adsorbant Upti-Clean®

300 mg C18-390/SC 50 u 300 mg SI-300/SC 50 u
600 mg C18-910/SC 50 u 600 mg SI-700/SC 50 u
900 mg C18-1690/SC 50 u 900 mg SI-1300/SC 50 u 900 mg SS-1320/SC 50 u

La plupart des adsorbants Upti-Clean (silices 
greffées, Florisil, alumine, …) sont disponibles 
sur demande en format cartouche.
N’hésitez pas à nous interroger pour plus 
d’informations.

Cartouche PP 

Frittés PE 20 µm 

Produits Liés
   L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la propreté de vos échantillons. 
Une étape de filtration en amont est souvent nécessaire. Nos filtres pour 
seringues UptiDisc™ vous assurent un traitement de l’échantillon optimal.
Retrouvez-les au chapitre Préparation d’échantillons - Filtration - 
Filtres seringues UptiDiscTM
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Extraction sur phase solide - Kit SPE Interchim® pour applications spécifiques

Extraction de HAP dans les eaux ou les sols

Développés pour l’extraction d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans 
des matrices eaux ou sols, les kits d’application SPE Interchim® permettent l’adsorption 
d’impuretés polaires de même que le piégeage des traces d’eau contenues dans la 
matrice. Les composés d’intérêt n’ont aucune interaction avec les adsorbants et sont 
généralement analysés par chromatographie en phase gazeuse.
Les contenants disponibles peuvent être en polypropylène ou en verre avec des frittés 
en polyéthylène ou en PTFE. Un contenant en verre avec des frittés PTFE garantit la 
récupération de fractions de solvant dépourvues d'extractibles.
Une première étape de traitement est nécessaire: les HAP sont extraits par extraction 
liquide/liquide ou solide/liquide (PSE, soxhlet…).

Description Réf. Qté
Kit SPE pour l'extraction de HAP dans les eaux ou les sols 
4 g/6 mL - colonnes en PP - frittés PE

SPE-SA2 30 u

Kit SPE pour l'extraction de HAP dans les eaux ou les sols 
4 g/6 mL - colonnes en verre - frittés PTFE

SPE-SA3 30 u

Extraction de HAP dans les eaux contenant des acides humiques

Développés pour l’extraction d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les 
eaux contenant des acides humiques, les kits d’application SPE Interchim® permettent la 
pré-concentration des HAP, tout en retenant fortement les acides humiques.
Le contenant disponible est le polypropylène avec des frittés en polyéthylène.

Description Réf. Qté
Kit SPE pour l'extraction de HAP dans les eaux contenant des acides 
humiques - 1,5 g/6 mL - colonnes PP - frittés PE

SPE-SA4 30 u

Protocole indicatif :
●  Conditionnement de la colonne SPE : 5 mL MeOH puis 7 mL DI H2O/EtOH (9/1 v/v)
●  Préparation de l’échantillon : 500 mL (échantillon) + 20/30 mL EtOH
●  Lavage 1 : 2 mL MeOH/H2O (100 mm acide acétique) 5/95 v/v
●  Lavage 2 : 1 à 3 mL DI H2O/EtOH 9/1 v/v
●  Séchage : 15 min
●  Elution : 5 mL Dichloromethane

Extraction de HAP dans les sols et les huiles

Développés pour l’extraction d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les 
sols et huiles, les kits d’application SPE Interchim® permettent l’adsorption des impuretés 
polaires, ainsi que l’adsorption sélective des HAP.
Les contenants disponibles peuvent être en polypropylène ou en verre avec des frittés 
en polyéthylène ou en PTFE. Un contenant en verre avec des frittés PTFE garantit la 
récupération de fractions de solvant dépourvues d'extractibles. Protocole indicatif 
disponible sur demande.

Description Réf. Qté
Kit SPE pour l'extraction de HAP dans les sols et les huiles 
1,5 g/6 mL - colonnes en PP - frittés PE

SPE-SA5 30 u

Kit SPE pour l'extraction de HAP dans les sols et les huiles 
1,5 g/6 mL - colonnes en verre - frittés PTFE

SPE-SA6 30 u

Publications  
PAH & Aliphatic hydrocarbons (C12 up to C41) 
from petroleum residues 

Publication Name : Roberto Alzaga and all, 
Environmental Chemistry Department, IIQAB-
CSIC, Jordi Girona 18-26, E-08034 Barcelona, 
Spain ; Journal of Chromatography A, 1025 
(2004) 133-138 ; Fast solid-phase extraction - gas 
chromatography - mass spectrometry procedure 
for oil fingerprinting Application to the Prestige 
oil spill.

Retrouvez notre savoir-faire et la qualité avec les 
Colonnes capillaires UptiBond
Analyse GC - Colonnes capillaires - UptiBond

Produits Liés
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Extraction sur phase solide - Kit SPE Interchim® pour applications spécifiques

Extraction de PCB dans les huiles

Les kits d’application SPE Interchim® sont utilisés pour le traitement d’échantillons 
organiques et permettent l’élimination d’impuretés susceptibles d’interférer lors de 
l’analyse par chromatographie en phase gazeuse avec les polychlorobiphényles (PCB).

Description Réf. Qté
Kit SPE pour l'extraction de PCB dans les huiles - 1 g/3 mL - 
colonnes en PP - frittés PE

SPE-SA12 50 u

Kit SPE pour l'extraction de PCB dans les huiles - 1 g/6 mL - 
colonnes en PP - frittés PE

SPE-SA13 30 u

Applications : Norme EN61619

Les colonnes Upti-Clean® CT-20 sont utilisées pour le traitement d’échantillons 
organiques et permettent l’élimination d’impuretés susceptibles d’interférer lors d’analyse 
par chromatographie en phase gazeuse avec les polychlorobiphényles (PCB). Ces 
colonnes ont subi un traitement acide qui rend le nettoyage de certains échantillons plus 
efficace notamment par oxydation de certains types d’impuretés.

Applications : Norme EN61619

Description Réf. Qté
Colonnes SPE Custom CT-20 - 3 mL CT-20F 50 u
Colonnes SPE Custom CT-20 - 6 mL CT-20G 30 u

Extraction des HAP & PCB dans les boues

Les colonnes Upti-Clean CT-33 sont utilisées pour le traitement d’échantillons organiques. 
Elles permettent l’élimination du soufre ou des composés soufrés. Les impuretés polaires 
sont également retenues sur le support. Le sulfate de sodium sert d’agent desséchant 
pour piéger les traces d’eau. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
et polychlorobiphényles (PCB) peuvent être analysés par chromatographie liquide ou 
gazeuse. 

Applications : Norme XP X33-012

Description Réf. Qté
Colonnes SPE Custom CT-33 - 6 mL CT-33A 30 u
Colonnes SPE Custom CT-33 - 3 mL CT-33B 50 u

Pour plus d'informations sur ces produits
spécifiques, contactez notre service technique.
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Extraction sur phase solide - Kit SPE Interchim® pour applications spécifiques

Colonnes multicouches et adsorbants  
en vrac spécifiques disponible sur demande.

Extraction PBDE dans des sédiments, dans des boues 
d'épuration
Les colonnes Upti-Clean® CT-35 sont utilisées pour le traitement d’échantillons 
organiques et permettent l’élimination d’impuretés susceptibles d’interférer lors d’analyse 
par chromatographie en phase gazeuse avec des éthers diphényliques polybromés 
(PBDE).
Applications : Norme NF EN ISO 22032

Description Réf. Qté
Colonnes SPE Custom CT-35 - 6 mL CT-35A 50 u

Extraction & purification des  PCDD / PCDF & PCB de type 
dioxine
Les produits d’extraction et de purification nécessaires à l’application de la norme 
NF EN 1948 sont disponibles sur demande (utilisés lors du procédé d’analyse des 
Polychlorodibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorodibenzo-furanes (PCDF) et 
polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine). 
Pour cela, il vous suffit de nous faire parvenir votre demande à : 
interchrom@interchim.com

Extraction de drogues basiques dans les fluides biologiques*
Description Réf. Qté
Extraction de drogues basiques dans les fluides biologiques SPE-SA1 50 u

Extraction de Huiles et Graisses dans les matrices aqueuses* 
(EPA Method 1664)

Description Réf. Qté
Extraction de Huiles et Graisses dans les matrices aqueuses 
(EPA Method 1664) (format des colonnes SPE : 1 g / 6 mL)

SPE-SA7 30 u

Extraction de Huiles et Graisses dans les matrices aqueuses 
(EPA Method 1664) (format des colonnes SPE : 500 mg / 3 mL)

SPE-SA8 50 u

Extraction du Bisphenol A (BPA) dans les matrices aqueuses* 

Extraction de Pesticides et Herbicides dans les matrices 
aqueuses*
Description Réf. Qté
Extraction de Pesticides et Herbicides dans les matrices aqueuses SPE-SA10 50 u

Extraction de Stéroïdes dans les fluides biologiques*

Description Réf. Qté
Extraction de Stéroïdes dans les fluides biologiques SPE-SA11 50 u

Extraction de composés organiques semi-volatils (SVOCs) 
dans l’eau (EPA 525)*

Description Réf. Qté
Extraction de composés organiques semi-volatils (SVOCs) dans l’eau (EPA 525) SPE-SA14 30 u

* Protocole disponible sur demande
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Extraction sur phase solide - Polymères SPE Interchim®

Introduction

Interchim® propose une gamme complète de Polymères, de natures chimiques variées, 
pourvus de caractéristiques intrinsèques spécifiques permettant la purification et/ou pré-
concentration de molécules et macromolécules issues de tous types de matrices.

●   PolyCleanTM, gamme de polymères mixtes (hydrophile/hydrophobe) constitués de 
particules sphériques ultra-pures, modifiées ou non par des groupements échanges 
d’ions, pour l’extraction et la pré-concentration de composés acides, basiques et neutres.

●   AtollTM, gamme de polymères PSDVB hydrophobes, offrant différentes capacités de 
charges pour des composés non-polaires à moyennement polaires.

Les gammes complètes PolyClean™ et Atoll™ apportent des sélectivités spécifiques 
adaptées à tous types de matrices et familles de composés.
L’expertise et le savoir-faire Interchim® en terme de qualité de remplissage garantissent 
une parfaite répétabilité et reproductibilité des taux d’extractions.
Chaque produit fini est livré dans un emballage spécialement étudié pour un stockage 
de longue durée à l’abri de l’air et de la lumière, accompagné d’un certificat individuel 
mentionnant le numéro de fabrication et le numéro de lot de phase utilisé.
Les formats de colonnes PolyClean™ et Atoll™ permettent une utilisation sur l’ensemble 
des automates SPE du marché.

Nom Code Type Taille de 
particules

Surface 
spécifique

Modification Capacité 
d'échange

PolyClean 2H 302H              
2H

Polymère mixte
(hydrophile/hydrophobe)

30 µm 
60 µm

850 m²/g non n.a

PolyClean 
HCX

30HCX        
HCX

Polymère mixte
(hydrophile/hydrophobe)

30 µm 
60 µm

850 m²/g Echange 
cations fort

1 meq/g

PolyClean 
HAX

30HAX        
HAX

Polymère mixte
(hydrophile/hydrophobe)

30 µm 
60 µm

850 m²/g Echange 
anions fort

0,3 meq/g

Atoll Xtrem X PSDVB 40 µm 800 m²/g non n.a

Atoll Xtrem 
Capacity

XC PSDVB 70 µm 1500 m²/g non n.a

Atoll Xtrem XWP PSDVB 90 µm 1200 m²/g non n.a
Capacity Wide Pore

Pour plus d'informations, référez vous à notre 
guide en début de chapitre  ou contactez notre 
service technique.
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Extraction sur phase solide - Colonnes PolyClean™

PolyCleanTM 2H, double interaction Hydrophile/Hydrophobe

Issu des derniers travaux R&D Interchim®, le polymère PolyCleanTM 2H dispose d’une 
structure propriétaire de type mixte Hydrophile/Hydrophobe.

Le support PolyCleanTM 2H permet d’optimiser les méthodes développées sur des 
adsorbants classiquement utilisés en phase inverse (silices greffées ou polymères) qui ne 
possèdent pas la sélectivité et la capacité de charge requises.

Disponibles en 30 & 60 µm, les particules de polymère sphériques ultrapures permettent 
l’extraction de composés acides, basiques et neutres dans tous types de matrices.

Une granulométrie de 60 µm est conseillé pour l'extraction d'échantillons visqueux.
Le support 30 µm permet d’obtenir un facteur de préconcentration supérieur (à masse de 
polymère égale) comparativement à du 60 µm. L’étape d’évaporation n'est pas nécessaire 
dans ce cas précis.
 
Applications : 
●   Principes actifs et leurs métabolites dans les fluides et tissus biologiques.
●   Polluants organiques à l’état de traces dans les matrices environnementales.
●   Perturbateurs endocrinien.

Masse Vol. Qté PolyClean™ 2H 60 µm PolyClean™ 302H 30 µm
Colonnes standards - Frittés PE

30 mg 1 mL 50 u 2H-30/1 302H-30/1
100 mg 1 mL 50 u 2H-100/1 302H-100/1
30 mg 3 mL 50 u 2H-30/3 302H-30/3
60 mg 3 mL 50 u 2H-60/3 302H-60/3

100 mg 3 mL 50 u 2H-100/3 302H-100/3
200 mg 3 mL 50 u 2H-200/3 302H-200/3
150 mg 6 mL 30 u 2H-150/6 302H-150/6
200 mg 6 mL 30 u 2H-200/6 302H-200/6
500 mg 6 mL 30 u 2H-500/6 302H-500/6
500 mg 15 mL 20 u 2H-500/15 302H-500/15

1000 mg 15 mL 20 u 2H-1G/15 302H-1G/15
1000 mg 25 mL 20 u 2H-1G/25 302H-1G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
30 mg LRC 50 u 2H-30LRC 302H-30LRC
60 mg LRC 50 u 2H-60LRC 302H-60LRC

Colonnes Verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u 2H-200/6G 302H-200/6G

Accurate Bed TechnologyTM vs Compétiteurs

Protocole générique PolyCleanTM 2H

* Il est possible d’ajouter H3PO4 
(2 % du volume d'échantillon) pour favoriser  

l’élimination des protéines de la matrice.

Compétiteur W 60 µm

PolyCleanTM 2H 60 µm
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Extraction sur phase solide - Colonnes PolyClean™

PolyCleanTM HCX, mode mixte / SCX pour l’extraction de composés 
basiques

Le support PolyCleanTM HCX est un polymère mixte Hydrophile/Hydrophobe modifié par 
un échangeur de type SCX (Echange de cations fort). Il induit une importante sélectivité 
pour la purification et préconcentration de bases faibles.

Différents mécanismes de rétention sont présents :
Interaction forte de type SCX (capacité d’échange ionique de 1 meq/g).
Interaction mixte Hydrophile/Hydrophobe.

Applications :
●   Principes actifs et leurs métabolites issus de milieux biologiques  

(sang, urine, plasma, chair…)
●   Analyses environnementales : détermination de Pesticides, Herbicides.

Masse Vol. Qté PolyClean™ HCX 60 µm PolyClean™ HCX 30 µm
Colonnes standards - Frittés PE

30 mg 1 mL 50 u HCX-30/1 30HCX-30/1
100 mg 1 mL 50 u HCX-100/1 30HCX-100/1
30 mg 3 mL 50 u HCX-30/3 30HCX-30/3
60 mg 3 mL 50 u HCX-60/3 30HCX-60/3

100 mg 3 mL 50 u HCX-100/3 30HCX-100/3
200 mg 3 mL 50 u HCX-200/3 30HCX-200/3
150 mg 6 mL 30 u HCX-150/6 30HCX-150/6
200 mg 6 mL 30 u HCX-200/6 30HCX-200/6
500 mg 6 mL 30 u HCX-500/6 30HCX-500/6
500 mg 15 mL 20 u HCX-500/15 30HCX-500/15

1000 mg 15 mL 20 u HCX-1G/15 30HCX-1G/15
1000 mg 25 mL 20 u HCX-1G/25 30HCX-1G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
30 mg LRC 50 u HCX-30LRC 30HCX-30LRC
60 mg LRC 50 u HCX-60LRC 30HCX-60LRC

Colonnes Verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u HCX-200/6G 30HCX-200/6G

Protocole générique PolyCleanTM HCX

Produits Liés

Kit flacons certifiés GC / LC  UptiVial Interchim® :  
Les flacons et les bouchons sont testés et livrés avec un certificat. 
Voir chapitre :
Flacons & Capsules
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Extraction sur phase solide - Colonnes PolyClean™

PolyCleanTM HAX, mode mixte / SAX pour la séparation de composés 
acides

Le polymère PolyCleanTM HAX, modifié par un échangeur de type SAX (Echange d’anions 
fort), est dédié à la purification et préconcentration d'acides faibles.

Différents mécanismes de rétention sont présents :
Interaction forte de type SAX (capacité d’échange ionique de 0.3meq/g).
Interaction mixte Hydrophile/Hydrophobe.

Applications :
●   Métabolites, composés acides issus de fluides et tissus biologiques.
●   Hygiène alimentaire : conservateurs, contaminants.

Masse Vol. Qté PolyClean™ HAX 60 µm PolyClean™ HAX 30 µm
Colonnes standards - Frittés PE

30 mg 1 mL 50 u HAX-30/1 30HAX-30/1
100 mg 1 mL 50 u HAX-100/1 30HAX-100/1
30 mg 3 mL 50 u HAX-30/3 30HAX-30/3
60 mg 3 mL 50 u HAX-60/3 30HAX-60/3

100 mg 3 mL 50 u HAX-100/3 30HAX-100/3
200 mg 3 mL 50 u HAX-200/3 30HAX-200/3
150 mg 6 mL 30 u HAX-150/6 30HAX-150/6
200 mg 6 mL 30 u HAX-200/6 30HAX-200/6
500 mg 6 mL 30 u HAX-500/6 30HAX-500/6
500 mg 15 mL 20 u HAX-500/15 30HAX-500/15

1000 mg 15 mL 20 u HAX-1G/15 30HAX-1G/15
1000 mg 25 mL 20 u HAX-1G/25 30HAX-1G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
30 mg LRC 50 u HAX-30LRC 30HAX-30LRC
60 mg LRC 50 u HAX-60LRC 30HAX-60LRC

Colonnes Verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u HAX-200/6G 30HAX-200/6G

Protocole générique PolyCleanTM HAX

Produits Liés

Pour vos marchés annuels, contactez les équipes d’Interchim
interchrom@interchim.com - Tel 0470037309

Formulaire en ligne : 
http://www.interchim.com/vials_and_filters_subscription.php
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Extraction sur phase solide - Colonnes Atoll™

Atolltm Xtrem

Le polymère Atolltm Xtrem de type Polystyrènedivinyl benzène (PSDVB) se présente 
comme un support hydrophobe dédié à l’extraction et pré-concentration de composés 
apolaires à moyennement polaires grâce à une surface spécifique plus importante que les 
silices traditionnelles.
Atoll™ Xtrem est une alternative de premier choix aux supports classiquement utilisés en 
phase inverse (silices greffés C18, C8, …).
Contrairement aux silices, le polymère présente l’avantage d’être stable à tous les pH et 
compatible avec l’ensemble des solvants usuels.

Résistantes aux solvants agressifs, les colonnes en verre munies de frittés PTFE 
garantissent des purifications sans aucun extractible.

Applications : 
●   Composés apolaires et moyennement polaires dans des échantillons aqueux ou 

organiques.

Masse Vol. Qté Atolltm X
Colonnes standards - Frittés PE

30 mg 1 mL 50 u X-30/1
100 mg 1 mL 50 u X-100/1
30 mg 3 mL 50 u X-30/3
60 mg 3 mL 50 u X-60/3

100 mg 3 mL 50 u X-100/3
200 mg 3 mL 50 u X-200/3
150 mg 6 mL 30 u X-150/6
200 mg 6 mL 30 u X-200/6
500 mg 6 mL 30 u X-500/6
500 mg 15 mL 20 u X-500/15

1000 mg 15 mL 20 u X-1G/15
1000 mg 25 mL 20 u X-1G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
30 mg LRC 50 u X-30LRC
60 mg LRC 50 u X-60LRC

Colonnes Verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u X-200/6G

Accurate Bed TechnologyTM vs Compétiteurs

Compétiteur

AtollTM XC
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Extraction sur phase solide - Colonnes Atoll™

Atolltm Xtrem Capacity

Possédant la plus importante surface spécifique du marché (1500 m2/g), le polymère 
Atolltm Xtrem Capacity se présente comme un adsorbant universel pour la purification et la  
pré-concentration de composés polaires et apolaires.

La capacité de charge est 2 à 3 fois supérieure à celle des silices classiques.

La nature des interactions permet l'adsorption de molécules acides, basiques et neutres.

Sa structure fortement réticulée est stable à pH compris entre 0 et 14.

Les particules sphériques pures, disponibles en 70 µm, permettent une parfaite 
reproductibilité des purifications quels que soient les matrices et les solvants utilisés.

Résistantes aux solvants agressifs, les colonnes en verre munies de frittés PTFE 
garantissent des purifications sans aucun extractible. 

●   Applications Pharmaceutiques : médicaments, drogues et leurs métabolites dans les 
fluides biologiques (sang total, plasmas, urines, ... )

●   Applications Environnement : composés apolaires ou polaires dans l'eau ou dans toute 
autre matrice (HAP, PCB, carbamates, phényl-urées, acrylamide, glyphosate, ... )

Masse Vol. Qté Atolltm XC
Colonnes standards - Frittés PE

30 mg 1 mL 50 u XC-30/1
100 mg 1 mL 50 u XC-100/1
30 mg 3 mL 50 u XC-30/3
60 mg 3 mL 50 u XC-60/3

100 mg 3 mL 50 u XC-100/3
200 mg 3 mL 50 u XC-200/3
150 mg 6 mL 30 u XC-150/6
200 mg 6 mL 30 u XC-200/6
500 mg 6 mL 30 u XC-500/6
500 mg 15 mL 20 u XC-500/15

1000 mg 15 mL 20 u XC-1G/15
1000 mg 25 mL 20 u XC-1G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
30 mg LRC 50 u XC-30LRC
60 mg LRC 50 u XC-60LRC

Colonnes Verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u XC-200/6G

Colonne LRC

Tube PP
Frittés
PE 20 µm

Colonne verre

Tube en verre
Frittés PTFE 
20 µm

Colonne standard

Tube PP droit
Frittés PE 20 µm

Pour plus d'informations sur les références 
bibliographiques liées à ce produit, contacter notre 
service commercial.

HAUTELA

capacité

du marché+
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Extraction sur phase solide - Colonnes Atoll™

Pour plus d'informations sur les références 
bibliographiques liées à ce produit, contacter notre 
service commercial.

Atoll™ Xtrem Capacity Wide Pore

Atoll™ Xtrem Capacity Wide Pore est une phase polystyrène benzène à très forte surface 
spécifique (1200 m2/g) dont le diamètre des particules sphériques pures est de 90 μm.

Grâce à une capacité de charge supérieure, il apporte une solution nouvelle pour la 
purification de protéines et peptides issus de fluides biologiques. Ses larges pores ainsi 
que son importante granulométrie contribuent à des extractions rapides, très efficaces et 
sans colmatage de médicaments et/ou de métabolites de médicaments contenus dans 
des matrices polaires.

Son fort taux de réticulation lui confère une stabilité exceptionnelle diminuant ainsi les 
phénomènes de gonflement de l'adsorbant. La limite d'exclusion est d'ailleurs très importante 
(cutoff 500 KD). Il est stable à tous les pH.

Résistantes aux solvants agressifs, les colonnes en verre munies de frittés PTFE 
garantissent des purifications sans aucun extractible.

●  Applications : protéines et peptides en milieux polaires, molécules à haute masse 
moléculaire dans tous types de solvants.

Masse Vol. Qté AtollTM XWP
Colonnes standards - Frittés PE

30 mg 1 mL 50 u XWP-30/1
100 mg 1 mL 50 u XWP-100/1

30 mg 3 mL 50 u XWP-30/3
60 mg 3 mL 50 u XWP-60/3

100 mg 3 mL 50 u XWP-100/3
200 mg 3 mL 50 u XWP-200/3
150 mg 6 mL 30 u XWP-150/6
200 mg 6 mL 30 u XWP-200/6
500 mg 6 mL 30 u XWP-500/6
500 mg 15 mL 20 u XWP-500/15

1000 mg 15 mL 20 u XWP-1G/15
1000 mg 25 mL 20 u XWP-1G/25

Colonnes LRC - Frittés PE
30 mg LRC 50 u XWP-30LRC
60 mg LRC 50 u XWP-60LRC

Colonnes Verre - Frittés PTFE
200 mg 6 mL 30 u XWP-200/6G

Colonne LRC

Tube PP
Frittés
PE 20 µm
Colonne verre

Tube en verre
Frittés PTFE 
20 µm

Colonne standard

Tube PP droit
Frittés PE 20 µm
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Extraction sur phase solide - Kit de développement de méthode SPE

Extraction et Pré-concentration de composés Acides, Basiques 
& Neutres
Ces kits se composent des adsorbants suivants : 
● Polymère Atolltm XC
● Polymère PolyCleantm 302H 
● Polymère PolyCleantm 30HCX 
● Polymère PolyCleantm 30HCW
● Polymère PolyCleantm 30HAX
● Polymère PolyCleantm 30HAW

Description Réf. Qté
Kit SPE 30 mg / 1 mL SPE-D142 6 x 10 u
Kit SPE 60 mg / 3 mL SPE-D143 6 x 10 u
Kit SPE 100 mg / 3 mL SPE-D144 6 x 10 u

Pré-concentration d’analytes hydrophobes dans des matrices 
aqueuses
Ces kits se composent des adsorbants suivants : 
● Silice Recovery C18 
● Silice Upti-Clean® C18-S 
● Polymère Atolltm XC 
● Polymère PolyCleantm 2H 
● Polymère Atolltm X

Description Réf. Qté
Kit SPE 200 mg / 6 mL SPE-D137 5 x 10 u
Kit SPE 200 mg / 3 mL SPE-D138 5 x 10 u

Pré-concentration d’analytes hydrophiles 
Ces kits se composent des adsorbants suivants : 
● Silice vierge Upti-Clean® 
● Silice Upti-Clean® NH2
● Silice Upti-Clean® CN

Description Réf. Qté
Kit SPE 500 mg / 6 mL SPE-D128 3 x 10 u
Kit SPE 500 mg / 3 mL SPE-D129 3 x 10 u

Pour plus d’informations sur la nature des 
adsorbants, référez-vous à notre guide en début 
de chapitre ou contactez notre service technique.

Tout kit de développement peut être réalisé à 
façon. Nous interroger.
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Extraction sur phase solide - Kit de développement de méthode SPE

Méthode générique  SPE disponible sur demande. 
Pour plus d’information, contacter notre service 
technique.

Elimination d’impuretés polaires dans des matrices aqueuses 
et organiques
Ces kits se composent des adsorbants suivants : 
● Silice vierge Upti-Clean® 
● Silice Upti-Clean® NH2
● Silice Upti-Clean® Florisil

Description Réf. Qté
Kit SPE 500 mg / 6 mL SPE-D130 3 x 10 u
Kit SPE 500 mg / 3 mL SPE-D131 3 x 10 u

Extraction de composés Acides, Basiques ou Neutres dans des 
matrices aqueuses ou organiques
Ce kit se compose des adsorbants suivants : 
● Polymère Atolltm XC
● Polymère PolyCleantm 2H 30 µm
● Polymère PolyCleantm 2H 60 µm
● Polymères Atolltm XWP
● Polymères Atolltm X

Description Réf. Qté
Kit SPE 100 mg / 3 mL SPE-D139 5 x 10 u

Extraction des bases faibles dans des matrices aqueuses 
Ce kit se compose des adsorbants suivants :
● Silice Upti-Clean® SCX
● Silice Upti-Clean® MM1

Description Réf. Qté
Kit SPE 500 mg / 6 mL SPE-D134 2 x 10 u

Produits Liés

Pour vos marchés annuels, contactez les équipes d’Interchim
interchrom@interchim.com - Tel 0470037309

Formulaire en ligne : 
http://www.interchim.com/vials_and_filters_subscription.php
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Extraction sur phase solide - Plaques 96 puits Silices

Plaques 96 Puits Upti-Clean®  et Upti-Clean® Recovery

Elaborées à partir de la silice Upti-Prep, les plaques 96 puits de qualité supérieure Upti-
Clean® et Upti-Clean® Recovery s'inscrivent comme consommables SPE de référence 
dans la plupart des laboratoires qui automatisent leurs préparations d'échantillons. 

Les particules de silice sont pures à 99,9 %. La porosité ainsi que la granulométrie sont 
strictement contrôlées. Le pH d'utilisation de cette silice est compris entre 2 et 9.

La parfaite maîtrise des greffages chimiques apporte une excellente reproductibilité des 
rendements d’extraction permettant d'atteindre des taux de recouvrements supérieurs à 
ceux observés avec des silices irrégulières traditionnelles.

La technologie de remplissage Interchim® permet une précision des pesées automatiques 
à +/- 1% près. 

Chaque produit fini est livré avec son certificat individuel mentionnant le numéro de 
fabrication et les numéros de lots de phase utilisés permettant ainsi une meilleure traçabilité 
de la production. Un certificat de pesée précisant la masse exacte dans chaque puits est 
également joint au produit.

Le conditionnement des produits est spécialement étudié pour un stockage longue durée 
à l'abri de l'air et de la lumière.

Nos plaques 96 puits Upti-Clean® sont réalisées en polypropylène grade médical et 
permettent l'utilisation d'un volume par puits maximum de 2 mL. Leur format standard 
(127,76 x 85,47 x 19,74 mm) est compatible avec tous les appareils d'extraction et les 
automates du marché.

Plaques 96 Puits Upti-Clean®  Série-S

Masse Qté Upti-clean C18 Upti-clean C18U
Plaques Phase Inverse

25 mg 1 u C18S-25/WP20 C18US-25/WP20
50 mg 1 u C18S-50/WP20 C18US-50/WP20

100 mg 1 u C18S-100/WP20 C18US-100/WP20

Masse Qté Upti-clean RPAQ Upti-clean C8 Upti-clean PH
25 mg 1 u RPAQ-25/WP20 C8S-25/WP20 PHS-25/WP20
50 mg 1 u RPAQ-50/WP20 C8S-50/WP20 PHS-50/WP20

100 mg 1 u RPAQ-100/WP20 C8S-100/WP20 PHS-100/WP20

Masse Qté Upti-clean SI Upti-clean NH2
Plaques Phase Normale

25 mg 1 u SIS-25/WP20 NH2S-25/WP20
50 mg 1 u SIS-50/WP20 NH2S-50/WP20

100 mg 1 u SIS-100/WP20 NH2S-100/WP20
Pour vous aider à choisir votre adsorbant, référez
vous à notre guide en début de chapitre ou 
contactez notre service technique.

Technical Tip
Tous les adsorbants inscrits dans notre guide de 
sélection font l'objet d'un remplissage à façon. 
Les masses d'adsorbant par puits peuvent être 
standards ou remplies selon vos besoins.
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Extraction sur phase solide - Plaques 96 puits Silices

Masse Qté Upti-clean SCX Upti-clean MM1 Upti-clean MM2
Plaques Echange d'ions et Mixed Mode

25 mg 1 u SCX-25/WP20 MM1-25/WP20 MM2-25/WP20
50 mg 1 u SCX-50/WP20 MM1-50/WP20 MM2-50/WP20

100 mg 1 u SCX-100/WP20 MM1-100/WP20 MM2-100/WP20

Masse Qté Upti-clean SAX Upti-clean DEAE
25 mg 1 u SAX-25/WP20 DEAE-25/WP20
50 mg 1 u SAX-50/WP20 DEAE-50/WP20

100 mg 1 u SAX-100/WP20 DEAE-100/WP20

Plaques 96 Puits Recovery

Masse Qté Recovery C18
Plaques Phase Inverse

25 mg 1 u REC18-25/WP20
50 mg 1 u REC18-50/WP20

100 mg 1 u REC18-100/WP20

Masse Qté Recovery SI
Plaques Phase Normale

25 mg 1 u RESI-25/WP20
50 mg 1 u RESI-50/WP20

100 mg 1 u RESI-100/WP20

Plaque 96 puits PP 2 mL
Frittés 20 µm PE
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Extraction sur phase solide - Plaques 96 puits Polymères

Technical Tip
Tous les adsorbants inscrits dans notre guide de 
sélection font l'objet d'un remplissage à façon. 
Les masses d'adsorbant par puits peuvent être 
standards ou remplies selon vos besoins.

Pour vous aider à choisir votre adsorbant, référez
vous à notre guide en début de chapitre ou 
contactez notre service technique.

Plaques 96 Puits PolyClean™ & Atoll™

Interchim® propose une gamme complète de Polymères, de natures chimiques variées, 
pourvus de caractéristiques intrinsèques spécifiques permettant la purification et/ou pré-
concentration de molécules et macromolécules issues de tous types de matrices.

●  PolyCleanTM, gamme de polymères mixtes (hydrophile/hydrophobe) constitués de 
particules sphériques ultra-pures, modifiées ou non par des groupements échanges 
d’ions, pour l’extraction et la pré-concentration de composés acides, basiques et neutres.

●  AtollTM, gamme de polymères PSDVB hydrophobes, offrant différentes capacités de 
charges pour des composés non-polaires à moyennement polaires.

La technologie de remplissage Interchim® permet une précision des pesées automatiques 
à +/- 1% près. 

Chaque produit fini est délivré avec son certificat individuel mentionnant le numéro de 
fabrication et les numéros de lots de phase utilisés. La traçabilité de la production est 
garantie. Un certificat de pesée précisant la masse exacte dans chaque puits est également 
joint au produit.

Le conditionnement des produits est spécialement étudié pour un stockage longue durée 
à l'abri de l'air et de la lumière.

Nos plaques 96 puits PolyClean™, Atoll™ sont réalisées en polypropylène grade médical 
et permettent l'utilisation d'un volume par puits maximum de 2 mL. Leur format standard 
(127,76 x 85,47 x 19,74 mm) est compatible avec tous les appareils d'extraction et avec 
tous les automates du marché.

Plaque 96 puits PP 2 mL
Frittés 20 µm PE

Plaques 96 puits PolyClean™
Masse Qté Poly-Cleantm 302H Poly-Cleantm 30HCX
30 mg 1 u 302H-30/WP20 30HCX-30/WP20
60 mg 1 u 302H-60/WP20 30HCX-60/WP20

Plaques 96 puits Atoll™
Masse Qté Atolltm X Atolltm XC Atolltm XWP
30 mg 1 u X-30/WP20 XC-30/WP20 XWP-30/WP20
60 mg 1 u X-60/WP20 XC-60/WP20 XWP-60/WP20

Produits Liés
L’utilisation de plaques multi-puits nécessite l’emploi d’un appareil à vide dédié 
à ce type de consommables.
Retrouvez nos produits dans le chapitre :
Préparation d’échantillons - Extraction sur phase solide - Appareil 
d'extraction manuel sur phase solide
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Extraction sur phase solide - Plaques 48 puits Upti-clean® et Atoll™

Pour vous aider à choisir votre adsorbant, référez
vous à notre guide en début de chapitre ou 
contactez notre service technique.

Plaques 48 Puits Upti-Clean®  & AtollTM

Développées principalement pour les chimistes, les plaques 48 puits Upti-Clean® & Atolltm 
permettent l'utilisation de grands volumes d'échantillons pour la purification de tous types 
de composés lors de l'élaboration de librairies de produits en HTS (High Through put 
Screening) ou en chimie combinatoire.

La capacité de charge pouvant être 10 fois supérieure aux plaques 96 puits conventionnelles, 
les masses d'adsorbant possibles sont de 100 mg à 1 g par puits.
Elaborées à partir de la silice Upti-Prep, les particules de silice sont pures à 99,9%. La 
porosité ainsi que la granulométrie sont strictement contrôlées. Le pH d'utilisation de cette 
silice est compris entre 2 et 9.

La parfaite maîtrise des greffages chimiques apporte une excellente reproductibilité des
rendements d’extraction permettant d'atteindre des taux de recouvrements supérieurs à 
ceux observés avec des silices irrégulières traditionnelles.

La technologie de remplissage Interchim® permet une précision des pesées
automatiques à +/- 1% près.
Chaque produit fini est livré avec son certificat individuel mentionnant le numéro de 
fabrication et les numéros de lots de phase utilisés. La traçabilité de la production est 
garantie. Un certificat de pesée précisant la masse exacte dans chaque puits est également 
joint au produit.
Le conditionnement des produits est spécialement étudié pour un stockage longue durée 
à l'abri de l'air et de la lumière.

Les plaques 48 puits Upti-Clean® & Atolltm sont réalisées en polypropylène grade médical et 
permettent l'utilisation d'un volume par puits maximum de 5 et 7 mL. Leur format standard 
(127,76 x 85,47 mm) est compatible avec tous les appareils d'extraction et de "liquid 
handling" de marque Advanced Chemtech, Beckman, Bodan, Gilson, Hamilton, Packard, 
Sagian, Tecan, Tomtec, Zinsser, Zymark.

Masse Puits Upti-Clean® C18 Upti-Clean® PH
Plaque 48 puits Silice Upti-Cleantm - Phase Inverse

100 mg 5 mL C18S-100/WP50 PHS-100/WP50
250 mg 5 mL C18S-250/WP50 PHS-250/WP50
500 mg 5 mL C18S-500/WP50 PHS-500/WP50
250 mg 7 mL C18S-250/WP70 PHS-250/WP70
500 mg 7 mL C18S-500/WP70 PHS-500/WP70

1000 mg 7 mL C18S-1G/WP70 PHS-1G/WP70

Technical Tip
Tous les adsorbants inscrits dans notre guide de 
sélection font l'objet d'un remplissage à façon. 
Les masses d'adsorbant par puits peuvent être 
standards ou remplies selon vos besoins.
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Extraction sur phase solide - Plaques 48 puits Upti-clean® et Atoll™

Pour vous aider à choisir votre adsorbant, référez
vous à notre guide en début de chapitre ou 
contactez notre service technique.

Masse Puits Upti-Clean® C18 Upti-Clean® PH
Plaque 48 puits Polymère Atolltm - Phase Inverse

100 mg 7 mL X-100/WP70 XWP-100/WP70
250 mg 7 mL X-250/WP70 XWP-250/WP70

Masse Puits Upti-Clean SI Upti-Clean NH2
Plaque 48 puits Silice Upti-Clean - Phase Normale

100 mg 5 mL SIS-100/WP50 NH2S-100/WP50
250 mg 5 mL SIS-250/WP50 NH2S-250/WP50
500 mg 5 mL SIS-500/WP50 NH2S-500/WP50
250 mg 7 mL SIS-250/WP70 NH2S-250/WP70
500 mg 7 mL SIS-500/WP70 NH2S-500/WP70

1000 mg 7 mL SIS-1G/WP70 NH2S-1G/WP70

Masse Puits Upti-Clean SCX Upti-Clean WCX Upti-Clean SAX
Plaque 48 puits Silice Upti-Clean - Echange d'Ions

100 mg 5 mL SCX-100/WP50 WCX-100/WP50 SAX-100/WP50
250 mg 5 mL SCX-250/WP50 WCX-250/WP50 SAX-250/WP50
500 mg 5 mL SCX-500/WP50 WCX-500/WP50 SAX-500/WP50
250 mg 7 mL SCX-250/WP70 WCX-250/WP70 SAX-250/WP70
500 mg 7 mL SCX-500/WP70 WCX-500/WP70 SAX-500/WP70

1000 mg 7 mL SCX-1G/WP70 WCX-1G/WP70 SAX-1G/WP70

Masse Puits Alumine Acide Alumine Basique Alumine Neutre
Plaque 48 puits Upti-Clean - Série Spéciale

100 mg 5 mL ALA-100/WP50 ALB-100/WP50 ALN-100/WP50
250 mg 5 mL ALA-250/WP50 ALB-250/WP50 ALN-250/WP50
500 mg 5 mL ALA-500/WP50 ALB-500/WP50 ALN-500/WP50
250 mg 7 mL ALA-250/WP70 ALB-250/WP70 ALN-250/WP70
500 mg 7 mL ALA-500/WP70 ALB-500/WP70 ALN-500/WP70

1000 mg 7 mL ALA-1G/WP70 ALB-1G/WP70 ALN-1G/WP70

Masse Puits Florisil Polyamide
100 mg 5 mL FL-100/WP50 P6-100/WP50
250 mg 5 mL FL-250/WP50 P6-250/WP50
500 mg 5 mL FL-500/WP50 P6-500/WP50
250 mg 7 mL FL-250/WP70 P6-250/WP70
500 mg 7 mL FL-500/WP70 P6-500/WP70

1000 mg 7 mL FL-1G/WP70 P6-1G/WP70

Plaque 48 puits PP 5 mL
Frittés 20 µm PE



Préparation d’échantillons

C.98 Tél. : +33 4 70 03 88 55  I  Hotline : +33 4 70 03 73 09  I  E-mail : interchrom@interchim.com  I  Fax : +33 4 70 03 82 60  I  WWW.INTERCHIM.COM facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Extraction sur phase solide - Plaque de développement 96 puits

Kit de développement 96 puits "custom"

Plaque 96 puits PP 2 mL
Frittés 20 µm PE

Développer et optimiser votre technique de traitement d'échantillons pour purifier, pré-
concentrer des analytes ou seulement éliminer les impuretés sur plaque 96 puits devient 
plus simple et rapide grâce à ce kit.

Pour cela, il vous suffit de :
● Choisir le ou les adsorbant(s) à tester (voir notre guide de sélection)
●  Définir la ou les masses d'adsorbant(s) par puits (de 20 à 200 mg en fonction de la 

densité de l'adsorbant)

Communiquez nous votre descriptif par téléphone, fax ou email en vous aidant du 
formulaire spécifique disponible sur demande. 
Nous vous enverrons une offre de prix sous 24-48 heures. Cette plaque remplie selon 
vos besoins est livrée avec un certificat de pesée précisant la masse exacte dans chaque 
puits.
Pour vous aider dans votre choix, notre service technique reste à votre disposition.

Développement de méthode pour l'extraction de composés 
Acides, Basiques & Neutres

quantité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

a XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

b XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

c XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

d XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

e XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

f XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

g XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

h XC XC 302H 302H 30HCX 30HCX 30HCW 30HCW 30HAX 30HAX 30HAW 30HAW

Description réf

Plaque 96 puits de développement pour l'extraction de composées acides, basiques & neutres 96WP-D140616

PolyClean 30HCW PolyClean 30HAX PolyClean 30HAW

30 mg

60 mg

Atoll XC PolyClean 302H PolyClean 30HCX

Description Réf.
Plaque 96 puits de développement pour l'extraction de composés acides,  
basiques & neutres

96WP-D140616
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Extraction sur phase solide - Extraction SPE "on-line" 

Upti-trap™

Le Modulo-cart Upti-trap™ permet l'extraction et/ou la pré-concentration d'échantillons avant 
analyses HPLC sans colmater ou endommager la colonne analytique.

Les Upti-Trap™ sont disponibles en deux dimensions : 
● 25 x 4,6 mm
● 25 x 2,1 mm

La capacité de charge pour un Upti-trap™ 25 x 4,6 mm est de l'ordre de 5 à 10 mg. Celle 
d'un Upti-trap™ 25 x 2,1 mm est d'environ 1 à 2 mg.

Cette technique s'applique très bien à l'analyse de fluides biologiques où la recherche de 
candidats médicaments, drogues et leurs métabolites doit être rapide et efficace. Upti-trap™ 
est un excellent outil de pré-concentration pour les échantillons environnementaux (ana-
lyse d'hydrocarbures poly-aromatiques (HAP), polychlorobiphényls (PCB), phényl-urées, 
triazines, carbamates, ...)

L'extraction on-Line avec le Modulo-cart Upti-trap représente un réel gain de temps com-
paré à une méthode off-line, tout en conservant une grande sensibilité. Cette méthode 
reproductible et répétable est automatisable aisément.

1- Mode extraction
Le ou les composés d'intérêt sont bloqués sur l'adsorbant pendant que le reste est élué 
vers la poubelle grâce au solvant de lavage (phase mobile A). Deux pompes HPLC sont 
nécessaires, une pour l'extraction, l'autre pour l'élution.

2- Mode élution
La phase mobile de la seconde pompe (phase mobile B) élue le ou les composés d'intérêt 
jusqu'à la colonne HPLC.
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Extraction Elution

Extraction sur phase solide - Extraction SPE "on-line" 

L'emploi d'une vanne 10 voies / 2 positions permet d'augmenter la productivité. Un échantillon est extrait pendant qu'un second est en 
cours d'analyse.

Adsorbant Particules 25 x 4,6 mm 25 x 2,1 mm
PuriFlash® RP-AQ RP 100% hydrophile 15 µm 15RPAQ-025/046 15RPAQ-025/021
PuriFlash® C18-AQ C18 100% hydrophile 15 µm 15C18AQ-025/046 15C18AQ-025/021
PuriFlash® C18-HQ end-capped 15 µm 15C18HQ-025/046 15C18HQ-025/021
PuriFlash® SI-HP 15 µm 15SIHP-025/046 15SIHP-025/021
PolyClean™ 302H Hydrophile / Hydrophobe 30 µm 302H-025/046 302H-025/021
PolyClean™ 30HCX Hydrophile / Hydrophobe - SCX 30 µm 30HCX-025/046 30HCX-025/021

PuriFlash® RP.AQ
Injection directe de matrice complexe
La phase stationnaire RP.AQ permet l’injection directe de drogues dans leur matrice biologique. Cette phase stationnaire est à la fois 
hydrophobe et hydrophile. La matrice éluée en premier peut être éliminée grâce une vanne de sélection. La ou les drogues sont dirigées 
quant à elles vers le détecteur de masse ou vers une colonne analytique de type C18. L'échantillon se dirige pour finir vers le détecteur 
notamment dans le cas de melange de drogues.
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Extraction sur phase solide - QuEChERS Interchim®

QuEChERS format colonne double couche Carbone / PSA

Masse Vol. Qté Réf.
150 mg / 300 mg 3 mL 50 u 1I9730
200 mg / 300 mg 3 mL 50 u 1I9740
250 mg / 500 mg 6 mL 50 u 1I9700
500 mg / 500 mg 6 mL 50 u 1I9710
900 mg / 500 mg 6 mL 50 u 1I9720

QuEChERS format colonne - Carbone+

Masse Vol. Qté Réf.
100 mg 1 mL 100 u 1I9930
500 mg 3 mL 50 u 1I9940
500 mg 6 mL 30 u 1I9950
1 g 6 mL 30 u 1I9960
1 g 15 mL 20 u 1I9970
2 g 15 mL 20 u 1I9980
5 g 25 mL 20 u 1I9990
20 g 75 mL 15 u 1J0000

Colonnes pour applications QuEChERS
Dédiées aux applications de type QuEChERS, les colonnes double couche Carbone/PSA 
permettent l’élimination des impuretés polaires et des acides gras présents dans votre 
échantillon. 

Les colonnes Interchim® Carbone+, dédiées aux applications de type QuEChERS, sont 
conçues pour éliminer de vos échantillons les impuretés polaires et les pigments sans 
perte de rendement sur les pesticides.

Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la propreté de vos échantillons, une 
étape de filtration en amont est souvent nécessaire. Nos filtres pour seringues 
UptiDisc™ vous assurent un traitement de l’échantillon optimal.
Retrouvez-les au chapitre : 
Préparation d’échantillons - Filtration - Filtres seringues UptiDiscTM
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Extraction sur phase solide - QuEChERS Interchim®

QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged & Safe)
L’évolution et l’optimisation des techniques d’analyse (LC/MS, GC/MS) permettent désormais d’obtenir des niveaux de sensibilité élevés. Parallèlement, l’étape de préparation 
d’échantillon devient cruciale pour obtenir les résultats attendus, d’autant plus lors de la recherche de contaminants à l’état de traces. Un traitement optimisé de l’échantillon 
permet également de prolonger significativement la durée de vie des instruments analytiques.
La détermination et la recherche de résidus de pesticides dans les aliments est une thématique sensible depuis de nombreuses années. La technique "QuEChERS" est 
apparue pour répondre aux problématiques des méthodes de préparation d’échantillons classiques (extraction liquide/liquide) qui ne permettaient pas d’atteindre les niveaux 
de sensibilité requis.
Cette technique suit une méthodologie précise et  décrite dans les normes EN et AOAC. Ce protocole est simple et rapide à mettre en œuvre (seulement deux étapes) et 
permet désormais une détermination à hauts rendements, de plus de 200 composés dans des matrices de natures variées (fruits, légumes, viande, poisson…).

Protocole général

Etape 1 – Extraction Liquide/Liquide

Etape 2 – SPE en phase dispersée (dSPE)

Broyer et homogénéiser l’échantillon.
Ajouter le standard interne et le solvant 
d’extraction et incorporer l’échantillon 

au mélange.

Transférer le mélange dans un tube 
d’extraction 50 mL  

contenant les sels QuEChERS.
Ajouter vigoureusement  

pendant une minute.

Centrifuger le tube  
pendant 1 à 5 minutes  

@ haute vitesse.

Transférer le surnageant dans un vial, l’échantillon est prêt pour l’analyse LC ou GC.

Centrifuger le tube pendant 1 à 5 minutes  
@ haute vitesse.

Transférer le surnageant dans un tube de 2 mL  
ou 15 mL contenant les adsorbants dSPE.  

Agiter.

1

2 3

2

1

3
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Extraction sur phase solide - QuEChERS Interchim®

●  Sulfate de magnésium anhydre (MgSO4) : élimine les traces d'eau pour une meilleure dispersion des composés de l'échantillon et facilite le 
traitement de la phase organique.

●  Silice greffée PSA (Primary Secondary Amine) : retire les composés acides, les pigments polaires, les sucres et acides gras de la matrice.
●  Silice greffée C18 (Octadecyl) : purifie la matrice des lipides et stérols.
●  Carbone graphite (GCB) : élimine les pigments comme la chlorophylle ainsi que les molécules à structures planaires et les caroténoïdes.

Les pigments contenus dans les échantillons sont très souvent sources de problèmes pour l’analyse. Afin de 
réduire les interférences créées par ces composés, la masse de carbone graphite utilisée peut être ajustée.

QuEChERS 
Méthode ORIGINALE

QuEChERS 
Méthode EN 15662

QuEChERS 
Méthode AOAC 2007.01

Ajouter 10 mL d’Acétonitrile  
à 10 g d’échantillon dans un 
tube à centrifuger de 50 mL 

contenant 4 g MgSO4
anhydre et 1 g NaCl.

Ajouter le standard interne
Agitation et Centrifugation

Récupérer 1 mL  
de surnageant

Etape 1 - Extraction Liquide/Liquide

Extraction des résidus de pesticides et autres composés tels que des acides organiques, des sucres,  
des graisses, des cires, des caroténoïdes & pigments (chlorophylle),…

Ajouter 10 mL d’Acétonitrile à  
10 g d’échantillon dans un tube à 
centrifuger de 50 mL contenant  
4 g MgSO4 anhydre, 1 g NaCl,  

1 g Na3Citrate Dihydrate et 0,5 g 
Na2HCitrate Sesquihydrate.
Ajouter le standard interne
Agitation et Centrifugation

Récupérer X mL  
de surnageant

Ajouter 15 mL d’une solution
Acétonitrile/Ac. Acétique 1 % 
à 15 g d’échantillon dans un 
tube à centrifuger de 50 mL 

contenant 6 g MgSO4
anhydre et 1,5 g d’Acétate Na.

Ajouter le standard interne
Agitation et Centrifugation

Récupérer 1 à 8 mL  
de surnageant

Transférer le surnageant de l’étape 
1 dans un tube  

à centrifuger contenant
150 mg MgSO4 anhydre  

et 50 mg PSA.
Agitation et Centrifugation

Transférer 0,5 mL  
de l’extrait en analyse

HPLC ou GC.

Etape de nettoyage finale pour l’analyse des résidus de pesticides

Etape 2 – SPE en phase dispersée (dSPE)

Transférer le surnageant de l’étape 1 
dans un tube à centrifuger contenant 

X*150 mg MgSO4 anhydre et  
X*25 mg PSA. Du carbone graphite 
peut-être ajouté pour les échantillons 

contenant des concentrations 
importantes de chlorophylle et/ou  

de caroténoïdes.  
Agitation et Centrifugation

Transférer Y mL de l’extrait 
conservé avec Y*10 μL d’une 

solution Acétonitrile/Acide formique 
5 % (10 μL/mL d’extrait) pour une 

analyse HPLC ou GC.

Transférer le surnageant de l’étape 
1 dans un tube  à centrifuger 

contenant 150 mg MgSO4 anhydre  
et 50 mg PSA par mL  

de surnageant.
Agitation et Centrifugation

Transférer l’extrait conservé
avec 6,7 mM d’acide formique

pour une analyse HPLC.
Transférer l’extrait conservé avec du 

toluène pour une analyse GC. 
Ajout de triphénylphosphate (TPP)
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Extraction sur phase solide - QuEChERS Interchim®

Kits d'extraction - Etape 1 (fabrication à façon possible sur demande)
Composition Application Méthode Réf. Kits tubes 50 mL (50 u) Réf. Sachets (50 u) Réf. Kits tubes 50 mL Bulk (500 u) Réf. Sachets Bulk (500 u)
4 g MgSO4 + 1 g NaCl + 1g NaCitr, + 0,5 g NaCitr, Sesquihydrate Générale EN 15662 JO3910 SST600 SST590 1L9810
6 g MgSO4 + 1,5 g Na Acetate Générale AOAC 2007.01 JO3900 SST660 SST650 1L9800
4 g MgSO4 + 1 g NaCl Générale ORIGINALE JO3920 SST640 SST630 1L9820
6 g MgSO4 + 1,5 g NaCl Générale - 1A3420 SST700 SST690 1L9750
8 g MgSO4 + 3,5 g NaCl Générale - 1A1440 SST720 SST710 1L9760
6 g MgSO4 + 1,5 g NaCl + 1,5g NaCitr, + 0,75g NaCitr, Sesquihydrate Générale - 1D2630 SST680 SST670 1L9770
4 g MgSO4 + 1,75 g NaCl Générale - 1E9820 SST620 SST610 1L9780
4 g MgSO4 + 0,5 g NaCl Acrylamides - 1F4740 SST570 SST560 1L9790

Kits de purification - Etape 2 (fabrication à façon possible sur demande)

Composition Application Méthode Réf. Kits tubes 15 mL (50 u) Réf. Kits tubes 2 mL (100 u) Réf. sachets (50 u) Réf. sachets (100 u) Réf. Kits tubes* Bulk (500 u)
900 mg MgSO4 + 300 mg C18 + 150 mg PSA Générale - 1A1360 - - - SST140 - - - SST130
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7,5 mg GCB Matrices très grasses AOAC 2007.01 - - - SST100 - - - SST120 SST110
900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 150 mg GCB Vins & baies - JO4090 - - - SST550 - - - SST540
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA Fruits & légumes EN 15662 - - - JO3950 - - - SST320 SST300
900 mg MgSO4 + 150 mg PSA Fruits & légumes EN 15662 JO3960 - - - SST310 - - - SST290
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA Fruits & légumes AOAC 2007.01 - - - JO3930 - - - SST280 SST260
1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA Fruits & légumes AOAC 2007.01 JO3970 - - - SST270 - - - SST250
150 mg MgSO4 + 50 mg C18 Fruits & légumes peu pigmentés - - - - SST330 - - - SST350 SST340
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 2,5 mg GCB Fruits & légumes pigmentés EN 15662 - - - JO4050 - - - SST510 SST490
900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 15 mg GCB Fruits & légumes pigmentés EN 15662 JO4040 - - - SST500 - - - SST480
885 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 15 mg GCB Fruits & légumes pigmentés EN 15662 1F9240 - - - SST530 - - - SST520
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 50 mg GCB Fruits & légumes pigmentés AOAC 2007.01 - - - JO4070 - - - SST450 SST440
1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg GCB Fruits & légumes pigmentés AOAC 2007.01 JO4060 - - - SST470 - - - SST460
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 7,5 mg GCB Fruits & légumes très pigmentés EN 15662 - - - JO3990 - - - SST410 SST390
900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 45 mg GCB Fruits & légumes très pigmentés EN 15662 JO3980 - - - SST400 - - - SST370
855 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 45 mg GCB Fruits & légumes très pigmentés EN 15662 1F9260 - - - SST430 - - - SST420
1200 mg MgSO4 + 400 mg C18 + 400 mg PSA + 400 mg GCB Fruits & légumes pigmentés et gras AOAC 2007.01 JO4080 - - - SST240 - - - SST230
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 25 mg C18 Fruits & légumes contenant des graisses et cires EN 15662 - - - JO4000 - - - SST220 SST200
900 mg MgSO4 + 150 mg C18 + 150 mg PSA Fruits & légumes contenant des graisses et cires EN 15662 JO4030 - - - SST210 - - - SST190
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 Fruits & légumes contenant des graisses et cires AOAC 2007.01 - - - JO4010 - - - SST180 SST160
1200 mg MgSO4 + 400 mg C18 + 400 mg PSA Fruits & légumes contenant des graisses et cires AOAC 2007.01 JO4020 - - - SST170 - - - SST150

*Les tubes des kits de purifications bulk peuvent être de format 15 mL ou 2 mL en fonction de la composition du mélange d’adsorbants qu’ils contiennent.

Tubes à centrifuger vides
Description Qté Réf. 
Tubes à centrifuger 50 mL gradués, bouchons bleus 500 u 1A0141
Tubes à centrifuger 15 mL gradués, bouchons bleus 500 u 1A0131
Tubes à centrifuger 2 mL, bouchons blancs 500 u 1A1600
Tubes à centrifuger 2 mL, bouchons bleus 500 u 1I8930
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Extraction sur phase solide - QuEChERS Interchim®

Kits d'extraction - Etape 1 (fabrication à façon possible sur demande)
Composition Application Méthode Réf. Kits tubes 50 mL (50 u) Réf. Sachets (50 u) Réf. Kits tubes 50 mL Bulk (500 u) Réf. Sachets Bulk (500 u)
4 g MgSO4 + 1 g NaCl + 1g NaCitr, + 0,5 g NaCitr, Sesquihydrate Générale EN 15662 JO3910 SST600 SST590 1L9810
6 g MgSO4 + 1,5 g Na Acetate Générale AOAC 2007.01 JO3900 SST660 SST650 1L9800
4 g MgSO4 + 1 g NaCl Générale ORIGINALE JO3920 SST640 SST630 1L9820
6 g MgSO4 + 1,5 g NaCl Générale - 1A3420 SST700 SST690 1L9750
8 g MgSO4 + 3,5 g NaCl Générale - 1A1440 SST720 SST710 1L9760
6 g MgSO4 + 1,5 g NaCl + 1,5g NaCitr, + 0,75g NaCitr, Sesquihydrate Générale - 1D2630 SST680 SST670 1L9770
4 g MgSO4 + 1,75 g NaCl Générale - 1E9820 SST620 SST610 1L9780
4 g MgSO4 + 0,5 g NaCl Acrylamides - 1F4740 SST570 SST560 1L9790

Kits de purification - Etape 2 (fabrication à façon possible sur demande)

Composition Application Méthode Réf. Kits tubes 15 mL (50 u) Réf. Kits tubes 2 mL (100 u) Réf. sachets (50 u) Réf. sachets (100 u) Réf. Kits tubes* Bulk (500 u)
900 mg MgSO4 + 300 mg C18 + 150 mg PSA Générale - 1A1360 - - - SST140 - - - SST130
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7,5 mg GCB Matrices très grasses AOAC 2007.01 - - - SST100 - - - SST120 SST110
900 mg MgSO4 + 300 mg PSA + 150 mg GCB Vins & baies - JO4090 - - - SST550 - - - SST540
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA Fruits & légumes EN 15662 - - - JO3950 - - - SST320 SST300
900 mg MgSO4 + 150 mg PSA Fruits & légumes EN 15662 JO3960 - - - SST310 - - - SST290
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA Fruits & légumes AOAC 2007.01 - - - JO3930 - - - SST280 SST260
1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA Fruits & légumes AOAC 2007.01 JO3970 - - - SST270 - - - SST250
150 mg MgSO4 + 50 mg C18 Fruits & légumes peu pigmentés - - - - SST330 - - - SST350 SST340
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 2,5 mg GCB Fruits & légumes pigmentés EN 15662 - - - JO4050 - - - SST510 SST490
900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 15 mg GCB Fruits & légumes pigmentés EN 15662 JO4040 - - - SST500 - - - SST480
885 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 15 mg GCB Fruits & légumes pigmentés EN 15662 1F9240 - - - SST530 - - - SST520
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 50 mg GCB Fruits & légumes pigmentés AOAC 2007.01 - - - JO4070 - - - SST450 SST440
1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg GCB Fruits & légumes pigmentés AOAC 2007.01 JO4060 - - - SST470 - - - SST460
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 7,5 mg GCB Fruits & légumes très pigmentés EN 15662 - - - JO3990 - - - SST410 SST390
900 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 45 mg GCB Fruits & légumes très pigmentés EN 15662 JO3980 - - - SST400 - - - SST370
855 mg MgSO4 + 150 mg PSA + 45 mg GCB Fruits & légumes très pigmentés EN 15662 1F9260 - - - SST430 - - - SST420
1200 mg MgSO4 + 400 mg C18 + 400 mg PSA + 400 mg GCB Fruits & légumes pigmentés et gras AOAC 2007.01 JO4080 - - - SST240 - - - SST230
150 mg MgSO4 + 25 mg PSA + 25 mg C18 Fruits & légumes contenant des graisses et cires EN 15662 - - - JO4000 - - - SST220 SST200
900 mg MgSO4 + 150 mg C18 + 150 mg PSA Fruits & légumes contenant des graisses et cires EN 15662 JO4030 - - - SST210 - - - SST190
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18 Fruits & légumes contenant des graisses et cires AOAC 2007.01 - - - JO4010 - - - SST180 SST160
1200 mg MgSO4 + 400 mg C18 + 400 mg PSA Fruits & légumes contenant des graisses et cires AOAC 2007.01 JO4020 - - - SST170 - - - SST150

*Les tubes des kits de purifications bulk peuvent être de format 15 mL ou 2 mL en fonction de la composition du mélange d’adsorbants qu’ils contiennent.
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Extraction sur phase solide - Accessoires SPE

Tubes Polypropylène

Volume Réf. Qté
Réservoirs vides
1 mL 541410 100 u
4 mL 541420 100 u
8 mL 541430 100 u
15 mL 541440 100 u
25 mL 541450 100 u
75 mL 823370 50 u
150 mL S28581 25 u

Colonne + 1 fritté polyéthylène 20 µm
1 mL F97660 100 u
4 mL F97710 100 u
8 mL F97730 100 u
15 mL F97750 100 u
25 mL F97760 100 u
75 mL HQ3270 50 u

Colonne + 1 fritté polyéthylène 20 µm + bouchons
1 mL F97800 100 u
4 mL F97810 100 u
8 mL F97820 100 u
15 mL F97830 100 u
25 mL F97840 100 u
75 mL 1N7120 50 u

Colonne + 2 frittés polyéthylène 20 µm 
1 mL F97960 100 u
4 mL F97970 100 u
8 mL F97980 100 u
15 mL F97990 100 u
25 mL F98000 100 u
75 mL DY0050 50 u

Colonne + 2 frittés polyéthylène 20 µm + bouchons
1 mL F98040 100 u
4 mL F98050 100 u
8 mL F98060 100 u
15 mL F98070 100 u
25 mL F98080 100 u
75 mL 1N7130 50 u

Réservoirs vides

Colonne + 2 frittés 
polyéthylène 20 μm

Colonne + 1 fritté 
polyéthylène 20 μm + 

bouchons

Colonne + 1 fritté 
polyéthylène 20 µm

Colonne + 2 frittés 
polyéthylène 20 μm + 

bouchons
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Volume Porosité Membrane Réf. Qté
Frittés 1/16''
1 mL 20 µm PE 779530 100 u
4 mL 20 µm PE 841880 100 u
8 mL 20 µm PE 858750 100 u
15 mL 20 µm PE 823280 100 u
25 mL 20 µm PE 885460 100 u
75 mL 20 µm PE 823380 50 u

Frittés 1/8''
15 mL 20 µm PE S08600 100 u
25 mL 20 µm PE S08610 100 u
75 mL 20 µm PE S08620 50 u
150 mL 20 µm PE S28600 50 u

Bouchons
1 mL F97350 100 u
4 mL F97360 100 u
8 mL F97370 100 u
15 mL F97440 100 u
25 mL F97470 100 u
75 mL F97490 50 u

Capuchon pour  Luer  mâle F97510 100 u

Fritté

Bouchon

Capuchon

Frittés PTFE sur demande
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Extraction sur phase solide - Accessoires SPE

Adaptateurs pour colonnes SPE

Fixés sur la partie supérieure des colonnes SPE 1, 3 et 6 mL, ces adaptateurs compatibles 
embout  "luer femelle" possèdent plusieurs fonctions :

●  Augmenter le volume global disponible des colonnes par ajout sur l'adaptateur d'un réservoir 
de plus grande capacité (15, 25 ou 75 mL).

●  Permettre des sélectivités multiples en empilant l'une au dessus de l'autre des colonnes 
remplies avec des adsorbants de natures différentes. 

Description Réf. Qté
Adaptateur universel 1, 3, 6 mL 920941 15 u

Plaques de récupération Uptiplate Collection Plate

Étudiées pour la collection de solvants ou d'échantillons, les plaques de récupération 
Uptiplate Collection Plate sont compatibles sur tous les appareils à vide et automates de 
filtration ou d'extraction sur phase solide.

Le polymère utilisé est du polypropylène de très haute qualité. La tolérance de leur géométrie 
lors du moulage est très faible.

Ces plaques existent avec des puits ronds ou des puits carrés. Pour l'adaptation d'un 
couvercle souple de bouchage, il est recommandé d'utiliser des plaques à puits carrés.

Le fond des puits peut être en forme de "U" ou de "V". La forme "U" garantit une parfaite 
récupération des échantillons.

Les plaques à puits carrés en "U" se présentent comme le meilleur choix possible pour une 
utilisation rapidité et efficace pour tous types d'applications.

Plaque de collection Puits Forme du puits Volume max. Réf. Qté
24 puits 10 mL Carré V 10 mL BN9650 25 u

48 puits 5 mL Carré V 5 mL BG7400 25 u
48 puits 7,5 mL Carré V 7,3 mL BG7430 30 u

96 puits 2 mL Carré V 2,1 mL U90380 50 u
96 puits 1 mL Carré U 1 mL U90370 50 u
96 puits 350 µl Carré U 350 µl U90360 50 u
96 puits 1,3 mL Carré V 1,35 mL BN1940 25 u
96 puits 1 mL Rond U 1 mL U90350 50 u

384 puits 150 µl Carré V 160 µl BD3390 25 u
384 puits 50 µl Carré U 55 µl BM4970 60 u
384 puits 50 µl Carré U 55 µl BM4971 30 u

920941

Plaques Collection

BN9650

Liste non exhaustive, contactez notre service technique pour toute question.
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Extraction sur phase solide - Accessoires SPE

Couvercles pour plaques "Uptiplate Soft Cover"

Compatibles avec toutes les plaques de collections du marché, les couvercles "Uptiplate 
Soft Cover" sont indispensables au transport ou au stockage des échantillons collectés 
après filtration ou extraction.

Ils s'adaptent rapidement sur les plaques de collection appropriées et sont disponibles pour 
les formats de plaques 24, 48, 96 & 384 puits.

Pour les analyses automatisées utilisant des passeurs d'échantillons, les couvercles pré-
percés évitent à l'aiguille de se boucher.

D'une résistance chimique équivalente au Néoprène, les couvercles en Santoprène "Upti-
plate Soft cover" sont utilisables dans un très grand nombre d'applications à l'exception de 
celles contenant certains solvants chlorés.
Les couvercles en Silicone / PTFE se présentent comme une alternative universelle.
 
Plaque de collection Forme du puits Pré-percé Nature Réf. Qté
24 puits Carré oui Santoprène CA2320 100 u

48 puits Carré oui Santoprène BG7410 100 u
48 puits Carré non Santoprène BG7420 100 u

96 puits Carré oui Santoprène BD7730 100 u
96 puits Carré oui Santoprène BD7731 50 u
96 puits Carré non Santoprène AP3131 100 u
96 puits Carré non Santoprène AP3130 50 u
96 puits Rond oui Silicone/PTFE CD9490 50 u

384 puits Carré oui Silicone/PTFE CD9500 30 u
384 puits Carré non n.c. BB2320 50 u

Couvercles souples pour 
plaques 24, 48, 96 et 384 puits

La compatibilité chimique du Santoprène est limitée 
vis à vis du Benzène, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, 
Chlorobenzène, Cyclohexane, Toluène, Xylène.
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Kit et accessoires WebSeal

Cette plaque permet la récupération d'échantillons après filtration ou extraction sur un 
appareil de préparation d’échantillons manuel ou automatique.

Trois modèles de vials sont disponibles : 
●  Vials en verre blanc : Ils permettent l’utilisation de solvants agressifs qui ne sont pas 

ou peu compatibles chimiquement avec le polypropylène.
●  Vials en verre ambré : Ils sont utilisés pour le stockage d’échantillons photosensibles
●  Vials en PTFE : ils s’utilisent pour limiter les adsorptions non spécifiques de 

composés sur  
le verre

Pour transporter ou stocker les échantillons, un couvercle souple en élastomère enrobé de 
PTFE vient s'insérer sur chacun des vials. Le "Mat Capper" est l'outil indispensable pour 
réaliser rapidement cette opération d’insertion.
Le prélèvement avec une seringue métallique directement dans le vial est possible.
Un couteau spécial type emporte-pièce permet la découpe du couvercle pour isoler de la 
plaque un ou plusieurs vials.

Références kit et accessoires WebSeal 700 µl

Description Réf. Qté
Plaque 96 puits, vials en verre blanc 700 µl, couvercle souple, cutter 60180-K101 5 u
Plaque 96 puits, vials en PTFE 700 µl, couvercle souple, cutter 60180-K103 1 u

Accessoires
Vials en verre blanc 700 µl 60180-V101 500 u
Vials en PTFE 700 µl 60180-V103 100 u
Plaques 96 puits pour vials 700 µl 60180-P201 5 u
Couvercles souples pour plaques 96 puits ronds 60180-M151 5 u
Couvercles souples pré-percé pour plaques 96 puits ronds 60180-M152 5 u
Outil de découpe - Cutter 60180-M975 1 u
Mat Capper AL5880 1 u 

60180-K101

AL5880

60180-M975

Liste non exhaustive, contactez notre service technique pour toute question.
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Réservoirs de stockage Uptiplate Solvent Storage

Destinés principalement à la synthèse parallèle et à la chimie combinatoire, les réservoirs 
Uptiplate Solvant Storage ont été développés pour le stockage de réactifs, d'échantillons 
ou de solvants organiques.

Moulés dans des dimensions standard (127,8 x 85,5 mm), ils sont compatibles sur tous les 
robots de type "automated liquid handling system".

Fabriqués en polypropylène de haute qualité, ils sont résistants à des températures maxi-
mum de 135°C et autoclavables.

Leur faible volume mort permet la récupération d'un maximum de liquide.

Ils sont disponibles en plaques 24, 48 & 96 puits avec différents volumes de puits.

Le format partitionné "en rangées" existe en 6, 8, 12 & 24 compartiments et se présente 
comme le meilleur moyen de stockage des solvants ou réactifs avant leurs utilisations.

Description Réf. Qté
UPTIPLATE Solvent Storage
Plaques 24 puits carrés 7,5 mL PP* BG7430 30 u
Plaques 96 puits carrés 0,7 mL PP* - Fond plat CD2210 50 u
Plaques polystyrène 85,5 x 127,8 mm BU4410 100 u
Plaques polystyrène 84,7 x 127 mm BV0090 100 u
Séparateur PP* pour réservoir 69,7 x 105,7 mm CA2280 10 u
Plaques PP* fond plat sans puits BM4550 25 u

UPTIPLATE Solvent Storage partitionnée "en rangées"
PP* 6 colonnes fond conique en longueur - hauteur 4,4 cm BM8790 25 u
PP* 8 colonnes fond conique en longueur - hauteur 4,4 cm BM8730 25 u
PP* 8 colonnes fond conique en longueur - profil bas - hauteur 1,9 cm BM8780 25 u
PP* 12 colonnes fond conique en largeur  - profil bas- hauteur 1,9 cm BJ9450 25 u
PP* 12 colonnes fond conique en largeur - hauteur 4,4 cm BJ0870 25 u
PP* 2 x 12 colonnes fond conique en largeur - profil bas - hauteur 1,9 cm - 
volume de 3,5 mL maximum par puits

CA2170 25 u

PP* 16 colonnes fond conique en longueur - profil bas - hauteur 1,9 cm BM8830 25 u
PP* 24 colonnes fond conique en largeur - profil bas - hauteur 1,9 cm BM8860 25 u
PP* 4 colonnes fond conique en largeur - profil bas - hauteur 1,9 cm + 
réservoir équivalent à 20 colonnes BM8760 25 u

*PP : Polypropylène

BJ9450

BJ0870

BM8760

BM8780

BG7430

BM8790
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Interchim® SPE 6.25ws
Automate compact, d'extraction en phase solide
Fiabilisez & sécurisez votre processus analytique

L’automate SPE 6.25ws est une station de travail à pression positive entièrement automatisée pour la préparation d’échantillons par 
extraction en phase solide SPE. Spécialement développé pour tous les chimistes analystes et les biochromatographistes en recherche de 
performances et d’alternatives aux utilisations manuelles, SPE6.25ws permet de réaliser vos développements de méthodes et applications 
de routine en toute simplicité. Doté d’une technologie innovante et robuste, l’automate SPE6.25ws vous assure un gain de temps de 
travail et de productivité grâce au fonctionnement entièrement autonome mais également une reproductibilité et efficacité de séparation 
supérieure grâce au système fluidique calibré. 

Spécifications Système
●  Mode de fonctionnement 

Automate à pression positive garantit une reproductibilité & précision optimale
●  Formats de colonnes SPE compatibles 

Formats 1,3 & 6 mL
●  Logiciel de pilotage 

Logiciel intégré dans un écran tactile 9" (mémoire de 2 Go) + version offline 
Création & chargement de méthode en quelques minutes 
Rapport de fin de méthode facilite la traçabilité des échantillons

●  Echantillon 
Jusqu’à 6 échantillons en série 
Injection d’échantillon automatisée (RSD = 0,15 %) 
Chargement de l’échantillon dans une boucle calibrée  
(Interchim zero cross contamination technology) 
Volume d’échantillon : 100 µL jusqu’à 25 mL

●  Solvants & Déchets 
10 voies de solvants  + 3 voies de déchets (organiques, aqueux, chlorés)

●  Alimentation en gaz 
Alimentation en azote : 1-2 bar (consommation très faible : 0,12 L/min)

●  Sécurité 
Bac de rétention intégré  
Calcul automatique des capacités de collecte en fonction de la méthode programmée

●  Robustesse & qualité des technologies intégrées 
Pompe seringue 10 mL (SGE) et vanne 20 positions (Valco)  
Une taille de piston adaptée à la dimension de la colonne (1,3 & 6 mL) 
Utilisation de matériaux inertes chimiquement 
Coûts & temps de maintenance réduits

●  Précision & Reproductibilité 
Gamme de débit : de 50 µl jusqu’à  15 L/min 
Système fluidique calibrée permettant un contrôle précis des volumes morts

●  Gain de temps 
Temps de séchage des colonnes réduit (jusqu’à 30 secondes pour une efficacité de séchage atteignant 99 %) 
Jusqu’à 9 colonnes par colonne facilite le développement de méthode (contrôle des fractions collectées) 
Système entièrement automatisé garantissant une totale autonomie (jusqu’à 95 % de temps gagné)

●   Accessoires  
Rack échantillon : 13 x 100 mm  (possibilité d’utilisation de flacons fermés) & 18 x 150 mm 
Rack collecte : 12 x 75, 13 x 100, 16 x 100, 18 x 150 mm 
Possibilité de collecter directement dans un vial de 2 mL,4 mL ou eppendorf 2 mL

●  CE Certified

670 mm

478 mm
301 mm
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Contact Service Technique
●  mail : interchrom@interchim.com
●  hotline : +33 (0) 470 037 309

Demande de renseignement complémentaire
Demande de devis
Demande de démonstration

Description Réf. Qté
Appareil
Interchim® SPE 6.25ws SPE Workstation SPE-6.25WS 1 u

Kits pistons
625-SP-Bloc piston 3 mL - IGC97 625WSIGC97 1 u
625-SP-Adaptateur colonne 3 mL - IIK79 625SWIIK79 1 u
625-SP-Bloc piston 6 mL - IGC98 625WSIGC98 1 u
625-SP-Bloc piston 1 mL - IGC99 625WSIGC99 1 u
625-SP-Adaptateur colonne 1 mL - IIK80 625SWIIK80 1 u

Racks échantillons
625-SP-Rack echantillon ID : 18 x 150 mm - IIJ66 625WSIIJ66 1 u
625-SP-Rack echantillon ID : 13 x 100 mm - IIP73 625WSIIP73 1 u

Racks collectes
625-SP-Rack collect ID : 13 x 100 mm - IIP08 625WSIIP08 1 u
625-SP-Rack collect ID : 18 x 150 mm - IIP71 625WSIIP71 1 u
625-SP-Rack collect ID : 16 x 100 mm - IIP72 625WSIIP72 1 u

Adaptateurs pour collecter dans un vial
625-SP-Adaptateur vial 2 mL - IIS47 625WSIIS47 1 u
625-SP-Adaptateur vial Eppendorf 2 mL-IIS48 625WSIIS48 1 u
625-SP-Adaptateur vial 4 mL-IIS68 625WSIIS68 1 u

Consommables 
625-SP-Joint torique 3 mL - IIJ90 625WSIIJ90 1 u
625-SP-Joint torique 6 mL - IIK47 625WSIIK47 1 u
625-SP-Joint torique 1 mL - IIQ49 625WSIIQ49 1 u

Bloc piston 6 mL

Concentrer vos fractions d’élution grâce au système 
d’évaporation puriVap-6™
Retrouver plus d’informations pages C.176 - C.177, 
H.25
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Appareil d'extraction sous vide pour colonnes SPE

Compatibles avec toutes les colonnes SPE à embout "luer" existantes sur le marché, les 
appareils à vide apportent un gain de temps très important pour la préparation d'échantillons 
et contribuent à la rendre plus reproductible.

Ce type d'appareil permet de filtrer ou purifier simultanément de 12 à 24 échantillons. Une 
vanne d'arrêt est installée sur chaque voie.

Facile à mettre en oeuvre, son utilisation nécessite une simple trompe à eau de laboratoire 
pour faire le vide. Pour éviter les problèmes d'écoulement liés à un échantillon chargé, 
ou à un vide insuffisant, il est préférable de se munir d'une pompe à vide qui, de surcroît, 
apportera une meilleure reproductibilité et répétabilité des extractions.

Le débit d'écoulement des fluides est fonction du format des colonnes utilisées.

Protocole d'utilisation de l'appareil à vide Réf. 518101
1.  Visser les jambes noires sur le couvercle de la partie supérieure de l'appareil
2. Introduire la poubelle plastique dans la cuve en verre
3.  Mettre en place des aiguilles de collection sur les sorties "luer mâle" sous le couvercle
4.  Mettre en place des robinets sur les entrées "luer femelle" du couvercle
5.  Assembler le couvercle sur la cuve en verre
6. Installer les colonnes SPE (de une à douze) sur les robinets préalablement fermés
7.  Boucher les entrées du couvercle "luer femelle" non utilisées 
8.  Brancher le vide sur l'orifice de sortie de la cuve en verre
9.  Réaliser les étapes de SPE à débit et dépression constante (réglage possible du vide sur la vanne 

de la cuve en verre)
10.  Enlever la poubelle après l'étape de rinçage, puis insérer le rack de collection muni de collecteurs 

en verre
11.  Remettre le couvercle, mettre sous vide la cuve en verre puis réaliser l'étape d'élution pour collecter 

les échantillons 
12.  Insérer le couvercle de séchage à la place du couvercle supérieur puis remettre le vide.
13.  Brancher le couvercle de séchage sur une sortie d'azote chauffé pour favoriser l'évaporation et la 

concentration des échantillons.

Appareil 24 positions
Description Réf. Qté
Appareil à vide SPE complet Q72031 1 u
comprend les références suivantes : Q72231, Q72241, Q72251, Q57831, Q72291, Q72301, Q72331, 
B0D910
Options supplémentaires non comprises : Q72341, Q72271

Pièces détachées
Chambre de verre Q72231 1 u
Couvercle + joint + 24 robinets Q72241 1 u
Joints pour manifold SPE Q72251 2 u
Aiguilles SPE polypropylène Q57831 24 u
Aiguilles SPE inox Q72271 24 u
Rack de collection complet Q72281 1 u
Plateau / tubes 13 mm Q72291 1 u
Plateau / tubes 16 mm Q72301 1 u
Robinets SPE Q72331 24 u
Couvercle de séchage Q72341 1 u
Poubelle polypropylène B0D910 2 u

Appareil d'extraction
24 positions Q72031

Produits Liés

Retrouvez nos gammes SPE : Upti-Clean®, PolyClean™ & 
Atoll™ > Page C.71 - Guide sélection des adsorbants Interchim®
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Concentrer vos fractions d’élution  
grâce au système d’évaporation puriVap-6™

Appareil 12 positions
12 positions

Description Réf. Qté
Appareil à vide SPE complet 518101 1 u
comprend les références suivantes : Q71531, Q71541, Q71551, Q71561, Q57821, Q71591, Q71601, 
Q71611, Q71641, Q71661, Q71671, Q71681, Q71701
Options supplémentaires non comprises : Q71571, Q71691

Pièces détachées
Chambre de verre Q71531 1 u
Couvercle + joint + 12 robinets Q71541 1 u
Joints pour manifold SPE Q71552 2 u
Chambre de verre + vanne de vide Q71561 1 u
Aiguilles SPE polypropylène Q57821 12 u
Aiguilles SPE inox Q71571 12 u
Rack de collection complet Q71581 1 u
Plateau / tubes 13 mm Q71591 1 u
Plateau / flacons volumétrique Q71601 1 u
Plateau / tubes 16 mm Q71611 1 u
Plateau / flacons auto sampler Q71641 1 u
Plateau / repose tubes Q71661 1 u
Plateau / base Q71671 1 u
Robinets SPE Q71681 12 u
Couvercle de séchage Q71691 1 u
Poubelle polypropylène Q71701 2 u

Accessoires
Description Réf. Qté
Embout luer SPE femelle Q72361 2 u
Embout luer SPE male Q72371 2 u
Support pour rack Q72381 3 u
Support pour couvercle de séchage Q72391 4 u
Vanne de vide complète / SPE Q72401 1 u
Vanne de vide / SPE Q72421 1 u
Manomètre / SPE Q72441 1 u
Clips pour rack Q72451 12 u
Clips pour rack Q72452 24 u
Bouchons SPE Q72462 50 u

Aiguilles et vannes de contrôle
Description Réf. Qté
Vanne de contrôle / aiguille PTFE SPE Q72470 25 u
Vanne de contrôle / aiguille PTFE SPE Q72471 50 u
Aiguilles SPE PTFE Q72500 100 u
Aiguilles SPE PTFE Q72501 500 u

Produits Liés
Le vide est indispensable au 
bon fonctionnement de ce 
type d'appareil, pour assurer 
une reproductibilité optimale, 
notre pompe BD5740 
répond à ces critères.

Retrouvez cet article dans le chapitre :
Périphériques - Pompe à vide

Tubes à essai 
Verre Borosilicate
Verre neutre de type 1, Résistant aux 
chocs thermiques.  
Grade pharmaceutique.
Volume Dim. Réf. Cond.
4 mL 10 x 75 mm AXETM0 1000 u
6 mL 12 x 75 mm AXETN0 1000 u
10 mL 13 x 100 mm AXETO0 1000 u
15 mL 16 x 100 mm AXETP0 1000 u
20 mL 16 x 125 mm AXETR0 1000 u
22 mL 16 x 150 mm AXETS0 1000 u
30 mL 18 x 150 mm ACETT0 500 u
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Extraction sur phase solide - Appareil d'extraction manuel sur phase solide

Appareils à vide pour plaques de filtration ou d’extraction 

Outil indispensable à l'utilisation de plaques multipuits, ces appareils d'extraction sous vide 
permettent une mise en œuvre simple, rapide et efficace des techniques de traitement de 
l’échantillon.
● Filtration
● Filtration de précipités protéiniques
● Extraction liquide/liquide
● Extraction sur phase solide (SPE).

Description Réf. Qté
Manifold acrylique avec vanne de contrôle CV6200 1 u
Manifold universel avec vanne et manomètre 1I3050 1 u

Adaptateur pour plaques à sorties de puits courtes (utiliser avec 1I3050) 1I3100 1 u
Adaptateur pour plaques à sorties de puits longues (utiliser avec 1I3050) 1I3110 1 u
Entretoise pour utiliser des plaques à puits ronds (compatible avec CV6200 
et 1I3050) 1I3380 1 u

Entretoise pour utiliser des microplaques 350µl (compatible avec CV6200 
et 1I3050) 1I3410 1 u

Joint de rechange, profil, pour s'adapter entre la plaque supérieure et la 
chambre à vide (compatible avec CV6200 et 1I3050). 1I3420 1 u

Joint de rechange, plat, pour s'adapter en dessous de la plaque de filtration 
(compatible avec CV6200 et 1I3050). 1I3450 1 u

Bac réservoir à usage unique BB2150 25 u

Plaque de collection 24 puits 10 mL BN9650 25 u
Couvercle de bouchage 24 puits pré percé CA2320 100 u
Plaque de collection 48 puits 5 mL BG7400 25 u
Couvercle de bouchage 48 puits pré percé BG7410 100 u
Plaque de collection 96 puits 2 mL U90380 50 u
Couvercle de bouchage 96 puits pré percé BD7730 100 u

CV6200

1I3050

Produits Liés

Le vide est indispensable au bon fonctionnement de ce type d'appareil, pour assurer  
une reproductibilité optimale, notre pompe BD5740 répond à ces critères.
Retrouvez cet article dans le chapitre :
Périphériques - Pompe à vide
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Bond Elut

Tous les adsorbants Bond Elut sont strictement contrôlés par le service contrôle-qualité 
Agilent. Pour garantir la reproductibilité de la sélectivité de lot à lot, le processus de contrôle 
comprend des solutions tests pour HPLC.
Pour assurer une extraction rapide et efficace, chaque lot de colonne SPE est testé en 
débit. Pour une meilleure reproductibilité, les masses d’adsorbant sont pesées avec une 
précision extrême.
Les tubes et les frittés sont lavés et rincés soigneusement avant conditionnement pour une 
plus grande pureté. La méthode employée depuis 1994 permet l’obtention de colonnes et 
cartouches polypropylène ultrapures qui rivalisent avec la propreté du verre et du PTFE, 
mais avec un coût plus avantageux.
Chaque boîte de Bond Elut inclue un certificat d’analyse et un chromatogramme test.
● Support : Bondesil
● Silice : irrégulière
● Granulométrie : Standard : 40 µm ; High Flow : 120 µm
● Porosité : 60 Å
● Surface spécifique : 500 m2/g
● Résistance mécanique : élevée
● Résistance chimique : compatible avec la plupart des solvants aqueux et organiques
● pH : 2 - 7

Colonnes Bond Elut Standards

*  Les supports HF évitent le colmatage avec les 
échantillons visqueux comme l’urine de cheval, 
les tissus...

Réservoir polypropylène grade médical
Frittés Polyéthylène de 20 µm

Masse Volume Qté Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.
50 mg 1 mL 100 u C18 12102058 C18HF 14102058

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 17

100 mg 1 mL 100 u - - - C18HF 14102001
50 mg 3 mL 50 u C18 12105027 - - -

100 mg 3 mL 50 u C18 12102099 - - -
200 mg 3 mL 50 u C18 12102025 C18HF 14102025
500 mg 3 mL 50 u - - - C18HF 14102028
500 mg 6 mL 30 u C18 12102052 C18HF 14102052

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 7

50 mg 1 mL 100 u C8 12102059 C8HF 14102059
100 mg 1 mL 100 u C8 12102002 C8HF 14102002
50 mg 3 mL 50 u C8 12105028 - - -

100 mg 3 mL 50 u C8 12102100 - - -
200 mg 3 mL 50 u C8 12102026 C8HF 14102026
500 mg 3 mL 50 u C8 12102029 C8HF 14102029
500 mg 6 mL 30 u C8 12102053 C8HF 14102053

CH3

CH3

CH3CH2SiO

50 mg 1 mL 100 u C2 12102060 C2HF 14102060
100 mg 1 mL 100 u C2 12102003 C2HF 14102003
50 mg 3 mL 50 u C2 12105029 - - -

200 mg 3 mL 50 u C2 12102027 C2HF 14102027
500 mg 3 mL 50 u C2 12102030 - - -

CH3

CH3

CH3SiO
100 mg 1 mL 100 u C1 12102004 - - -
100 mg 3 mL 50 u C1 12102090 - - -
500 mg 3 mL 50 u C1 12102031 - - -

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 17

50 mg 1 mL 100 u C18OH 12102065 C18OHHF 14102065
100 mg 1 mL 100 u C18OH 12102020 C18OHHF 14102020
500 mg 3 mL 50 u C18OH 12102046 C18OHHF 14102046

CH3

CH3

SiO
50 mg 1 mL 100 u PH 12102062 PHHF 14102062

100 mg 1 mL 100 u PH 12102005 PHHF 14102005
500 mg 3 mL 50 u PH 12102032 PHHF 14102032
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Masse Volume Qté Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.

CH3

CH3

SiO
100 mg 1 mL 100 u CH 12102006 - - -

500 mg 3 mL 50 u CH 12102033 - - -

CH3

CH3

CN(CH2)SiO 3

50 mg 1 mL 100 u CNE 12102064 - - -
100 mg 1 mL 100 u CNE 12102007 - - -
500 mg 3 mL 50 u CNE 12102034 - - -
50 mg 1 mL 100 u CNU 12102066 - - -

100 mg 1 mL 100 u CNU 12102008 CNUHF 14102008
CH3 OH

CH3

O OH(CH2)SiO 3

50 mg 1 mL 100 u 2OH 12102067 - - -
100 mg 1 mL 100 u 2OH 12102009 - - -
500 mg 3 mL 50 u 2OH 12102036 - - -

CH3

CH3

NH2(CH2)SiO 3

50 mg 1 mL 100 u NH2 12102076 NH2HF 14102076
100 mg 1 mL 100 u NH2 12102014 - - -
200 mg 3 mL 50 u NH2 12102089 - - -
500 mg 3 mL 50 u NH2 12102041 - - -

CH3

CH3

OHSiO
50 mg 1 mL 100 u Si 12102068 SiHF 14102068

100 mg 1 mL 100 u Si 12102010 SiHF 14102010

500 mg 3 mL 50 u Si 12102037 SiHF 14102037

Alumine Acide 50 mg 1 mL 100 u Al-A 12102069 - - -
500 mg 3 mL 50 u Al-A 12102047 - - -

Alumine Basique
50 mg 1 mL 100 u Al-B 12102070 - - -

100 mg 1 mL 100 u Al-B 12102022 - - -
500 mg 3 mL 50 u Al-B 12102048 - - -

Alumine Neutre
50 mg 1 mL 100 u Al-N 12102071 - - -

100 mg 1 mL 100 u Al-N 12102023 - - -
500 mg 3 mL 50 u Al-N 12102049 - - -

Florisil
50 mg 1 mL 100 u Florisil 12102072 - - -

100 mg 1 mL 100 u Florisil 12102024 - - -
500 mg 3 mL 50 u Florisil 12102050 - - -

CH3

CH3
OH

O
(CH2)SiO 2

50 mg 1 mL 100 u CBA 12102073 CBAHF 14102073
100 mg 1 mL 100 u CBA 12102011 CBAHF 14102011
100 mg 3 mL 50 u CBA 12102097 - - -
500 mg 3 mL 50 u CBA 12102038 - - -

CH3

CH3

(CH2) SO3
-Na+SiO 3

50 mg 1 mL 100 u PRS 12102074 - - -
100 mg 1 mL 100 u PRS 12102012 - - -
200 mg 3 mL 50 u PRS 12102094 - - -
500 mg 3 mL 50 u PRS 12102039 - - -

CH3

CH3

(CH2) SO3
-H+SiO 2

100 mg 1 mL 100 u SCX 12102013 SCXHF 14102013
500 mg 3 mL 50 u SCX 12102040 SCXHF 14102040
50 mg 1 mL 100 u SCX 12102075 - - -

100 mg 3 mL 50 u SCX 12102098 SCXHF 14102075

CH3

CH3

(CH2) NH  NH2SiO 3

50 mg 1 mL 100 u PSA 12102077 PSAHF 14102077

100 mg 1 mL 100 u PSA 12102015 - - -

500 mg 3 mL 50 u PSA 12102042 PSAHF 14102042

*  Les supports HF évitent le colmatage avec les échantillons visqueux comme l’urine de cheval, les tissus...
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*  Les supports HF évitent le colmatage avec les échantillons visqueux comme l’urine de cheval, les tissus...

Masse Volume Qté Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.

50 mg 1 mL 100 u DEA 12102078 DEAHF 14102078 CH3 CH3

CH3CH3

N(CH2)SiO 3100 mg 1 mL 100 u DEA 12102016 DEAHF 14102016

500 mg 3 mL 50 u DEA 12102043 DEAHF 14102043

CH3 CI-

CH3

(CH2) N+  (CH3)3SiO 3

50 mg 1 mL 100 u SAX 12102079 SAXHF 14102079
100 mg 1 mL 100 u SAX 12102017 SAXHF 14102017
500 mg 3 mL 50 u SAX 12102044 - - -
1000 mg 3 mL 50 u SAX 12102087 SAXHF 14102044

Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la propreté de vos échantillons, une étape de filtration en amont est souvent 
nécessaire.
La gamme Agilent Captiva vous assure un traitement de l’échantillon optimal, retrouvez-la dans le chapitre :
Préparation d’échantillons - Filtration - Agilent
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Bond Elut Certify®

Les colonnes Bond Elut Certify® sont doublement greffées. Elles possèdent un greffon 
hydrophobe C8 et un greffon échangeur de cations fort acide benzènesulfonique (SCX). 
Les interactions multiples créées par ce double greffage augmentent l’affinité que peut 
avoir le composé d’intérêt pour le support fixe.

La possibilité d'augmenter le nombre de lavage permet de garantir un taux maximale 
d'élimination des interférants. La pureté du composé d'intérêt élué permet d'améliorer la 
reproductibilité et le taux de recouvrement. Les colonnes Certify sont très employées pour 
extraire les drogues basiques (cationiques) des fluides biologiques tels le plasma, le sang…

Les colonnes Certify II sont plus dédiées à l’extraction rapide des drogues acides et méta-
bolites provenant d’urines ou autres fluides biologiques. Elles possèdent un double greffage 
hydrophobe C8 et échangeur d’anions fort amine quaternaire (SAX).

Certify I Certify II
Porosité 60 Å 60 Å
Greffage C8 + SCX C8 + SAX
End-capping non non
Taux de C 9 % 8,6 %
Mécanisme primaire Apolaire/échange de cations Apolaire/échange d'anions
Matrice classique Fluides biologiques Fluides biologiques

Masse Vol. Qté Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.
50 mg 3 mL 50 u Certify 12105030 - - -

130 mg 1 mL 100 u Certify 12102083       CertifyHF 14102083
130 mg 3 mL 50 u Certify 12102051       CertifyHF 14102051
300 mg 3 mL 50 u Certify 12102081       - - -
300 mg 6 mL 30 u Certify 12102082       - - -
500 mg 6 mL 30 u Certify 12102093       - - -

1000 mg 6 mL 30 u Certify 12102085       CertifyHF 14102085
130 mg LRC 50 u Certify 12113050       CertifyHF 14113050
200 mg LRC 50 u Certify 12113054       - - -
300 mg LRC 50 u Certify 12113052      CertifyHF 14113052
180 mg 3 mL 50 u - - - Vet CertifyHF 14103002
300 mg 3 mL 50 u - - - Vet CertifyHF 14102081
300 mg 6 mL 30 u - - - Vet CertifyHF 14102082

50 mg 3 mL 50 u CertifyII 12105031       - - -
200 mg 3 mL 50 u CertifyII 12102080       CertifyIIHF 14102080
500 mg 6 mL 30 u CertifyII 12102084       CertifyIIHF 14102084

1000 mg 6 mL 30 u CertifyII 12102088       - - -
75 mg LRC 50 u CertifyII 12113064       - - -

100 mg LRC 50 u CertifyII 12113063       - - -
200 mg LRC 50 u CertifyII 12113051       CertifyIIHF 14113051

Clenbuterol 18 ng/mL
Matrice : urine de cheval

Les colonnes Bond Elut Certify sont reconnues  
pour leur efficacité avec les matrices type sang  

ou plasma.

*  Les supports HF évitent le colmatage avec les 
échantillons visqueux comme l’urine de cheval, 
les tissus...

Produits Liés

Colonnes Analyse Sciences de la vie : colonnes spécifiques pour le 
contrôle de l’alccol dans le sang, voir chapitre :
Analyse GC - Colonnes capillaires - Agilent J&W
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Bond Elut PPL

Les colonnes Bond Elut PPL sont remplies d’un copolymère Styrènedivinylbenzene pur. 
Elles permettent d’excellents taux de récupération pour l'extraction des composés polaires 
comme les phénols ou apolaires dans de larges volumes d’eau.

● Très grande surface spécifique : 600 m2/g
● Extraction quantitative
● Débit important

Masse Vol. Qté Type Réf.
25 mg 1 mL 100 u PPL 12105001
50 mg 1 mL 100 u PPL 12105002

100 mg 1 mL 100 u PPL 12105003
100 mg 3 mL 50 u PPL 12105004
200 mg 3 mL 50 u PPL 12105005
500 mg 3 mL 50 u PPL 12105006
500 mg 6 mL 30 u PPL 12255001

1 g 6 mL 30 u PPL 12255002

Bond Elut LRC

●  LRC, Réservoir à large capacité 
La forme évasée des colonnes Bond Elut LRC permet de travailler avec des volumes de solvants jusqu'à 10 mL sans adjonction de 
réservoir supplémentaire

●  LRC, compatible avec les Robots de Laboratoire 
Le design spécifique des colonnes Bond Elut LRC permet leur adaptation sur de nombreux types de robots de laboratoire

Masse Qté Vol. Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.
100 mg 50 u 10 mL C18 12113001 C18HF 14113001

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 17

200 mg 50 u 10 mL C18 12113024 C18HF 14113024

500 mg 50 u 10 mL C18 12113027 C18HF 14113027

500 mg 50 u 10 mL C18OH 12113045 C18OHHF 14113045

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 7

100 mg 50 u 10 mL C8 12113002 - - -

200 mg 50 u 10 mL C8 12113025 - - -

500 mg 50 u 10 mL C8 12113028 - - -

CH3

CH3

CH3CH2SiO
100 mg 50 u 10 mL C2 12113003 - - -

500 mg 50 u 10 mL C2 12113029 - - -

CH3

CH3

SiO
100 mg 50 u 10 mL PH 12113005 PHHF 14113005

500 mg 50 u 10 mL PH 12113031 - - -

CH3

CH3

SiO500 mg 50 u 10 mL CH 12113032 - - -
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Masse Qté Vol. Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.

CH3

CH3

CN(CH2)SiO 3

500 mg 50 u 10 mL CNE 12113033 - - -

500 mg 50 u 10 mL CNU 12113034 - - -

CH3 OH

CH3

O OH(CH2)SiO 3

100 mg 50 u 10 mL 2OH 12113009 - - -

500 mg 50 u 10 mL 2OH 12113035 - - -

CH3

CH3

NH2(CH2)SiO 3

100 mg 50 u 10 mL NH2 12113014 - - -

500 mg 50 u 10 mL NH2 12113040 NH2HF 14113040

CH3

CH3

OHSiO
100 mg 50 u 10 mL Si 12113010 SiHF 14113010

500 mg 50 u 10 mL Si 12113036 - - -

Alumine Acide 500 mg 50 u 10 mL Al-A 12113046 - - -

Alumine Neutre 500 mg 50 u 10 mL Al-N 12113048 - - -

Florisil 500 mg 50 u 10 mL Fl 12113049 - - -

CH3

CH3
OH

O
(CH2)SiO 2

100 mg 50 u 10 mL CBA 12113011 - - -

500 mg 50 u 10 mL CBA 12113037 - - -

CH3

CH3

(CH2) SO3
-Na+SiO 3

100 mg 50 u 10 mL PRS 12113012 - - -

500 mg 50 u 10 mL PRS 12113038 - - -

CH3

CH3

(CH2) SO3
-H+SiO 2

100 mg 50 u 10 mL SCX - - -

500 mg 50 u 10 mL SCX 12113039 SCXHF 14113039

CH3

CH3

(CH2) NH  NH2SiO 3 500 mg 50 u 10 mL PSA 12113041 PSAHF 14113041

CH3 CH3

CH3CH3

N(CH2)SiO 3

100 mg 50 u 10 mL DEA - - -

500 mg 50 u 10 mL DEA 12113042 DEAHF 14113042

CH3 CI-

CH3

(CH2) N+  (CH3)3SiO 3

100 mg 50 u 10 mL SAX 12113017 - - -

500 mg 50 u 10 mL SAX 12113043 SAXHF 14113043

*  Les supports HF évitent le colmatage avec les échantillons visqueux comme l’urine de cheval, les tissus...
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Mega Bond Elut

Certains échantillons, à cause de leur grande concentration ou de leur matrice fortement char-
gée en interférants, nécessitent une capacité de charge importante. Les colonnes Mega Bond 
Elut sont idéales pour ce type d’extraction. Une colonne de 10 g/60 mL peut retenir environ  
500 mg d’analyte.

Les réservoirs en polyéthylène des colonnes Méga Bond Elut peuvent accepter jusqu’à 
60 mL de solvant. L’échantillon est élué plus rapidement que sur une colonne standard.

Masse Vol. Qté Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.
1 g 6 mL 30 u C18 12256001       C18HF 14256001

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 17

2 g 12 mL 20 u C18 12256015      C18HF 14256015
5 g 20 mL 20 u C18 12256023       C18HF 14256023

10 g 60 mL 16 u C18 12256031     C18HF 14256031
1 g 6 mL 30 u C18OH 12256040    C18OHHF 14256040

CH3

CH3

CH3(CH2)SiO 7

1 g 6 mL 30 u C8 12256002     C8HF 14256002
2 g 12 mL 20 u C8 12256016       C8HF 14256016
5 g 20 mL 20 u C8 12256024       C8HF 14256024

10 g 60 mL 16 u C8 12256032       C8HF 14256032

CH3

CH3

CH3CH2SiO1 g 6 mL 30 u C2 12256003      C2HF 14256003

CH3

CH3

SiO1 g 6 mL 30 u PH 12256004       PHHF 14256004

CH3

CH3

SiO
1 g 6 mL 30 u CH 12256005       

2 g 12 mL 20 u CH 12256039       

CH3 OH

CH3

O OH(CH2)SiO 31 g 6 mL 30 u 2OH 12256007       

CH3

CH3

NH2(CH2)SiO 3

1 g 6 mL 30 u NH2 12256012       NH2HF 14256012
0,5 g 6 mL 30 u NH2 12256045

2 g 12 mL 20 u NH2 12256020       NH2HF 14256020
5 g 20 mL 20 u NH2 12256028       

10 g 60 mL 16 u NH2 12256036       NH2HF 14256036

CH3

CH3

OHSiO

1 g 6 mL 30 u Si 12256008       SiHF 14256008
2 g 12 mL 20 u Si 12256018       SiHF 14256018
5 g 20 mL 20 u Si 12256026       SiHF 14256026

10 g 60 mL 16 u Si 12256034       SiHF 14256034
20 g 60 mL 16 u Si 12256042

1 g 6 mL 30 u Al-A 12256043 Alumine Acide
1 g 6 mL 30 u Al-B 12256044 Alumine Basique

10 g 60 mL 16 u Al-N 12256050 Alumine Neutre

Mega Bond Elut C18 1 g / 60 mL
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Masse Vol. Qté Support 40 µm Réf. Support 120 µm* Réf.

Florisil

1 g 6 mL 30 u Fl 12256014
2 g 12 mL 20 u Fl 12256022
1 g 20 mL 20 u Fl 12256047
2 g 20 mL 20 u Fl 12256046
5 g 20 mL 20 u Fl 12256030

10 g 60 mL 16 u Fl 12256038

CH3

CH3
OH

O
(CH2)SiO 2 1 g 6 mL 30 u CBA 12256009       CBAHF 14256009

CH3

CH3

(CH2) SO3
-Na+SiO 3 1 g 6 mL 30 u PRS 12256010      

CH3

CH3

(CH2) SO3
-H+SiO 2

1 g 6 mL 30 u SCX 12256011       SCXHF 14256011
2 g 12 mL 20 u SCX 12256019       SCXHF 14256019
5 g 20 mL 20 u SCX 12256027       SCXHF 14256027

10 g 60 mL 16 u SCX 12256035       SCXHF 14256035

CH3

CH3

(CH2) NH  NH2SiO 3 10 g 60 mL 16 u PSA 12256041

CH3 CI-

CH3

(CH2) N+  (CH3)3SiO 3

1 g 6 mL 30 u SAX 12256013       SAXHF 14256013
2 g 12 mL 20 u SAX 12256021       SAXHF 14256021
5 g 20 mL 20 u SAX 12256029       SAXHF 14256029

10 g 60 mL 16 u SAX 12256037       

*  Les supports HF évitent le colmatage avec les échantillons visqueux comme l’urine de cheval, les tissus...

Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la propreté de vos échantillons, une étape de filtration en amont est souvent 
nécessaire.
La gamme Agilent Captiva vous assure un traitement de l’échantillon optimal, retrouvez-la dans le chapitre :
Préparation d'échantillons - Filtration
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Bond Elut Plexa

Bond Elut Plexa est une nouvelle génération de produits SPE polymériques, conçue pour 
apporter simplicité, haute performance analytique, et facilité d’utilisation. 
Son originalité réside dans son architecture polymérique novatrice avec une couche 
externe hydroxylée hydrophile assurant un excellent débit des fluides biologiques. Le 
gradient de polarité à la surface du polymère détourne les petits analytes vers le centre 
plus hydrophobe de la bille de polymère, où ils sont retenus. Comme la surface est 
fortement polaire et totalement exempte d’amides, l’adsorption des protéines à la surface 
du polymère est minimisée, ce qui garantit des échantillons traités plus propres.

Bond Elut Plexa améliore la sensibilité
Des extraits plus purs donnent une meilleure sensibilité d’analyse. Les interférences liées 
à la matrice peuvent entraîner une baisse importante de la sensibilité analytique causée 
par un effet de suppression d’ions. La figue ci-dessous montre les rendements élevés de 
Plexa mais aussi sa capacité à minimiser l’effet de suppression d’ion comparativement 
avec d’autres polymères.

Bond Elut Plexa
Polymère sphérique
Nautre : Styrène Divinyl Benzène hydrophilique
Particule : 45 μm monodisperse
Porosité : 100 Å
Surface spécifique : 550 m2/g
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La ligne de produit Bond Elut Plexa offre trois sélectivités : 
●  Bond Elut Plexa : polymère pour l’extraction de substances acides, basiques et neutres 

issues principalement de fluides biologiques
●  Bond Elut Plexa PCX : polymère échange de cations pour l’extraction sélective de 

composés basiques issus de matrices chargées.
●  Bond Elut Plexa PAX : polymère échange d'anions pour l’extraction sélective de 

composés acides sans interactions interférentes avec les molécules de type protéines 
et lipides.

Domaines : pharmaceutiques, toxicologiques, médico-légales, …

Les produits Bond Elut Plexa, Plexa PCX et Plexa PAX sont disponibles aux formats 
colonnes, cartouches, plaques 96 puits.

Protocole d'extraction général sur Bond Elut Plexa

Bond Elut Plexa PCX
Polymère sphérique échange d’ions
Nautre : Styrène Divinyl Benzène sulfoné 
Particule : 45 μm monodisperse
Porosité : 100 Å
Surface spécifique : 550 m2/g

Bond Elut Plexa PAX
Polymère sphérique échange d’ions
Nautre : Styrène Divinyl Benzène modifié
Particule : 45 μm monodisperse
Porosité : 100 Å
Surface spécifique : 550 m2/g
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Tube Masse Qté Réf. Plexa Réf Plexa PCX Réf. Plexa PAX
Colonnes Bond Elut Plexa
1 mL 30 mg 100 u 12109301 12108301 12107301
1mL sans bride 30 mg 100 u 12109301T - - - - - -
3 mL 30 mg 50 u 12109303 12108303 12107303
1 mL 60 mg 100 u 12109601 12108601 12107601
3 mL 60 mg 50 u 12109603 12108603 12107603
3 mL sans bride 60 mg 50 u - - - 12108603T - - -
3 mL 200 mg 50 u 12109610 - - - - - -
3 mL 500 mg 30 u 12109703 - - - - - -
6 mL 200 mg 30 u 12109206 12108206 12107206
6 mL 500 mg 30 u 12259506 12258506 12257506
6 mL 500 mg 30 u 12259506 12258506 12257506

Colonnes Bond Elut Jr Plexa
200 mg 50 u 12169610B - - - - - -

Colonnes Mega Bond Elut Plexa
12 mL 500 mg 20 u 327832 - - - - - -

Plaque 96 puits rond
1 mL 10 mg u A4969010 A4968010 A4967010
1 mL 30 mg u A4969030 A4968030 A4967030

Plaque 96 puits carré
2 mL 10 mg u A3969010 A3968010 A3967010
2 mL 30 mg u A3969030 A3968030 A3967030

Cartouches série 800
96 u 12281305 12281306 - - -

Distribution granulométrique des polymères Bond Elut Plexa vs. Compétiteurs

La distribution granulométrique très étroite et monodisperse des adsorbants Bond Elut Plexa permet de travailler à des débits supérieurs sans colmatage avec une reproductibilité optimale.

Bond Elut Plexa PCX Compétiteur

Plexa PCX Compétiteur CX
Plexa Compétiteur
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Colonnes SPE et plaques FOCUS 
Les colonnes et plaques SPE Focus sont une solution universelle pour l’extraction des 
médicaments dans les matrices biologiques. Pour les médicaments polaires et  non polaires, 
une méthode universelle permet d'obtenir des résultats quantitatifs. Les rendements sont 
supérieurs à 80 % pour un grand nombre d’applications, sans aucune mise au point.

● Résultat correct dès la première extraction
● Solution universelle

La capacité de Focus à retenir des analytes polaires permet d’employer un rinçage 
puissant sans pour autant perdre du produit. Le solvant de lavage peut contenir jusqu’à 
20 % d’acétonitrile et de méthanol. L’élimination des effets de matrice permet d’améliorer 
la quantification des analytes polaires en conduisant à une forme de pic plus gaussienne 
et un meilleur rapport signal/bruit. La qualité des résultats est nettement améliorée pour 
les faibles concentrations.

Une évaluation par un laboratoire pharmaceutique indépendant révèle que Focus surpasse 
les produits concurrents en termes de propreté et de rendement pour une large gamme de 
médicaments. Focus représente le choix parfait pour extraire simultanément des analytes 
polaires et apolaires. Il se révèle particulièrement efficace dans les études de métabolisme 
et de pharmacocinétique, puis dans les études cliniques, pour extraire quantitativement le 
produit original et ses métabolites à des concentrations extrêmement faibles.

Description Masse Vol. Qté Réf.
Colonnes SPE Focus 10 mg 1 mL 100 u A5106010
Colonnes SPE Focus 20 mg 3 mL 100 u A5306021
Colonnes SPE Focus 60 mg 3 mL 100 u A5306022
Plaque 96 puits Focus 10 mg 1 u A59660
Plaque de collection 96 puits 1 mL 10 u A696001000

Couvercle perçable pour plaque de collection 10 u A8961007
Couvercle de fermeture Duo Seal 10 u A8961008
Manifold 96 puits CaptiVac 1 u A796
Adaptateur pour manifold Porvair et Versaplate 1 u A596AD

Focus conduit aux rendements les plus élevés pour les médicaments 
polaires et non polaires
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Plaques 96 puits SPEC 
SPEC accélère la préparation des échantillons en grand nombre par des méthodes validées. 
Ces plaques 96 puits intègrent une technologie permettant d’assurer fiabilité et haut débit.
L’extraction est réalisée sur un disque de fibres de verre imprégné de silice pour lequel le 
volume d’élution minimal est de l’ordre de 75 µl.
Ce volume d'élution très faible permet d'atteindre des limites quantitatives basses rarement 
égalées et le rendement est nettement augmenté. 
Ces extraits hautement concentrés peuvent être directement injectés en couplage LC/MS/MS.

● Volume d’élution faible
● Grande sensibilité
● Réduction des effets de matrice
● Moins d’étapes et moins de solvant

Le faible volume d'élution qui caractérise SPEC accélère le processus et réduit la consom-
mation de solvant.
Les produits SPEC sont fabriqués selon des exigences de qualité et de contrôle sévères afin 
d’éliminer les contaminants qui engendrent les effets suppresseurs d’ions. Les caractéristiques 
de débit sont exceptionnelles.
Leur utilisation sur un système automatique donne des débits reproductibles à travers les 
96 puits.

Description Charge Qté Réf.
C2 15 mg 1 u A59601
C8 15 mg 1 u A59602
C18 15 mg 1 u A59603
SCX 15 mg 1 u A59604
SAX 15 mg 1 u A59605
CN 15 mg 1 u A59606
NH2 15 mg 1 u A59607
PH 15 mg 1 u A59610
MP1 (apolaire/SCX) 15 mg 1 u A59611
C18AR  (résistant aux acides) 15 mg 1 u A59619
C18AR 30 mg 1 u A5960330
DAU 15 mg 1 u A596DAU
MP3 (faiblement polaire/SCX) 15 mg 1 u A59620
Plaque de développement de méthode 15 mg 1 u A59630
Plaque de collection 96 puits 10 u A696001000
Couvercle de plaque de collection, perçable 10 u A8961007
Joint Duo Seal de fermeture de plaque 10 u A8961008
Manifold 96 puits Captivac 1 u A796

Plaques 96 puits SPEC
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Cartouches BondElut Junior 
La gamme de produit d’extraction Agilent s’est récemment étoffée par l’introduction des 
nouvelles cartouches Bond Elut Jr. 

Les cartouches Bond Elut Jr sont remplies avec le même support haute qualité Bondesil. 
Elles utilisent le même polypropylène grade médical et les mêmes frittés polyéthylène que 
les colonnes standards Bond Elut.

● Fiables et parfaitement reproductibles
● Disponibles en 500 mg et 1 g
●  Compatibles avec les stations automatiques MilliLab, elles peuvent être utilisées comme une 

simple seringue à embout luer.

Applications
Toxicologie, suivi clinique, pharmaceutique...

Matériau Masse Qté Réf.
Phases hydrophobes
C18 500 mg 100 u 12162028B
C18 1000 mg 100 u 12166001B
C8 500 mg 100 u 12162029B
C8 1000 mg 100 u 12166002B

Phases hydrophiles
Si 500 mg 100 u 12162037B
Si 1000 mg 100 u 12166008B
SCX 500 mg 100 u 12162040B
SCX 1000 mg 100 u 12166011B
NH2 500 mg 100 u 12162041B
NH2 1000 mg 100 u 12166012B
Al-A 1000 mg 100 u 12166043B
Al-B 500 mg 100 u 12162048B
Al-B 1000 mg 100 u 12166044B
Al-N 500 mg 100 u 12162049B
Al-N 1000 mg 100 u 12166045B
Fl 500 mg 100 u 12162050B
Fl 1000 mg 100 u 12166014B

Echange d’ions
PSA 500 mg 100 u 12162042B
PSA 1000 mg 100 u 12166050B
SAX 500 mg 100 u 12162044B
SAX 1000 mg 100 u 12166013B

Cartouches Bond Elut Jr
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Disques SPEC
Les colonnes d’extraction avec disques imprégnés représentent certainement l’évolution 
la plus intéressante de ces dernières années en matière de préparation d’échantillons. 

Avantages
●  Système de filtration double couche haute performance, filtration des particules des 

échantillons, débits élevés et reproductibles
● Filtre fibre de verre, taux d’extractibles extrêmement faible
●  Très faible volume mort : < 100 µL, faible volume de réactifs (200-500 µL), large gamme 

de volume d’échantillons (200-3000 µL)
● Meilleur process, moins d’étapes, meilleure diffusion, réduction des volumes de solvants

Caractéristiques
 1. Les supports des colonnes-disques ont été choisis pour donner le maximum de 

sélectivité avec le composé d’intérêt et limiter les interactions avec les interférants.

 2. La capacité des disques SPEC est d’environ 5 à 10 % de la masse du support soit 
par exemple ~3,5 mg pour un disque de 35 mg.

  Les variations de capacité dépendent de l’affinité du support pour le composé d’intérêt.
  Pour les échangeurs d’ions, elle est de 0,6 meq/g.

 3. L’efficacité de la technologie des disques permet de réduire les volumes de solvant. 
Les volumes de conditionnement, lavage et élution sont de l’ordre de 500 µL. Si 
les limites de détection le permettent, on peut également réduire le volume de 
l'échantillon.

 4. Colonnes de 3 mL : débits de 1 à 5 mL/min. 
  Colonnes de 10 mL : débits de 2 à 10 mL/min. 
  La diminution des débits peut être critique durant la phase de dépôt et d’élution de 

l’échantillon. Pour les échangeurs d’ions, les débits maximum sont plus faibles :  
2 mL/min pour 3 mL et 4 mL/min pour 10 mL.

 5. Les disques sont inertes vis à vis de l’ensemble des solvants organiques. Ils sont stables 
de pH 2 à 7,5. Pour de faibles temps de passage, on peut étendre entre pH : 1 - 10.

  Sous des conditions très acides, le C18AR doit être préféré au C18 standard.

 6. Le vide classique est compris entre 7 et 17 KPa. 
  Pour certaines étapes, addition et élution, un vide plus faible est conseillé.

  Par contre l’étape de séchage nécessite un vide plus poussé.

Colonnes d'extraction
Description Masse Vol. Réf. Qté
SPEC C2 30 mg 3 mL A5320130 100 u

SPEC C8 15 mg 3 mL A5320220 100 u
SPEC C8 30 mg 3 mL A5320230 100 u

SPEC C18 15 mg 3 mL A5320320 100 u
SPEC C18 30 mg 3 mL A5320330 100 u

SPEC C18AR 35 mg 10 mL A5021935 100 u
SPEC C18AR 15 mg 3 mL A5321920 100 u
SPEC C18AR 30 mg 3 mL A5321930 100 u

SPEC C18AR/MP3 70 mg 10 mL A5022570 100 u

SPEC DAS 35 mg 3 mL A532DAS 100 u
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Description Masse Vol. Réf. Qté
SPEC DAU 70 mg 3 mL A532DAU 100 u

SPEC MP1 15 mg 10 mL A5021135 100 u
SPEC MP1 30 mg 10 mL A5021170 100 u
SPEC MP1 35 mg 3 mL A5321120 100 u
SPEC MP1 15 mg 3 mL A5321130 100 u

SPEC MP3 30 mg 10 mL A5022035 100 u
SPEC MP3 35 mg 3 mL A5322020 100 u
SPEC MP3 70 mg 3 mL A5322030 100 u

SPEC NH2 30 mg 10 mL A5020770 100 u
SPEC NH2 35 mg 3 mL A5320720 100 u

SPEC PH 35 mg 3 mL A5321020 100 u
SPEC PH 15 mg 3 mL A5321030 100 u

SPEC SAX 35 mg 10 mL A5020535 100 u
SPEC SAX 15 mg 3 mL A5320520 100 u
SPEC SAX 30 mg 3 mL A5320530 100 u

Disques d'extraction
Description Diamètre Réf. Qté
SPEC C8 47 mm A74702 24 u
SPEC C18AR DISC 47 mm A74819 20 u
SPEC ENVIRO DISC MANIFOLD A712 1 u
SPEC DISC HOLDER 47 mm A713 1 u
SPEC 1 LITER FLASK A714 1 u

Structure d'une colonne avec disque SPEC

Produits Liés

Sélection de Colonnes capillaires Agilent pour l’analyse des Pesticides,  
voir chapitre :
Analyse GC - Colonnes capillaires - Agilent J&W
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Méthodologie Quechers
Gagner du temps et de l’argent lors de vos analyses de pesticides grâce à une nouvelle technique de préparation d’échantillons Agilent.
Elle vous permettra d’extraire et de purifier vos matrices alimentaires en toute sérénité.
L’acronyme QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) définit une technique de préparation en deux étapes : 
1) Les Kits d’extraction Bond Elut QuEChERS permettent le passage des pesticides dans une fraction organique principalement dans l’acétonitrile.
2) Les Kits de purification Bond Elut QuEChERS éliminent les impuretés interférentes de la matrice et engendrent des analyses plus sensibles.

Les produits Bond Elut QuEChERS Agilent disponibles sont compatibles avec : 
●  La méthode original QuEChERS de 2003
●  La méthode AOAC 2007.01
●  La méthode européenne EN 15662

La différence fondamentale entre toutes ces méthodes est : 
●  La masse d’échantillons à traiter (10 g ou 15 g)
●  Le type de sel à utiliser lors de l’étape 1 d’extraction

Prélever le surnageant : 1, 6 ou 8 ml*

SELECTION DU KIT D'EXTRACTION

SELECTION DU KIT SPE DISPERSIF

Méthode Originale
Échantillon 15 g

Méthode AOAC 2007.1
Échantillon 15 g

Méthode EN 15662
Échantillon 10 g

Ajout d’acétonitrile
Ajout des sels d’extraction
Vérification de pH (5-5,5)
Ajout du standard interne
Agitation et centrifugation

Agitation et centrifugation

METHODE ENMETHODE AOAC

Homogénéisation de l’échantillon
Transfert dans un tube à centrifuger 50 ml

 

Analyse

Méthode Originale
Échantillon 10 g

Fruits et légumes 
gras et pigmentés
Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes 
hautement pigmentés

Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes 
gras et/ou contenant

des cires
Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes
Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes 
gras et/ou contenant

des cires
Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes
Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes
pigmentés

Kits 2 ml  et 15 ml

Fruits et légumes
pigmentés

Kits 2 ml  et 15 ml

*Le volume de surnageant est définit par la méthode, les kits QuEChERS disponibles sont conçus pour répondre à ces différents critères.
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Kit d’Extraction QuEChERS 

Principe
La matrice solide préalablement broyée est introduite dans un tube d’extraction 50 mL 
contenant les sels, des standards et le solvant d’extraction.
Une quantité d'eau est additionnée au mélange en fonction du type de matrice utilisée. 
L'ensemble est par la suite centrifugé pendant plusieurs minutes.

Kit d’extraction Bond Elut QuEChERS en sachet individuel sous vide
L’ajout d’eau dans un tube pré-rempli de sels engendre une réaction exothermique qui 
peut dégrader certains pesticides thermosensibles. Pour limiter ce phénomène, Agilent 
a développé des kits d’extraction Bond Elut QuEChERS avec un conditionnement en sa-
chets individuels sous vide pré-pesés. La qualité anhydre des sels reste optimale et l’ajout 
du sel n’entraîne qu’une légère éxothermie d’une dizaine de degré. Les pesticides thermo-
sensibles sont préservés afin de garantir la reproductibilité des rendements d'extraction.

Barreau homogénéisateur en céramique
Fabriqué à partir d’un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium, ces barreaux ho-
mogénéisateurs sont totalement inertes. Ils permettent une amélioration des rendements 
d’extraction sur les pesticides à analyser.
Ils sont livrés par deux unités dans chaque tube Bond Elut QuEChERS dont la référence 
se termine par les lettres CH.

●  Diminution du temps d’agitation de 67 %
●  Meilleure homogénéisation des échantillons
●  Rendement amélioré
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Description Echan-
tillon

Format 
tube

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réf. Qté

Kits d'extraction
Tubes d'extraction QuEChERS 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl ---- ---- 5982-5550 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaCl ---- ---- 5982-5555 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS-Methode EN 15662 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl 1 g NaCitrate 0,5 g Na2Hydro 5982-5650 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS-Methode AOAC 2007.01 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaAcetate ---- ---- 5982-5755 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS pour l'Acrylamides 10 g 50 mL 4 g MgSO4 0,5 g NaCl ---- ---- 5982-5850 50 u

Kits d'extraction avec barreaux homogénéisateurs en céramique 
Tubes d'extraction QuEChERS 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl ---- ---- 5982-

5550CH
50 u

Tubes d'extraction QuEChERS-Methode EN 15662 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl 1 g NaCitrate 0,5 g Na2Hydro 5982-
5650CH

50 u

Tubes d'extraction QuEChERS-Methode AOAC 2007.01 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaAcetate ---- ---- 5982-
5755CH

50 u

Kits d'extraction sans tube - recharge
Tubes d'extraction QuEChERS 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl ---- ---- 5982-6550 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl ---- ---- 5982-7550 200 u
Tubes d'extraction QuEChERS 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaCl ---- ---- 5982-6555 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaCl ---- ---- 5982-7555 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS-Methode EN 15662 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl 1 g NaCitrate 0,5 g Na2Hydro 5982-6650 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS-Methode EN 15662 10 g 50 mL 4 g MgSO4 1 g NaCl 1 g NaCitrate 0,5 g Na2Hydro 5982-7650 200 u
Tubes d'extraction QuEChERS-Methode AOAC 2007.01 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaAcetate ---- ---- 5982-6755 50 u
Tubes d'extraction QuEChERS-Methode AOAC 2007.01 15 g 50 mL 6 g MgSO4 1,5 g NaAcetate ---- ---- 5982-7755 200 u

Kits d'extraction
5982-5550

Recharge
5982-6550

Produits Liés

Flacons certifiés Agilent sont conçus pour l’utilisation sans défaillance 
avec les passeurs automatiques Agilent. Voir chapitre :
Flacons & Capsules - Agilent Technologies
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Kits de purification QuEChERS

Principe
Un aliquote de quelques millilitres est prélevé à partir du tube d’extraction. En fonction 
de la matrice initiale, un certain nombre d’impuretés peuvent être éliminées par les tubes 
Bond Elut QuEChERS d’extraction : 

●  Le sulfate de sodium anhydre : élimine les traces d'eau du solvant d’extraction
●  La silice greffée PSA (n-2 Aminoéthyle) : retire les acides organiques polaires,  

les sucres et lipides
●  La silice greffée C18 :  élimine  les substances hydrophobes, les lipides et stérols
●  Le carbone graphitisé : élimine les pigments et stérols (caroténoïdes, chlorophylle, …)
●  Ne pas utiliser pour les pesticides planaires

Référence kit de purification Bond Elut QuEChERS

Kits de purification  Format tube Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réf. Qté
Fruits et légumes 
Elimine les acides organiques 
polaires, les sucres et lipides

2 mL 25 mg PSA 150 mg MgSO4 ----- ----- 5982-5021 100 u
5982-5021CH 100 u

2 mL 50 mg PSA 150 mg MgSO4 ----- ----- 5982-5022 100 u
5982-5022CH 100 u

15 mL 150 mg PSA 900 mg MgSO4 ----- ----- 5982-5056 50 u
5982-5056CH 50 u

15 mL 400 mg PSA 1200 mg MgSO4 ----- ----- 5982-5058 50 u
5982-5058CH 50 u

Fruits et légumes avec  >1 % 
de graisses  
Elimine les acides organiques 
polaires, les sucres, les 
lipides et stéroles

2 mL 25 mg PSA 25 mg C18EC 150 mg MgSO4 ----- 5982-5121 100 u
5982-5121CH 100 u

2 mL 50 mg PSA 50 mg C18EC 150 mg MgSO4 ----- 5982-5122 100 u
5982-5122CH 100 u

15 mL 150 mg PSA 150 mg C18EC 900 mg MgSO4 ----- 5982-5156 50 u
5982-5156CH 50 u

15 mL 400 mg PSA 400 mg C18EC 1200 mg MgSO4 ----- 5982-5158 50 u
5982-5158CH 50 u

Fruits et légumes avec 
pigments 
Elimine les acides organiques 
polaires, les sucres, les 
lipides, les carotènoïdes, 
la chlorophylle 
Ne pas utiliser pour les 
pesticides planaires

2 mL 25 mg PSA 2.5 mg carbon 150 mg MgSO4 ----- 5982-5221 100 u
5982-5221CH 100 u

2 mL 50 mg PSA 50 mg carbon 150 mg MgSO4 ----- 5982-5222 100 u
5982-5222CH 100 u

15 mL 150 mg PSA 15 mg carbon 900 mg MgSO4 ----- 5982-5256 50 u
5982-5256CH 50 u

15 mL 400 mg PSA 400 mg carbon 1200 mg MgSO4 ----- 5982-5258 50 u

Fruits et légumes avec un 
haut niveau de pigments 
Elimine les acides organiques 
polaires, les sucres, les 
lipides, les hauts niveaux 
de carotinoides et de chlo-
rophylle 
Ne pas utiliser pour les 
pesticides planaires

2 mL 25 mg PSA 7.5 mg carbon 150 mg MgSO4 ----- 5982-5321 100 u
5982-5321CH 100 u

15 mL 150 mg PSA 45 mg carbon 900 mg MgSO4 ----- 5982-5356 50 u
5982-5356CH 50 u
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Références  des barreaux homogénéisateurs en céramique
Description Réf. Qté
Barreaux homogénéisateurs en céramique pour tubes 50 mL 5982-9313 100 u
Barreaux homogénéisateurs en céramique pour tubes 15 mL 5982-9312 100 u
Barreaux homogénéisateurs en céramique pour tubes 2 mL 5982-9311 200 u

Références des sels et phases en vrac QuEChERS
Description Réf. Qté
Sulfate de Magnésium 5982-8082 100 g
Acétate de sodium 5982-5751 100 g
Chlorure de sodium 5982-5750 100 g
PSA (Amine primaire et secondaire) 5982-5753 25 g
Carbone graphitisé GCB 5982-4482 25 g
SAX (amine quaternaire) 5982-2082 25 g

Colonnes SPE multicouches Bond Elut QuEChERS
Ces colonnes multicouches purifient le solvant d’extraction et éliminent les pigments et 
stérols qui peuvent être en grande concentration dans certaines matrices. 
Elles permettent un meilleur rendement de récupération pour les pesticides planaires ou 
pesticides polaires organiques notamment lors de l’utilisation d’un mélange d’élution acé-
tone/toluène (3 :1)
Description Réf. Qté
Bond Elut Carbon/PSA
250 mg Carbon/500 mg PSA, 6 mL 5982-4567 30 u
500 mg Carbon/500 mg PSA, 6 mL 5982-4568 30 u

Bond Elut Carbon/Amino
500 mg Carbon/500 mg Amino, 6 mL 5982-4569 30 u

Kits de purification  Format tube Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réf. Qté
Fruits et légumes avec 
pigments et graisses 
Elimine les acides organiques 
polaires, les sucres, les 
lipides, les carotinoides, la 
chlorophylle 
Ne pas utiliser pour les 
pesticides planaires

2 mL 50 mg PSA 50 mg carbon 150 mg MgSO4 50 mg 
C18

5982-5421 100 u

15 mL 400 mg PSA 400 mg carbon 1200 mg MgSO4 400 mg 
C18

5982-5456 50 u

Viandes 
Elimine les interférents des 
matrices biologiques, les 
substances hydrophobes 
comme les graisses, les 
lipides, les proteines

2 mL ----- ----- 150 mg MgSO4 25 mg 
C18

5982-4921 100 u

15 mL ----- ----- 900 mg MgSO4 150 mg 
C18

5982-4956 50 u
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Enhanced Matrix Removal (EMR) Lipids
Les interférences générées par les lipides contenus dans les aliments gras et les matrices 
biologiques complexes posent d’importants problèmes analytiques. En effet, ce type de 
composés s’accumule dans les colonnes et les instruments analytiques, créant ainsi des 
phénomènes d’effet mémoire et de suppression d’ions rendant délicat l’analyse de résidus 
à l’état de traces.
Les dépôts lipidiques dans les sources des détecteurs MS donnent également lieu à des 
opérations de maintenance plus fréquentes.
L’élimination de la fraction lipidique est donc nécessaire, néanmoins les méthodes ac-
tuelles, pas assez sélectives, ne permettent pas de conserver un rendement satisfaisant 
sur les composés d’intérêts tout en éliminant efficacement les lipides.  
Désormais, les kits QuEChERS EMR Lipids Agilent, permettent une élimination complète 
des lipides tout en préservant vos composés d’intérêt, et ce, grâce à l’utilisation d’un ad-
sorbant polymérique hautement sélectif.

Matrices grasses concernées :
●  Avocat
●  Olive
●  Huile
●  Lait
●  Fromage
●  Beurre
●  Nourriture pour bébé
●  Viande
●  Poisson
●  Échantillons biologiques

Technical Tip

Le nouvel adsorbant polymérique, hautement sélectif, contenu dans les kits EMR Lipids, remplace 
avantageusement les mélanges C18/PSA présents dans les kits QuEChERS traditionnels.
L’effet matrice est réduit significativement, les rendements en composés d’intérêts polaires, moyennement 
polaires ou apolaires sont optimisés.

Analyse GC/MS full-scan

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

x106

5  76 8    109   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Avocat – Extrait QuEChERS avant étape dSPE 
Avocat – Extrait QuEChERS après étape dSPE C18/PSA 
Avocat – Extrait QuEChERS après traitement EMR Lipids 

92% de la matrice éliminée avec EMR Lipids
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Protocole QuEChERS “standard”

Extraction

Homogénéisation / Centrifugation

Transfert du surnageant / dSPE

Homogénéisation / Centrifugation

Evaporation / Reconstitution

Filtration

Protocole QuEChERS EMR Lipids

Extraction

Homogénéisation / Centrifugation

Transfert du surnageant / dSPE + ajout H2O*

Homogénéisation / Centrifugation

Transfert du surnageant / kit Polish**

Evaporation / Reconstitution

*  L’eau, introduite en ratio 1/1 
avec le surnageant, permet 
d’activer l’adsorbant EMR.

** Kit de nettoyage final,  
élimination de l'eau résiduelle.
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Agilent : EMR Lipids
Compétiteur 1 : C18/PSA dSPE
Compétiteur 2 : Zirconium dSPE

Thiophanate 
methtyl

2,4-D AcidBentazone TPPDichlorprop Penconazole EPN Captafol

Kits de purification EMR Lipids Format Tube Réf. Qté
Kit EMR Lipids dSPE 15 mL 5982-1010 50 u
Kit EMR Lipids Final Polish 15 mL 5982-0101 50 u
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Colonnes Spe-ed RP®

Les supports Spe-ed RP® sont une famille de résines polymériques sphériques, poreuses, 
chimiquement stables et avec de grandes surfaces spécifiques. Les biomolécules, de par 
leur taille, ne peuvent s’adsorber sur la surface des résines. Elles sont directement exclues 
laissant ainsi les sites actifs (à l’intérieur des pores) libres d’accès pour les petites molécules. 
Les colonnes Spe-ed RP sont des alternatives de choix aux colonnes C18 standards dont 
le taux de récupération n'est pas satisfaisant.

Limites d’exclusion Daltons :
● RP101 :    70 000
● RP102 :  400 000
● RP103 :  300 000
● RP104 :  800 000

● Stable de pH 1 à 14
● Pas de silanols
● Extraction de petites drogues jusqu’aux oligonucléotides
● Excellente diffusion des fluides biologiques
● Déssalages
● Elimination d’endotoxines
● Séparation par taille des biomolécules
● Herbicides, Pesticides…

Masse Vol. Qté RP101 RP102 RP103 RP104
50 mg 1 mL 100 u 4295 4299 4296 4297
100 mg 1 mL 100 u 4201 4207 4213 4219
200 mg 3 mL 50 u 4202 4208 4214 4220
500 mg 6 mL 30 u 4204 4210 4216 4222
1 g 6 mL 30 u 4205 4211 4217 4223
1 g 12 mL 20 u 4206 4212 4218 4224



Préparation d’échantillons

C.141facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Extraction sur phase solide - Applied Separations

Colonnes Spe-ed RP105® Advanta

La nouvelle résine polymérique RP105® Advanta modifiée chimiquement permet l’extraction 
des composés polaires contenus dans des matrices aqueuses. 

Pour l’extraction des composés polaires contenus dans les eaux, les colonnes C18 et 
PSDVB, grâce à leur surface très hydrophobe, laissent peu de possibilité de contact pour 
les composés polaires. Ces supports doivent être préalablement mouillés par un agent 
comme le méthanol pour être actifs. Si ce conditionnement n’est pas bien mené ou si la 
colonne sèche, alors la reproductibilité et le taux de recouvrement sont médiocres.
Les colonnes ainsi préparées sont de bons outils pour l’extraction de composés apolaires 
mais pas pour les polaires. 

La résine du nouveau polymère des colonnes Spe-ed RP105® Advanta est chimiquement 
modifiée par un groupe fonctionnel polaire. La résine RP105® Advanta est facilement mouil-
lée par l’eau et peut donc fixer les composés polaires organiques des matrices aqueuses.  

● Les colonnes Spe-ed RP105® ne nécessitent pas d’étape de conditionnement

Applications
● Environnement
● Drogues et métabolites polaires dans les matrices aqueuses

Masse Vol. Qté Réf.
30 mg 1 mL 100 u 4261
50 mg 1 mL 100 u 4262
100 mg 1 mL 100 u 4263
100 mg 3 mL 50 u 4264
200 mg 3 mL 50 u 4265
500 mg 6 mL 30 u 4266

Comparatif entre une colonne C18, 
PSDVB et Spe-ed RP105

Masse de support : 100 mg
Echantillon : 10 ppm de Phenol, p-Cresol et 
nitrobenzène dans H2O (20 mL ont été employés)
Analyse par GC/FID
Méthode : lavage 2 mL H2O, séchage 1 mn à 
l’air, élution 1 mL acétate d’éthyl.

Pour C18 et PSDVB, il faut en plus conditionner 
par 2 mL MeOH et 2 mL H2O.

% de 
récupération

C18 PSDVB RP105

Phénol 5 % 89 % 99 %
p-Crésol 13 % 88 % 99 %
Nitrobenzène 51 % 91 % 100 %
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Disques d'extraction Speedisk
Les disques d’extraction brevetés BAKERBOND Speedisk® constituent le choix le plus 
pertinent pour les volumes d’échantillon de 200 mL à 2L. Ils sont préassemblés pour 
l’extraction en milieu aqueux. La technologie laminaire permet une très grande capacité 
de filtration ainsi qu'une plus grande capacité d’interaction et d’échange entre micro par-
ticules et analytes.
La conception BAKERBOND Speedisk® élimine totalement le colmatage et assure un 
débit très élevé (jusqu’à 200 mL/min), même en présence de particules en suspension.

Applications :
●  Méthode d'Analyse Multiresidus des Triazines, des pesticides Organo-chlorés et  

Poly-aromatiques, Hydrocarbures dans l'eau potable.
● Phénols en phase aqueuse (méthode SW 846, 8041 ou EPA 528).
● Extraction des composés pharmaceutiques dans l'eau.
●  Extraction des aromatiques polycycliques, hydrocarbures 

Aromatiques dans l'eau potable.
● Extraction des phthalates et esters d'adipate dans l'eau potable.

Disques d'extraction Speedisk
 
Adsorbant Caractérisiques EPA méthodes Diamètre Réf. Qté
Octadecyl (C18) Pour des échantillons d'eaux contenant des composés 

apolaires & modérément polaires
EPA Methods 500 Series, 
 608 SW 846/3535

50 mm 8055-06 20 u

Octadecyl (C18) - High capacity Pour des échantillons d'eaux contenant des composés  
apolaires & modérément polaires

EPA Methods 500 Series,  
608 SW 846/3535

50 mm 8055-07 20 u

C18 XF (Extra Filter) Pour des matrices aqueuses difficiles EPA Methods 608,846 50 mm 8056-06 20 u

Octyl (C8) Pour des matrices contenant des composés  
apolaires & modérément polaires

EPA Method 549.1 -  
Diquat & Paraquat

50 mm 8057-06 20 u

SAX (Echange d'anions fort) Pour des échantillons d'eaux contenant des composés 
faiblement acides

EPA Method 552.1 -  
composés acides chlorés

50 mm 8058-06 20 u

Oil & Grease Pour des matrices contenant des hydrocarbures  
apolaires & modérément polaires

EPA Method 1664, Rev. A. 50 mm 8060-06 20 u

C18 PolarPlus Pour des matrices aqueuses contenant des composés 
apolaires & modérément polaires

Urées, phenols, acides 
organiques, …

50 mm 8061-06 20 u

H2O Phobic DVB (Divinylbenzene) Pour des matrices contenant des composés  
apolaires & modérément polaires

EPA Method 515.2 -  
composés acides chlorés

50 mm 8068-06 20 u

H2O Phobic DVB (Divinylbenzene) Pour des matrices contenant des composés  
apolaires & modérément polaires

EPA Method 515.2 -  
composés acides chlorés

50 mm 8068-07 20 u

H2O Phillic DVB (Divinylbenzene) Pour des matrices contenant des composés  
apolaires & polaires

SW 846 50 mm 8072-06 20 u

H2O Phillic DVB - High capacity Pour des matrices contenant des composés 
apolaires & polaires

SW 846 50 mm 8072-07 20 u

- Pour des matrices de type "Huiles et Graisses"  
contenant des composés apolaires & polaires 

EPA Method 8270 50 mm 8082-06 20 u
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Description Réf. Qté
Station d'extraction Speedisks
Station de traitement 6 postes étendue avec 6 réservoirs 1l 8095-06 1 u

Adaptateur Speedisk
Adaptateur souple pour prélèvement de l'échantillon vers le disque d'extraction 8099-06 6 u

Station d'extraction Speedisks Réf. Qté
Réservoirs Speedisk
Réservoirs de 185 mL ou adaptateur pour bouteille verre d'1 L retournée 8097-06 6 u
Chambre de prélèvement incluant le flacon d'échantillon 8096-02 2 u
Plateau d'échantillons 4 bouteilles verre d'1 L 8101-01 1 u
Adaptateur 70 mm 8102-04 4 u

Station d'extraction Speedisk® 6 postes
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Colonnes Bakerbond Standard 
Avantor Performance Materials propose une large variété de colonnes pour l’extraction 
sur phase solide aussi bien sur une base de silice que sur une base polymère.
La technologie de fabrication répond à des critères qualité élevés, la chimie de surface 
des silices est parfaitement contrôlée, les performances sont continues et reproductibles.

La gamme SPE Bakerbond se compose de : 
● Colonnes 1, 3, 6 mL 
● Masse d’adsorbants de 50, 100, 200, 1000 mg
● Colonnes en Polypropylène ou en verre

Supports SPE disponibles : 
● Phase Inverse : silices C18, C8, C2, PH, CH, …, polymères SDB1, SDB2
● Phase normale : CN, NH2, Diol
● Adsorption : charbon actif, Alunime Neutre, Florisil® , Silice vierge
● Échange d’ions : SCX, SAX, WCX, PSA, DEA

Colonnes Phase Inverse Silice
Type Masse Vol. Qté C18

50 mg 1 mL 100 u 7020-00
100 mg 1 mL 100 u 7020-01
200 mg 3 mL 50 u 7020-02
500 mg 3 mL 50 u 7020-03

Format Jumbo Pack 500 mg 3 mL 400 u 7020-23
500 mg 6 mL 30 u 7020-06

Format Jumbo Pack 500 mg 6 mL 250 u 7020-26
1000 mg 6 mL 30 u 7020-07

Format Jumbo Pack 1000 mg 6 mL 250 u 7020-27
2000 mg 6 mL 30 u 7020-08

Colonnes en verre 500 mg 3 mL 50 u 7334-03
Colonnes en verre 1000 mg 3 mL 50 u 7334-04
Colonnes en verre 500 mg 8 mL 30 u 7334-06
Colonnes en verre 1000 mg 8 mL 30 u 7334-07
Colonnes en verre 2000 mg 8 mL 30 u 7334-08

Type Masse Vol. qT2 C18 
PolarPlus

C18 
Light Load

C8 C2 Phényl 

100 mg 1 mL 100 u 7466-01 7273-01 7095-01
200 mg 3 mL 50 u 7087-02 7273-02
500 mg 3 mL 50 u 7466-03 7189-03 7087-03 7095-03
500 mg 6 mL 30 u 7466-06 7087-06 7095-06

Colonnes en verre 1000 mg 3 mL 50 u 7466-04

Colonnes Phase Inverse Polymère
Type Masse Vol. Qté SDB-1 SDB-2

100 mg 3 mL 50 u 7519-01 - - -
200 mg 3 mL 50 u 7519-02 7523-02

Format Jumbo Pack 200 mg 3 mL 400 u 7519-22 7523-22
200 mg 6 mL 30 u 7519-05 7523-05

Format Jumbo Pack 200 mg 6 mL 250 u 7519-25 - - -
Colonnes en verre 200 mg 3 mL 50 u 7609-02 - - -

Silice Bakerbond
Granulométrie : 40 µm
Porosité : 60 Å

C18 Polar Plus
La balance greffage/End-capping est ajustée 
pour obtenir le meilleur rendement d’extraction 
pour les composés moyennement polaires
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Colonnes Phase Normale
Masse Vol. Qté NH2 CN Diol

100 mg 1 mL 100 u 7307-01 - - - 7094-01
100 mg 3 mL 50 u - - - 7021-02 - - -
200 mg 3 mL 50 u 7307-02 - - - - - -
500 mg 3 mL 50 u 7307-03 7021-03 7094-03
500 mg 6 mL 30 u - - - - - - 7094-06

2000 mg 6 mL 30 u 7307-09 7021-07 - - -

Colonnes d'adsorption
Type Masse Vol. Qté Silice Florisil Alumine 

Neutre
100 mg 1 mL 100 u 7086-01 - - - - - -
200 mg 3 mL 50 u 7086-02 - - - - - -
500 mg 3 mL 50 u 7086-03 7213-03 7214-03

Format Jumbo Pack 500 mg 3 mL 400 u 7086-23 7213-23 - - -
500 mg 6 mL 30 u 7086-06 - - - - - -

Format Jumbo Pack 500 mg 6 mL 250 u 7086-26 - - - - - -
1000 mg 6 mL 30 u 7086-07 7213-07 7214-07

Format Jumbo Pack 1000 mg 6 mL 250 u - - - 7213-27 - - -
2000 mg 6 mL 30 u 7086-08 7213-08 - - -

Colonnes en verre 500 mg 8 mL 30 u - - - 7420-06 - - -
Colonnes en verre 1000 mg 8 mL 30 u 7337-07 7420-07 - - -
Colonnes en verre 2000 mg 8 mL 30 u 7337-08 - - - - - -

Colonnes d'échange d'ions
Type Masse Vol. Qté Acide benzène sulfonique

100 mg 1 mL 100 u 7090-01
500 mg 3 mL 50 u 7090-03

1000 mg 6 mL 30 u 7090-07

Masse Vol. Qté Amine 
Quaternaire (N+)

Acide 
Carboxylique

Acide Propyl 
Sulfonique

Diamino 
(NH2/NH)

100 mg 1 mL 100 u 7091-01 - - - - - - - - -
500 mg 3 mL 50 u 7091-03 7211-03 7155-03 7089-03

Bakerbond SDB1 - SDB2
Polymère à grande surface spécifique pour 
les extractions de composés relativement polaires.
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Colonnes Bakerbond Speedisk 
Les colonnes SPE Bakerbond Speedisk® sont élaborées à partir d’un cahier des charges 
sophistiqué. Elles utilisent notamment de la silice HPLC Bakerbond comme support solide 
et permettent des extractions rapides, efficaces et reproductibles.

La technologie brevetée Speedisk® permet : 
● Des extractions 9 fois plus rapides que les colonnes traditionnelles Bakerbond
● Une diminution de la consommation en solvants
● Une réduction ou élimination de l’étape SPE d’élution

Comparatif entre les colonnes SPE Bakerbond & Bakerbond Speedisk®

Bakerbond Bakerbond Speedisk® 
Vol. / Masse 1 mL / 100 mg 1 mL / 20 mg 
Granulométrie 40 µm 25 µm 
Volume de l’échantillon 2 mL 1 mL 
Conditionnement de la colonne  2 mL (20 à 40 sec) 0,5 mL (5 à 10 sec) 
Ajout de l’échantillon 2 mL (100 sec) 50 µl à 0,5 mL (50 sec) 
Rinçage 1,5 mL (15 à 20 sec) 0,4 mL (2 à 5 sec) 
Élution 1 à 2 mL (15 à 20 sec)  0,3 à 0,6 mL (2 à 5 sec) 
Concentration de l’échantillon 3 à 10 min réduit ou éliminé

Technologie Speedisk®

Formats de colonnes disponibles : 
● Avec collerette
● Sans collerette, s’adaptant sur l’appareil Speedisk 96

Silice Bakerbond Speedisk®

Granulométrie : 10 µm
Porosité : 60 Å

Polymère H2O-Phobic
Granulométrie : 25 µm

Polymère H2O-Phillic
Granulométrie : 25 µm

Colonnes Phase 
Inverse

Masse Vol. Qté C18 C18 Light 
Load

C18 Polar-
Plus

C8

10 mg 1 mL 100 u - - - 8151-00 - - - - - -
35 mg 1 mL 100 u 7606-02 8151-02 - - -  - - -
50 mg 3 mL 50 u 7606-04 - - - 8153-04 8154-04
100 mg 3 mL 50 u 7606-06 - - - - - - - - -
200 mg 6 mL 30 u 7606-09 - - - - - - - - -
20 mg 1 mL sans bord 96 u 7606-11  - - -  - - - - - -

Colonnes 
polymériques

Masse Vol. Qté H2O-Philic 
DVB

H2O-Phobic 
DVB

50 mg 3 mL 50 u 8108-04 - - -
100 mg 3 mL 50 u 8108-06 8109-06
200 mg 6 mL 30 u 8108-09 8109-09

Colonnes 
d'Adsorption

Masse Vol. Qté Silice 

35 mg 3 mL 50 u 8163-03
50 mg 3 mL 50 u 8163-04

Colonnes 
Spéciales

Masse Vol. Qté Narc-2 Narc-1

50 mg 3 mL 50 u 8175-04 8174-04
100 mg 3 mL 50 u 8175-06 - - -
200 mg 6 mL 30 u 8175-09 - - -
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Colonnes Bakerbond : Applications spécifiques
Colonnes pour applications spécifiques Masse Vol. Qté C18
Colonnes pour l'extraction de drogues
L'adsorbant Narc-1 est recommandé pour l'extraction de l'acide carboxylique Δ THC 
dans les urines. Sa technologie brevetée (carboxy ether) lui confère une grande 
sélectivité pour cette molécule et permet d'excellents rendements sans risque 
d'extraire d'autres drogues par co-élution.

500 mg 3 mL 50 u 7221-03

Narc-2 est un matériau dédié à l'extraction de drogues basiques (opiacés, LSD, 
phencyclidine, drogues aminés, cocaine,…). Ces colonnes sont également utilisables 
en screening pour l'identification de drogues acides/basiques/neutres.

125 mg 3 mL 50 u 7225-04
250 mg 6 mL 30 u 7225-05
500 mg 6 mL 30 u 7225-06

Colonnes pour l'extraction de HAPs
PAH SOIL - pour les matrices de type sols 500 mg CN / 1 g SiOH 6 mL 30 u 7518-08
PAH AQUA - pour les matrices aqueuses (DIN 38407) 200 mg NH2 / 500 mg C18 3 mL 50 u 7490-07
PAH AQUA - pour les matrices aqueuses  (DIN 38407) 500 mg NH2 / 1 g C18 6 mL 30 u 7490-08

Colonnes pour l'extraction de PCBs
PCB-N - pour les matrices de type huiles (DIN 51527, partie 1) 500 mg Ar-SO3 / 500 mg SiOH 3 mL 50 u 7524-04
PCB-A - pour les matrices de type huiles (échantillons sales, chargés) 500 mg SiOH traitée H2SO4 / 500 mg Ar-SO3 3 mL 50 u 7511-04

Colonnes pour l'extraction d'Acrylamide
Carbone activé sphérique dédié à l'extraction et purification de composés 
organiques polaires.

500 mg 6 mL 30 u 7575-06
1000 mg 6 mL 30 u 7575-07

Colonnes pour l'extraction de Pesticides
Pour les matrices aqueuses 500 mg C18 / 200 mg SDB-1 6 mL 30 u 7650-07

250 mg C18 Polar Plus / 100 mg SDB-1 6 mL 30 u 7704-06

Colonnes pour l'extraction de Pesticides en vue d'une analyse multi-résidus
Permet l'élimination des composés interférents de la matrice tout en 
garantissant un rendement optimal sur les résidus de pesticides (matrices 
alimentaires)

500 mg Carbone / 500 mg NH2 6 mL 30 u 7450-07

Colonnes d'extraction pour les matrices Huiles Minérales
Kit prêt à l'emploi relatif à la norme ISO 9377-2 200 mg Na2SO4 / 200 mg Florisil 3 mL 

verre
50 u 7495-04

2 g Na2SO4 / 2 g Florisil 6 mL 
verre

15 u 7495-18
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Disques et cylindres d'extraction MonoTrap™

Guide de sélection 
Les produits MonoTrap™ GL Sciences ont été élaborés pour l’extraction, l’enrichissement, 
la concentration ou le screening de substances polaires ou apolaires, volatiles ou plus 
lourdes, dans des échantillons liquides, solides ou gazeux.
Les MonoTrap™ se présentent comme une alternative, reproductible et peu onéreuse, 
aux techniques d’adsorption et d’extraction par SPME (Solid-Phase MicroExtraction ) ou 
SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction).

MonoTrapTM, Monolithic Material Sorptive Extraction (MMSE)

Technologie MonoTrap™
●  Silice monolithique* de haute pureté
●  Réseau poreux uniforme tridimensionnel
●  Surface spécifique de 150 m2/g
*technologie monolithique Merck, Darmstadt, Allemagne

Avantages
●  Compatible avec des matrices liquides, solides et gazeuses
●  Extraction d’un large panel de substances
●  Équilibre d’adsorption rapide
●  Taux d’adsorption élevé
●  Prêt à l’emploi, aucun conditionnement avant utilisation
●  Développement de méthode simple & rapide
●  Automatisation possible avec les formats cylindres

Les produits MonoTrap™

- Extraction par solvant
Type "Disques"
●  Diamètre 10 mm
●  Épaisseur 1 mm
●  Orifice central de 1 mm
●  DSC18 : monolithe greffé C18 end capped
●  DCC18 : monolithe greffé C18 end capped et contenant du charbon actif

Type "Cylindres"
●  Diamètre 2,9 mm
●  Hauteur 5 mm
●  Orifice central de 1 mm
●  RSC18 : monolithe greffé C18 end capped
●  RCC18 : monolithe greffé C18 end capped et contenant du charbon actif

- Extraction par Désorption Thermique 
Type "Cylindres"
●  Diamètre 2,9 mm
●  Hauteur 10 mm
●  Orifice central de 1 mm
●  RSC18TD : C18 end capped
●  RGC18TD : C18 end capped + carbone graphité
●  RGPSTD   : PDMS (polydimethylsiloxane) + carbone graphité

DSC18

DCC18

RSC18

RCC18

RSC18TD

RGC18TD / RGPSTD
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Applications MonoTrap™
Parfumerie & Cosmétique
●  Analyses de substances odorantes volatiles
●  Analyses de composés en solution

Hygiène alimentaire
●  Substances odorantes dans les fruits & légumes
●  Micro-polluants organiques dans les aliments
●  Étude de dégradation des aliments

Environnement
●  Analyse de l’air
●   Composés organiques volatils dans divers matériaux solides  

(tissus, plastiques de voitures, moquettes, papiers, …)
●  Micro polluants organiques dans les eaux
●  Traces d’hydrocarbures dans des matrices brûlées 

Choisir son Monotrap™

Principe de fonctionnement
Les MonoTrap™ sont prêts à l’emploi, aucune étape de conditionnement n’est nécessaire 
avant leur utilisation. La mise en œuvre de la technique est simple et rapide.

Adsorbant C18 seul
DSC18, RSC18

C18 + Charbon actif
DCC18, RCC18

Extraction par solvants

Adsorbant C18 seul
RSC18TD

C18 + Carbone graphite
RGC18TD

PDMS (polydiméthylsiloxane) 
+ Carbone graphite RGPSTD

Désorption thermique

Apolaire Polaire
Echantillon

Haut point d’ébullition Bas point d’ébullition

Facilité de désorptionHaute

Capacité Haute

Adsorption de l'echantillon 
sur MonoTraptm

Technical Tip

L’ajout de charbon actif ou de carbone graphite 
(ex: DCC18) à la fonctionnalité C18 (ex: DSC18) 
du MonoTrap™ permet d’élargir la sélectivité 
du matériau.
Cette représentation graphique témoigne 
significativement de la capacité des MonoTrap™ 
constitués de charbon ou de carbone à piéger 
des composés polaires (2,6-diméthylpyrazine, 
méthylpyrazine) non retenus avec le matériau 
C18 seul.
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MonoTrap™, une mise en oeuvre simple en 2 étapes :

Etape 1 > MonoTrap™ : mise en oeuvre, adsorption
Les disques ou cylindres MonoTrap™ s’utilisent : 
●  En espace de tête pour un échantillon liquide ou solide (Head Space Gas Sampling)
●  Par contact direct d’un liquide ou d’un solide (Stirring Samplig)
●  Directement inséré dans un sac de prélèvement (Passive Sampling) 

Etape 2 > MonoTrap™ : Extraction & concentration

Head Space Gas Sampling
Réaliser le montage du disque ou du cy-
lindre sur le MT Holder, insérer le montage 
à travers le septum et le positionner en 
espace de tête.

Stirring Sampling
Insérer le MonoTrapTM dans le flacon en 
contact direct avec l'échantillon liquide 
puis agiter.

Passive Sampling
Utiliser un sac de prélèvement spécifique* 
Tedlar® et positionner le MonoTrapTM en  
évitant tout contact avec l'échantillon.

* Sacs de  
prélèvements :  
Réf. 1050-79007 
& 1050-79008

MonoTrap™ : extraction par solvant MonoTrap™ : mise en oeuvre, extraction  
par Désorption Thermique

3 mises en oeuvre possibles avant analyse :

Insertion du MonoTrapTM dans le tube de Désorption
Thermique adapté à l'appareillage (disponible pour Gerstel, T-Dex, Linex).
Pour tout autre type d'appareil merci de contacter notre service technique.

Head Space Gas 
Sampling

Stirring 
Sampling

Passive  
Sampling

Analyse GC ou GC/MS

Analyse

Extraction des types 
"cylindres"

Introduire le "Rod Type" 
 MonoTrapTM  

dans un insert de 200 µL  
contenant le solvant d'extraction.

Les flacons vissant standards  
12 x 32 mm permettant  

l'automatisation sur la plupart  
des passeurs pour échantillons.

200 µl
Glass insert

Inserts for  
Autosampler

Extraction des types  
"disques"

Introduire 200 µL 
de solvant  
d'extraction 
dans le MT 

Extract.

Insérer le Disc 
MonoTrapTM.

Insérer le MT Extract dans le 
col du flacon préalablement 

rempli avec de l'eau puis 
passer au bain ultra-sons.

Bain ultra-sons
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Produits MonoTraptm pour extraction par solvants

MonoTrap™
Type Description Réf. Qté
Disk Type MonoTrap™ DSC18 1050-71101 50 u
Disk Type MonoTrap™ DCC18 (ODS + Charbon actif) 1050-72101 50 u
Rod Type MonoTrap™ RSC18 1050-71201 50 u
Rod Type MonoTrap™ RCC18 (ODS + Charbon actif) 1050-72201 50 u

MonoTrap™ Start UP-KIT
Description Réf. Qté
MT Holder (1) 1050-79001 5 u
MT Stand (2) 1 u
MT Extract Cup with vial 20 mL (3) 5 u
Clean Pin Hole septum with vial 40 mL (4) 5 u
200 µm glass insert Flat bottom (5) 40 u
MonoTrap DSC18, RSC18, DCC18, RCC18 (6) 20 u

Accessoires
Description Réf. Qté
MT Holder (1) 1050-79003 5 u
MT Stand (2) 1050-79004 1 u
MT Extract Cup with vial 20 mL (3) 1050-79005 5 u
Clean Pin Hole septum with vial 40 mL (4) 1050-79006 72 u
200 µm glass insert Flat bottom (5) 1030-17211 500 u

6

2

3

4

5

1
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Technical Tip
Développement de méthodes
Pour des matrices ou échantillons inconnus, uti-
lisez les deux sortes de disques ou de cylindres 
MonoTrap™ dans une même préparation.
L’analyse vous permettra de déterminer quel 
produit est le plus adapté.

Produits MonoTraptm pour Désorption Thermique 

MonoTrap™ TD
Description Réf. Qté
MonoTrap RSC18TD 1050-73201 30 u
MonoTrap RGC18TD - Graphite Carbon contained 1050-74201 30 u
MonoTrap RGPSTD   - Graphite Carbon contained 1050-74202 30 u

MonoTrap™ TD Glass Tube
Description Réf. Qté
Linex - MT Tube 1003-75001 1 u
Tdex / ATD - MT Tube 1003-75002 1 u
Gerstel TDS - MT Tube 1003-75003 1 u
Gerstel TDU - MT Tube 1003-75004 1 u

MonoTrap™ TD Start UP-KIT  
Description Linex Gerstel TDS Gerstel TDU T-DEX / ATD Qté
RSC18

1050-78001 1050-78003 1050-78005 1050-78002

15 u
RGC18 15 u
Clean Pin Hole Septum with Vial (4) 5 u
MT Stand (2) 1 u
MT Holder (1) 5 u
MonoTrap MT Tube 3 u

Sac de prélèvement Tedlar®

Description Réf. Qté
TK-5 MT Passive Bag 5 L 1050-79007 1 pièce
TK-10 MT Passive Bag 10 L 1050-79008 1 pièce

De nombreuses applications sont disponibles 
sur demande. 

Retrouvez notre offre complète de sacs  
de prélèvement dans le sous-chapitre :  
GC divers I Sacs de prélèvement

MT Passive Bag 5 et 10 L

Produits Liés
La technique d’analyse par GC ou GC/MS est largement utilisée dans la plupart des protocoles mettant en œuvre les MonoTrap™.
La gamme de colonnes capillaires GL-Sciences InertCap™ est constituée d’un important panel de sélectivités répondant à vos besoins.
Retrouvez les dans le chapitre : Analyse GC - Colonnes capillaires.
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MonoTrapTM DCC18
●  Passive Sampling durant 3 heures
●  Extraction avec 1 mL de dichlorométhane
●  Concentration à un volume de 100 µl
●  Injection de 1 µl dans GCMS

Extraction de fleurs de Gardénia par Passive Sampling

Fibre SPME PDMS
●  Passive Sampling durant 3 heures
●   Analyse de la fibre adsorbante A en GCMS par 

désorption thermique

MonoTrap vs SPME : capacité d'adsorption plus 
importante, sensibilité d'analyse améliorée

Extraction de jus de pêche par Stirring Sampling

Jus de pêche

Identified with 
spectral livraries

MonoTrapTM TD 
(désorption thermique)

SBSE
Stir Bar Sorptive Extraction

1 Ethyl Acetate
2 Ethyl butanoate
3 Butyl acetate
4 Isoamylacetate
5 D-Limonene
6 Isobutyl isovalerate
7 2-Hexenal
8 Hexylacetate
9 3-Hexenyl Acetate
10 2-Hexenyl Acetate
11 2-Isopropyl-4-methyl-
thiazole
12 Octylacetate
13 Benzaldehyde
14 2-Methyl-4-propyl-1,3-
oxathiane
15 p-Menthan-2-one
16 beta-Linalool1
7 2-Methylbutanoic acid
18 gamma-Caprolactone
19 Terpineol
20 Benzyl acetate
21 cis-Geraniol
22 beta-Damascenone
23 5-Methyl-2-(1-me-
thyl-1-sulfanylethyl)
cyclohexanone
24 trans-Geraniol
25 gamma-Butylbutyro-
lactone

26 beta-Ionone
27 gamma-n-Amylbu-
tyrolactone
28 Triacetin29 delta-
Undecalactone
30 delta-Decalactone
31 Eudesm-7(11)-
en-4-ol
32 Ethyl caproate
33 delta-Undeca-
lactone
34 n-Decanoicacid
35 delta-Hexylvalero-
lactone
36 gamma-Dodeca-
lactone
37 delta-Dodeca-
lactone
38 Nootkatone
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Colonnes InertSep™ ME-1
L’extraction sélective d’ions libres dans des milieux aqueux naturels tels que les eaux de 
mers ou de rivières sont très délicates à réaliser avec les adsorbants SPE conventionnels.
C’est pourquoi GL Sciences a développé la gamme InertSep™ ME-1 dont la structure 
chimique permet de séparer de manière discriminante les ions monovalents tels que Na+ 
et K+ (non retenus) des ions métalliques bivalents ou de valence supérieure.

Masse Vol. Qté Réf.
Colonnes standards
30 mg 1 mL 100 u 5010-27404
60 mg 3 mL 100 u 5010-27405
100 mg 3 mL 50 u 5010-27400
250 mg 6 mL 30 u 5010-27401
500 mg 6 mL 30 u 5010-27402
1 g 20 mL 20 u 5010-27406
2 g 20 mL 20 u 5010-27407

Colonnes larges LSC
30 mg LSC 50 u 5010-27671
60 mg LSC 50 u 5010-27672
200 mg LSC 50 u 5010-27673
500 mg LSC 50 u 5010-27674

Cartouches
280 mg - 50 u 5010-27215

Plaques 96 puits
30 mg - 1 u 5010-66800
60 mg - 1 u 5010-66801

Technical Tip
Applications
●  Détermination des métaux lourds dans les  

eaux de mers, les eaux de rivières ou les eaux 
souterraines.

●  Purification de protéines (affinité).
●  Elimination des métaux lourds.

Polymère de base

Groupe fonctionnel

Colonnes InertSep™ SlimJ Aroma-Blue (affinité)
Dédié à l’extraction spécifique de HAPs dans les matrices aqueuses, cet adsorbant  est 
constitué d’un groupe fonctionnel très sélectif: le pigment bleu (phtalocyanine de cuivre) 
lié de manière covalente à la chitine (poly-N-acetylglucosamine).

Masse Vol. Qté Réf.
Cartouches
250 mg - 20 u 5010-27801

Colonnes InertSep™ MPC
Matériau polymérique sur base de styrène-divinylbenzène greffé mixed mode (échangeur 
de cations fort / C18).
Ce double greffage permet d’obtenir des sélectivités complémentaires aux autres sup-
ports du marché pour l’extraction sélective de composés organiques basiques.

Masse Vol. Qté Réf.
Colonnes standards
30 mg 1 mL 100 u 5010-27120
60 mg 3 mL 100 u 5010-27121
150 mg 6 mL 30 u 5010-27122
200 mg 6 mL 30 u 5010-27123
500 mg 6 mL 30 u 5010-27124

Cartouches
230 mg - 50 u 5010-65750

Polymère de base

SDB

Groupe fonctionnel 1 Groupe fonctionnel 2
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Extraction sur phase solide - Orochem

Molecular Purification by Design

Disques d'extraction SuPErScreen 
Orochem Technologies a développé une technique propriétaire de fabrication de disques 
d'extraction pour la préparation d'échantillons en phase solide. Ils sont constitués de 
particules de silice haute capacité enchâssées dans un disque en fibre de verre.

L'élimination des "fines" et le faible volume de solvant nécessaire permet l'obtention d'extraits 
plus propres sans étape d'évaporation avant injection. Les disques SuPErScreen sont 
fabriqués à partir de fibres de verre de différentes longueurs. Ceci augmente notablement 
la porosité de la matrice. La distribution homogène de la silice à travers l'épaisseur du 
disque est la garantie d'une parfaite reproductibilité. 

Pour un réservoir de 3 mL, un disque de 8 mm contient ~ 13,8 mg de silice.

Applications
Préparation d’échantillons par extraction en phase solide dans le développement 
médicamenteux/pharmaceutique, analyse pharmaceutique, pharmacocinétique et 
applications biotechnologiques.

Disque Vol. Réf. Qté
Phases inverses
C2 1 mL SYC21CC 100 u
C2 3 mL SYC23CC 100 u
C8 1 mL SYC81CC 100 u
C8 3 mL SYC83CC 100 u
C18 1 mL SYC181CC 100 u
C18 3 mL SYC183CC 100 u
PH 1 mL SYPH1CC 100 u
PH 3 mL SYPH3CC 100 u
CH 1 mL SYCH1CC 100 u
CH 3 mL SYCH3CC 100 u

Phases polaires
Silice 1 mL SYSI1CC 100 u
Silice 3 mL SYSI3CC 100 u
Diol 1 mL SYDI1CC 100 u
Diol 3 mL SYDI3CC 100 u
CN 1 mL SYCN1CC 100 u
CN 3 mL SYCN3CC 100 u
NH2 1 mL SYNH21CC 100 u
NH2 3 mL SYNH23CC 100 u

Phases mode mixte et échange d'ions
SAX 1 mL SYSAX1CC 100 u
SAX 3 mL SYSAX3CC 100 u
SCX 1 mL SYSCX1CC 100 u
SCX 3 mL SYSCX3CC 100 u
SCX 1 mL SYSAXSCX1CC 100 u
SCX 3 mL SYSAXSCX3CC 100 u
C8SCX 1 mL SYC8SCX1CC 100 u
C8SCX 3 mL SYC8SCX3CC 100 u
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Les colonnes et plaques SPE Supra-Clean® et Supra-Poly® sont élaborées à partir de matériaux sphériques ultra-purs (silices et polymères).
Leur fabrication par pesée Precise-Bed-Technology™ permet une reproductibilité sans faille colonne à colonne et lot à lot (précision +/- 1%).
Ces caractéristiques confèrent aux consommables SPE Perkin Elmer des capacités de traitement de vos échantillons fiables et répétables.

Colonnes et plaques Supra-Clean®

Les colonnes et plaques SPE Supra-Clean® sont élaborées à partir de silice sphérique ultra-pure, modifiée chimiquement ou non pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins.
De nombreuses chimies de greffage sont disponibles (C18, Cyano, Phenyl, Echangeurs d’ions, Mixed-Modes…).

Les adsorbants sphériques à distribution 
granulométrique contrôlée permettent un 
remplissage homogène comparé aux 
productions SPE conventionnelles.
Les volumes d’élution, la propreté de 
l’extrait ainsi que les rendements sont 
améliorés.

Phases inverses
Masse Vol. Qté C18 

end-capped
C18 non  

end-capped
C18 High 
Recovery LCC Cyno Phényl C4 Large 

porosité Polyamide

Formats colonnes
50 mg 1 mL 50 u N9306476 - - - N9306519 - - - - - - N9306401 N9306590 - - -
100 mg 1 mL 100 u N9306478 - - - N9306520 - - - - - - N9306524 N9306591 - - -
100 mg 3 mL 50 u N9306523 - - - N9306455 - - - - - - N9306525 N9306592 - - -
200 mg 3 mL 50 u N9306462 - - - N9306521 - - - - - - N9306490 N9306593 - - -
500 mg 3 mL 50 u N9306438 N9306642 N9306522 N9306643 N9306645 N9306421 - - - N9306518
200 mg 6 mL 30 u N9306634 - - - N9306633 - - - - - - - - - - - - - - -
500 mg 6 mL 30 u N9306448 N9306640 N9306457 N9306641 N9306644 N9306526 - - - N9306434
1 g 6 mL 30 u N9306422 - - - N9306491 - - - - - - N9306527 - - - - - -
2 g 6 mL 20 u N9306430 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 g 15 mL 20 u N9306479 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 g 25 mL 20 u N9306475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formats plaques 96 puits
25 mg 2 mL 1 u N9306566 - - - N9306563 - - - - - - N9306569 - - - - - -
50 mg 2 mL 1 u N9306567 - - - N9306564 - - - - - - N9306570 - - - - - -
100 mg 2 mL 1 u N9306568 - - - N9306565 - - - - - - N9306571 - - - - - -

Extraction sur phase solide - PerkinElmer
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Extraction sur phase solide - PerkinElmer

Phases polaires et échange d'ions
Masse Vol. Qté Silice vierge Florisil Florisil Grade 

Pesticides Amino SAX SCX WCX

Formats colonnes
50 mg 1 mL 50 u - - - - - - - - - N9306528 N9306553 N9306536 N9306544
100 mg 1 mL 100 u - - - - - - - - - N9306410 N9306471 N9306432 N9306545
100 mg 3 mL 50 u N9306532 - - - - - - N9306529 N9306554 N9306537 N9306546
200 mg 3 mL 50 u N9306444 N9306511 N9306516 N9306530 N9306482 N9306538 N9306547
500 mg 3 mL 50 u N9306402 N9306512 N9306400 N9306414 N9306555 N9306539 N9306420
500 mg 6 mL 30 u N9306466 N9306494 N9306517 N9306531 N9306556 N9306540 N9306407
1 g 6 mL 30 u N9306404 N9306413 N9306436 N9308599 - - - - - - - - -
2 g 6 mL 20 u N9306533 N9306513 N9306470 - - - - - - - - - - - -
2 g 15 mL 20 u N9306534 N9306514 N9306443 N9308570 - - - - - - - - -
2 g 25 mL 20 u N9306535 N9306515 N9306447 - - - - - - - - - - - -

Formats plaques 96 puits
25 mg 2 mL 1 u - - - - - - - - - N9306572 N9306581 N9306575 - - -
50 mg 2 mL 1 u - - - - - - - - - N9306573 N9306582 N9306576 - - -
100 mg 2 mL 1 u - - - - - - - - - N9306574 N9306583 N9306577 - - -

Phases mixed-mode
Masse Vol. Qté MM1 RP/SCX MM2 RP/WCX
Formats colonnes
50 mg 1 mL 50 u N9306541 N9306548
100 mg 1 mL 100 u N9306542 N9306549
100 mg 3 mL 50 u N9306419 N9306550
200 mg 3 mL 50 u N9306543 N9306551
500 mg 3 mL 50 u N9306481 N9306411
500 mg 6 mL 30 u N9306416 N9306552
200 mg LRC 50 u N9306713 - - -

Formats plaques 96 puits
25 mg 2 mL 1 u N9306578 - - -
50 mg 2 mL 1 u N9306579 - - -
100 mg 2 mL 1 u N9306580 - - -

300 µl d’urine traités avec une colonne Supra-Poly® HLB 30 µm  
30 mg / 1 mL suivi d’une analyse en LC/MS permet de réaliser 

l’extraction de différentes drogues tout en éliminant les composés 
interférents.

Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la propreté de vos échantillons, 
une étape de filtration en amont est souvent nécessaire. Nos filtres pour 
seringues UptiDisc™ vous assurent un traitement de l’échantillon optimal.
Retrouvez-les au chapitre : 
Préparation d'échantillons - Filtration - Filtres seringues UptiDisc™
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Extraction sur phase solide - PerkinElmer

Supra-Poly®

La nouvelle gamme SPE de Perkin Elmer propose tout un panel de supports polymériques modifiés ou non (balance hydrophile/hydrophobe, 
haute capacité de charge, résistance aux pH agressifs…).
Ces matériaux sont une alternative de premier choix lorsque sélectivité, capacité de charge et augmentation de rendements sont des 
critères que les silices traditionnelles ne permettent pas d’obtenir.

Colonnes et plaques Supra-Poly®

Masse Vol. Qté HLB 30 µm HLB 60 µm XC 
Haute Capacité

XWP 
Large Porosité

ATH 
Hydrophile ATL Lipophile AEV 

Environnement
Formats colonnes
30 mg 1 mL 50 u N9306650 N9306652 N9306441 N9306504 - - - - - - - - -
50 mg 1 mL 50 u N9306655 N9306675 N9306500 N9306427 - - - - - - - - -
60 mg 1 mL 50 u N9306656 N9306676 N9306501 N9306505 - - - - - - - - -
100 mg 1 mL 50 u N9306657 N9306677 N9306403 N9306506 - - - - - - - - -
30 mg 3 mL 50 u N9306651 N9306653 - - - - - - - - - - - - - - -
60 mg 3 mL 50 u N9306658 N9306678 N9306502 N9306507 - - - - - - - - -
100 mg 3 mL 50 u N9306659 N9306679 N9306440 N9306508 N9306646 N9306647 N9306648
200 mg 3 mL 50 u N9306660 N9306680 N9306428 N9306509 N9306638 N9306639
500 mg 3 mL 30 u N9306661 N9306681 - - - - - - - - - - - - - - -
150 mg 6 mL 30 u N9306662 N9306682 - - - - - - - - - - - - - - -
200 mg 6 mL 30 u N9306663 N9306683 N9306635 - - - N9306636 N9306637 - - -
500 mg 6 mL 30 u N9306664 N9306684 N9306405 N9306418 - - - - - - - - -
100 mg verre 6 mL 30 u N9306672 N9306692 - - - - - - - - - - - - - - -
200 mg verre 6 mL 30 u N9306673 N9306693 - - - - - - - - - - - - - - -
500 mg verre 6 mL 30 u N9306674 N9306694 - - - - - - - - - - - - - - -
500 mg 15 mL 20 u N9306665 N9306685 - - - - - - - - - - - - - - -
1 g 15 mL 20 u N9306666 N9306686 N9306503 N9306510 - - - - - - - - -
1 g 25 mL 20 u N9306667 N9306687 - - - - - - - - - - - - - - -
30 mg LRC 50 u N9306668 N9306688 - - - - - - - - - - - - - - -
60 mg LRC 50 u N9306669 N9306689 - - - - - - - - - - - - - - -
100 mg LRC 50 u N9306670 N9306690 - - - - - - - - - - - - - - -
200 mg LRC 50 u N9306671 N9306691 - - - - - - - - - - - - - - -

Formats plaques 96 puits
30 mg 2 mL 1 u N9306698 N9306695 N9306557 N9306560 - - - - - - - - -
50 mg 2 mL 1 u N9306699 N9306696 N9306558 N9306561 - - - - - - - - -
60 mg 2 mL 1 u N9306700 N9306697 N9306559 N9306562 - - - - - - - - -
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Extraction sur phase solide - PerkinElmer

Kits spécifiques Supra-Clean® et Supra-Poly®

Description Masse Vol. Réf. Qté
Kits de sélection de colonnes

Pré-concentration de composés hydrophobes dans les milieux aqueux
200 mg 6 mL N9306594 5 x 10 u
200 mg 3 mL N9306595 5 x 10 u

Extraction de composés hydrophobes dans les milieux aqueux
500 mg 6 mL N9306596 5 x 10 u
500 mg 3 mL N9306597 5 x 10 u

Pré-concentration de composés hydrophiles
500 mg 6 mL N9306598 3 x 10 u
500 mg 3 mL N9306599 3 x 10 u

Elimination d'impuretés polaires dans des milieux aqueux et organiques
500 mg 6 mL N9306600 3 x 10 u
500 mg 3 mL N9306601 3 x 10 u

Extraction de composés acides, basiques et neutres en mileux aqueux et organiques 100 mg 3 mL N9306602 5 x 10 u
Extraction d'acides carboxyliques et bases fortes dans les milieux aqueux 500 mg 6 mL N9306603 4 x 10 u
Extraction de bases faibles en milieu aqueux 500 mg 6 mL N9306604 3 x 10 u

Les kits de sélection de colonnes SPE Perkin Elmer vous permettent, en fonction du type de méthode recherchée, de tester plusieurs 
adsorbants dans des formats prédéterminés.
Les adsorbants proposés ont été préalablement évalués et répondent aux critères d’interactions physico-chimiques requis pour le type de 
méthode indiqué. Cet outil est essentiel pour optimiser la durée de vos développements de méthodes et aboutir au choix de l’adsorbant 
définitif. 

Description Masse Vol. Réf. Qté
Kits pour application spécifiques
Extraction de drogues basiques dans les fluides biologiques 200 mg 3 mL N9306605 50 u

Extraction de HAPs dans les eaux et les sols
4 g 6 mL N9306606 30 u
4 g verre 6 mL N9306607 30 u

Extraction de HAPs dans les eaux contenant des acides humiques 1,5 g 6 mL N9306608 30 u

Extraction de HAPs dans les sols et les huiles
1,5 g 6 mL N9306609 30 u
1,5 g verre 6 mL N9306610 30 u

Extraction d'huiles et graisses dans les milieux aqueux - EPA 1664
1 g 6 mL N9306611 30 u

500 mg 3 mL N9306612 50 u
Extraction du Bisphénol A dans les eaux 1 g 6 mL N9306613 30 u
Extraction de pesticides et herbicides en milieux aqueux 500 mg 6 mL N9306614 50 u
Extraction de stéroïdes dans les fluides biologiques 500 mg 6 mL N9306615 50 u

Extraction de PCBs dans les huiles
1 g 3 mL N9306616 50 u
1 g 6 mL N9306617 30 u

Extraction de composés organiques volatils dans l'eau - EPA 525 1 g 6 mL N9306618 30 u

Développés pour répondre à des applications ou normes particulières, ces kits sont livrés avec un mode opératoire spécifique et vous 
permettent de réaliser vos extractions dans des conditions d’efficacité et de reproductibilité optimales.
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Extraction sur phase solide - PerkinElmer

Perkin Elmer Supra-d QuEChERS
Les kits d’extraction et de purification (dSPE) Supra-d de Perkin Elmer ont été conçus 
pour répondre aux besoins des analystes d’aujourd’hui, suivant les principales normes 
AOAC 2007.01 et EN 15662. Chaque lot est rigoureusement testé, un certificat d’analyse 
est délivré avec chaque kit.
●   Rendements élevés
●   Analyses hautement reproductibles
●   Jusqu’à 4 x plus rapide que les méthodes conventionnelles
●   Réduction de la consommation de solvants pour une gestion économique  

et simplifiée des déchets.

Une procédure simple en seulement deux étapes :
Etape 1 : Extraction

Homogénéisation 
de l’échantillon, 
introduction 
de 10 g dans un 
tube de 50 ml

 
 

Introduction 
des réactifs 
d’extraction

 
 

 
Agitation Centrifugation

Ajout de 10 ml 
d’acétonitrile, 
puis mélanger

 
Ajout 
des standards 
internes

 

Agitation Centrifugation

Analyse 
du surnageant 
par GC, GC/MS, 
LC, LC/MS

 
 

Transfert 
du surnageant 
dans un tube 
de purification

 

Etape 2 : Purification

Kits d'Extraction
Description Format 

tube
MgSO4 Na Acetate Na Citrate Na Citrate 

Sesquihydrate
NaCl Réf. Kits 

tubes (50 u)
Réf. Tubes 

vides
Réf. Sachets 

(50 u)
Réf. Sachets 
bulk (500 u)

AOAC 2007.01 50 mL 6 g 1,5 g N9306900 N9306935 N9306936 N9306939
EN 15662 50 mL 4 g 1 g 0,5 g 1 g N9306901 N9306935 N9306937 N9306940
Original 50 mL 4 g 1 g N9306902 N9306935 N9306938 N9306941

Kits de Purification Méthode AOAC 2007.01
Description Format tube MgSO4

1 PSA2 C183 PGC4 Qté Réf. Kits tubes
Fruits & Légumes 2 mL 150 mg 50 mg 100 u N9306908
Fruits & Légumes 15 mL 1200 mg 400 mg 50 u N9306909
Fruits & Légumes gras contenant des cires 2 mL 150 mg 50 mg 50 mg 100 u N9306910
Fruits & Légumes contenant des cires 15 mL 1200 mg 400 mg 400 mg 50 u N9306911
Fruits & Légumes pigmentés 15 mL 1200 mg 400 mg 400 mg 50 u N9306912
Fruits & Légumes gras pigmentés 2 mL 150 mg 50 mg 50 mg 50 mg 100 u N9306913
Fruits & Légumes gras pigmentés 15 mL 1200 mg 400 mg 400 mg 400 mg 50 u N9306914
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Extraction sur phase solide - PerkinElmer

Kits de Purification Méthode EN 15662
Description Format tube MgSO4

1 PSA2 C183 PGC4 Qté Réf. Kits tubes
Fruits & Légumes 2 mL 150 mg 25 mg 100 u N9306920
Fruits & Légumes 15 mL 900 mg 150 mg 50 u N9306921
Fruits & Légumes gras contenant des cires 2 mL 150 mg 25 mg 25 mg 100 u N9306922
Fruits & Légumes contenant des cires 15 mL 900 mg 150 mg 150 mg 50 u N9306923
Fruits & Légumes pigmentés 15 mL 900 mg 150 mg 15 mg 50 u N9306924
Fruits & Légumes pigmentés 2 mL 150 mg 25 mg 2.5 mg 100 u N9306925
Fruits & Légumes hautement pigmentés 2 mL 150 mg 25 mg 7.5 mg 100 u N9306926
Fruits & Légumes hautement pigmentés 15 mL 900 mg 150 mg 45 mg 50 u N9306927

Kits de Purification Méthode Originale
Description Format tube MgSO4

1 PSA2 C183 PGC4 Qté Réf. Kits tubes
Kit de Purification 15 mL 900 mg 300 mg 150 mg 50 u N9306933

1 MgSO4 : élimine les traces d’eau résiduelles.
2 PSA : élimine les sucres, les acides gras, les acides organiques. 
3 C18 : élimine les impuretés hydrophobes et les matières grasses. 
4 PGC : élimine les pigments, stérols et caroténoïdes.
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MEPS
La technologie MEPSTM, développée par SGE, consiste en une miniaturisation de la SPE 
conventionnelle. La phase stationnaire est packée dans une micro-cartouche intégrée 
dans une seringue de haute qualité (Système BIN). 
Le volume d’échantillon nécessaire est ainsi diminué d’un facteur 1000 (µl vs. mL).
De par la faible masse d’adsorbant mise en œuvre, les supports MEPSTM sont aisément 
réutilisables. On peut en effet utiliser un faible volume de solvant de lavage entre deux 
extractions. Le nombre d’utilisations varie en fonction de la nature de l’échantillon.
Combinée à l’utilisation de passeurs d’échantillons (ex : CTC…), la technique d’extraction 
par MEPSTM est totalement automatisable.

Comparaison de la technique MEPS avec les techniques d'extraction SPE et Liquide/Liquide
Méthode Extraction Liquide/Liquide SPE MEPS
Description Liée à la différence de solubilité  

des analytes dans deux liquides  
non-miscibles.

La phase stationnaire immobilisée dans une 
colonne permet une interaction sélective entre 
composés interférents d'un échantillon et les 
composés d'intérêts.

Micro SPE, l'échantillon est aspiré par la seringue et 
ainsi mis en contact de la phase stationnaire.

Volume d'échantillon 
nécessaire

Important (10 - 100 mL) Peu important (1 - 3 mL) Micro volume (50 µl)

Etape d'évaporation Nécessaire pour obtenir une concentration 
suffisante en vue de l'analyse

Pas d'obligatoire mais permet d'augmenter la 
concentration de l'échantillon avant l'analyse.

Généralement pas nécessaire.

Volume de solvant utilisé Important (10 - 100 mL) Relativement important (1 - 10 mL) Micro volume (500 µl)

Temps consommé Elevé L'étape d'évaporation peut être longue Faible : une seule étape comporte le chargement de 
l'échantillon, le lavage et l'élution

Automatisation Non automatisable Automatisable Totalement automatisable

Coût Elevé : volumes de solvants utilisés 
importants ; traitement des déchets.

Elevé : volumes de solvants utilisés 
importants ; traitement des déchets.

Faible : volumes de solvants utilisés faibles ; peu de 
déchets à  traiter.

Principe d'utilisation
Etape Description
Etape 1 Dépôt de l'échantillon par aspiration (1 ou plusieurs volumes en fonction de cas)
Etape 2 Lavage par aspiration de 20 µL à 50 µL de solvant de lavage.  

Elimination des composés interférents.
Etape 3 Elution par aspiration du solvant approprié

Etape 4 Injection pour l'analyse

Préparation du MEPS pour l'échantillon suivant : 50 µl de solvant d'élution puis 50 µl de solvant de lavage.

Seringues MEPS
Description Réf. Réf. Piston de remplacement
Seringues MEPSTM 100 µL à aiguille amovible pour systèmes CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 005291 031826
Seringues MEPSTM 250 µL à aiguille amovible pour systèmes CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 006291 031831
Seringues MEPSTM 250 µL à aiguille amovible pour systèmes CTC Analytics 006292 031831
Seringues MEPSTM 100 µL à aiguille amovible pour systèmes Agilent 005292 0318263
Seringues MEPSTM 250 µL à aiguille amovible pour systèmes Agilent 006293 0318303
Seringues MEPSTM 100 µL à aiguille amovible pour systèmes Shimadzu 005293 0318274
Seringues MEPSTM 250 µL à aiguille amovible pour systèmes Shimadzu 006294 0318305

Il est possible de coupler les MEPS avec les seringues automatiques eVol pour une meilleure  
productivité et reproductibilité. Contactez notre service technique pour toute information.

Extraction sur phase solide - SGE - Trajan
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Systèmes BIN

Phase Réf. Seringue à utiliser Qté
Applications GC, aiguille jauge 23, 0.63 mm OD, Cone point style
MEPS™ BIN pour systèmes CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400
C18 2900101 005291 et 006291 5 u
Silice 2900102 005291 et 006291 5 u
C8+SCX 2900103 005291 et 006291 5 u
C2 2900104 005291 et 006291 5 u
C8 2900106 005291 et 006291 5 u
Kit de développement MEPS™ pour systèmes CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 (contains 1 each of 
C18, C8, C2, SILICA and C8+SCX)

2900105 005291 et 006291 5 u

MEPS™ BIN pour systèmes CTC Analytics utilisant des seringues de 250 µL
C18 2900301 006292 5 u
Silica 2900302 006292 5 u
C8+SCX 2900303 006292 5 u
C2 2900304 006292 5 u
C8 2900306 006292 5 u
Kit de développement MEPS™ pour systèmes CTC Analytics utilisant des seringues de 250 µL (contains 1 each 
of C18, C8, C2, SILICA and C8+SCX)

2900305 006292 5 u

MEPS™ BIN pour systèmes Agilent
C18 2900601 005292 et 006293 5 u
Silica 2900602 005292 et 006293 5 u
C8+SCX 2900603 005292 et 006293 5 u
C2 2900604 005292 et 006293 5 u
C8 2900606 005292 et 006293 5 u
Kit de développement MEPS™ pour systèmes Agilent (contains 1 each of C18, C8, C2, SILICA and C8+SCX) 2900605 005292 et 006293 5 u

MEPS™ BIN pour systèmes Shimadzu
C18 2900601 005293 et 006294 5 u
Silica 2900602 005293 et 006294 5 u
C8+SCX 2900603 005293 et 006294 5 u
C2 2900604 005293 et 006294 5 u
C8 2900606 005293 et 006294 5 u
Kit de développement MEPS™ pour systèmes Shimadzu (contains 1 each of C18, C8, C2, SILICA and C8+SCX) 2900605 005293 et 006294 5 u

Applications LC, aiguille jauge 22, 0.72 mm OD, LC point style
MEPS™ BIN pour systèmes CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400
C18 2900401 005291 et 006291 5 u
Silica 2900402 005291 et 006291 5 u
C8+SCX 2900403 005291 et 006291 5 u
C2 2900404 005291 et 006291 5 u
C8 2900406 005291 et 006291 5 u
SCX 2900408 005291 et 006291 5 u
SAX 2900409 005291 et 006291 5 u
Kit de développement MEPS™ pour systèmes CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 (contains 1 each of 
C18, C8, C2, SILICA and C8+SCX)

2900405 005291 et 006291 5 u

MEPS™ BIN pour systèmes CTC Analytics utilisant des seringues de 250 µL
C18 2900501 006292 5 u
Silica 2900502 006292 5 u
C8+SCX 2900503 006292 5 u
C2 2900504 006292 5 u
C8 2900506 006292 5 u
SCX 2900508 006292 5 u
SAX 2900509 006292 5 u
Kit de développement MEPS™ pour systèmes CTC Analytics utilisant des seringues de 250 µL (contains 1 each 
of C18, C8, C2, SILICA and C8+SCX)

2900505 006292 5 u
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Colonnes Hypercarb
● Constitué à 100% de carbone graphitisé poreux (PGC)
● PH d’utilisation entre 0 et 14
● Reproductibilité lot à lot
● Propriété de rétention forte 
● S’utilise pour l’extraction ou la concentration d’échantillons

Principalement utilisé pour des matrices aqueuses environnementales ou pharmaceu-
tiques constituées de composés planaires, polaires, ou ioniques, difficiles à traiter.

Applications : Extraction d’acide cyanurique dans l’eau potable
(source Marie Claire Hennion, ESPCI, Paris)
Support : colonnes HyperSep Hypercarb 500 mg/6 mL réf. 60106-402

Conditionnement : 10 mL Méthanol, 10 mL D.I. H2O
Echantillon : ajuster le pH de l’échantillon à 3 puis percoler 250 à 500 mL sur la colonne à  
5 mL/min
Séchage : quelques minutes
Elution : 20 mL Méthanol 

Masse Vol. Qté Réf.
Colonnes SPE HyperSep Hypercarb 
25 mg 1 mL 50 u 60106-304
50 mg 1 mL 50 u 60106-303
100 mg 1 mL 30 u 60106-302
200 mg 3 mL 30 u 60106-301
500 mg 6 mL 20 u 60106-402
1 g 6 mL 10 u 60106-403
2 g 15 mL 10 u 60106-404

Plaques SPE HyperSep-96 Hypercarb
10 mg 1 mL 1 u 60302-606
25 mg 1 mL 1 u 60302-607
50 mg 1 mL 1 u 60302-608

Colonnes Retain PEP
● PSDVB modifié par un groupe fonctionnel urée
● Polymère ultra pur et fortement poreux 
● PH d’utilisation entre 0 et 14
● Dédié à l’extraction de substances polaires & non polaires

Applications : 
● Composés pharmaceutiques ou substances stupéfiantes dans les fluides biologiques
● Peptides issus de plasma, sérum ou fluides biologiques
● Echantillons environnementaux

Extraction sur phase solide - Thermo Scientific
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Extraction sur phase solide - Thermo Scientific

Retain-CX

PSDVB modifié par un groupe fonctionnel acide sulfonique

● Polymère ultra pur et fortement poreux 
● PH d’utilisation entre 0 et 14
● Dédié à l’extraction de substances basiques et neutres

Applications : extraction de substances stupéfiantes basiques et neutres

Retain-AX

PSDVB modifié par un groupe fonctionnel amine quaternaire

● Polymère ultra pur et fortement poreux 
● PH d’utilisation entre 0 et 14
● Dédié à l’extraction de substances acides

Applications : extraction de THC et ses métabolites
 
Masse Vol. Qté Réf. PEP Réf. CX Réf. AX
Colonnes SPE HyperSep Retain PEP, CX, AX
30 mg 1 mL 100 u 60107-201 60107-301 60107-401
30 mg 3 mL 50 u 60107-202 60107-302 60107-402
60 mg 3 mL 50 u 60107-203 60107-303 60107-403
60 mg 6 mL 30 u 60107-208 60107-308 60107-408
100 mg 6 mL 30 u 60107-207 60107-307 60107-407
150 mg 6 mL 30 u 60107-211 60107-311 60107-411
200 mg 3 mL 50 u 60107-204 60107-304 60107-404
200 mg 6 mL 30 u 60107-212 60107-314 60107-412
500 mg 3 mL 50 u 60107-205 60107-305 60107-405
500 mg 6 mL 30 u 60107-206 60107-306 60107-406
1 g 25 mL 20 u 60107-215 60107-315 60107-415
2 g 25 mL 20 u 60107-214 60107-312 60107-414

Plaques SPE HyperSep Retain PEP, CX, AX
10 mg 1 mL 1 u 60303-206 - - - - - -
30 mg 1 mL 1 u 60303-207 60303-307 60303-407
60 mg 1 mL 1 u 60303-208 60303-308 60303-408

Produits Liés
Virtuoso : Système d’identification de flacons automatique  
Les flacons sont nommés de façon définitive sans risque d’erreur et 
d’effacement. Voir chapitre :  
Flacons & Capsules - Thermo - Virtuoso
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Extraction sur phase solide - Thermo Scientific

Silice hydrophobe

Masse Vol. Qté Réf. C18 Réf. C8 Réf. Phényl
50 mg 1 mL 100 u 60108-390 60108-391 60108-516
100 mg 1 mL 100 u 60108-302 60108-392 60108-386
200 mg 3 mL 50 u 60108-303 60108-393 60108-387
500 mg 3 mL 50 u 60108-304 60108-309 60108-388
500 mg 6 mL 30 u 60108-305 60108-394 60108-389
1 g 6 mL 30 u 60108-301 60108-427 60108-517
2 g 15 mL 20 u 60108-701 60108-704 60108-707
5 g 25 mL 20 u 60108-702 60108-705 60108-708
10 g 75 mL 10 u 60108-703 60108-706 60108-709

Silice hydrophile

Masse Vol. Qté Réf. Silice Réf. Florisil Réf. NH2 Réf. Cyano Réf. Diol
50 mg 1 mL 100 u 60108-409 60108-402 60108-424 60108-746 60108-571
100 mg 1 mL 100 u 60108-317 60108-403 60108-364 60108-745 60108-572
200 mg 3 mL 50 u 60108-410 60108-404 60108-425 60108-747 60108-573
500 mg 3 mL 50 u 60108-315 60108-405 60108-518 60108-748 60108-574
500 mg 6 mL 30 u 60108-411 60108-500 60108-519 - - - 60108-575
1 g 6 mL 30 u 60108-426 60108-431 60108-432 60108-750 60108-576
2 g 15 mL 20 u 60108-710 60108-735 60108-738 60108-751 60108-755
5 g 25 mL 20 u 60108-711 60108-736 60108-739 60108-752 60108-756
10 g 75 mL 10 u 60108-712 60108-737 60108-740 60108-753 60108-757

Produits Liés
L’efficacité de vos méthodes SPE dépend de la propreté de vos échantillons,  
une étape de filtration en amont est souvent nécessaire.
Découvrez les filtres pour seringues Titan3 au chapitre :  
Préparation d’échantillons - Filtration - ThermoScientific -  Filtres seringue Titan3
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Colonnes Extraction "on-line" HyperSep

Les colonnes d’extraction HyperSep Thermo Scientific permettent la pré-concentration et 
purification d’échantillons en ligne sur tous les systèmes HPLC.

4 sélectivités s'offrent à vous : 
● HyperSep Retain PEP : pour l'extraction d'analytes moyennement polaires à apolaires.
● HyperSep Retain CX : pour l'extraction d'analytes basiques et/ou moyennement polaires.
● HyperSep Retain AX : pour l'extraction d'analytes acides et/ou moyennement polaires.
● Hypercarb : pour l'extraction d'analytes moyennement polaires à très polaires.

Description  Qté  Retain-PEP Retain-CX Retain-AX Hypercarb
Colonnes SPE "on-line" Javelin 
10 x 2,1 mm 4 u  60310-201 60310-301 60310-401 60310-501
10 x 3,0 mm 4 u  60310-202 60310-302 60310-402 60310-502

Colonnes SPE "on-line" Uniguard (Holder 852-00 requis)
10 x 2,1 mm 4 u  60311-201 60311-301 60311-401 60311-501
10 x 3,0 mm 4 u  60311-202 60311-302 60311-402 60311-502

Colonnes HPLC pour SPE "on-line"
20 x 2,1 mm 4 u  60312-201 60312-301 60312-401 60312-501
20 x 3,0 mm 4 u  60312-202 60312-302 60312-402 60312-502
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Colonnes et plaques SOLA

Les colonnes et plaques SPE SOLA permettent des extractions rapides et hautement reproductibles grâce à leur technologie de fabrication 
unique mettant en œuvre un remplissage de l’adsorbant sans frittés.

Comparativement aux colonnes et plaques SPE conventionnelles, cette technologie permet :
● d’obtenir une meilleure reproductibilité et de meilleurs rendements
● d’utiliser des volumes d’élution plus faibles
● d’augmenter la productivité du laboratoire
● d’obtenir des extraits plus propres

Les niveaux de performance de ce matériau permettent un gain de temps considérable lors de la mise au point de méthode sans avoir 
recours à des plans d’expériences complexes.
L’impact environnemental ainsi que le coût global de l’analyse sont également réduis dans la mesure où les volumes de solvants mis en 
œuvre sont restreints par rapport à une méthode SPE conventionnelle.

SOLA est disponible en formats 10 mg / 1 mL (colonnes SPE) et 10 mg / 2 mL (plaques 96 puits).

De nombreuses notes d’applications témoignent de la flexibilité et de la facilité de mise en œuvre de ce nouveau matériau (AmLodipine 
et Capecitabine dans le plasma, Bétabloquants et Stéroïdes dans les urines, Vitamines D2 D3 dans le plasma,…).

Technical Tip
SOLA permet d’obtenir des extraits plus propres (MeOH, ACN, CH2Cl2) comparé aux technologies SPE classiques :

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)Methanol extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)
Acetonitrile extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE 
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)Dichloromethane extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)Methanol extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)
Acetonitrile extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE 
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)Dichloromethane extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)Methanol extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)
Acetonitrile extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE 
 Competitor (i) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Re
lat

ive
 A

bu
nd

an
ce

Time (minutes)Dichloromethane extract comparison: 
SOLA products versus competitor (i)

 SOLA SPE
 Competitor (i) 

 Pas de vide

Aucun chemin préférentiel Remplissage reproductible
colonne à colonne et lot à lot

Vide

Présence
de chemins

préférentiels

Écoulement non maîtrisé
Remplissage aléatoire

Technologie SOLA sans frittés Colonnes SPE conventionnelles



Préparation d’échantillons

C.169facebook.com/interchim   I   twitter.com/Interchim   I   linkedin.com/company/Interchim   I   youtube.com/users/Interchim   I   interchim.com/blog   I   forum.interchim.com

SOMMAIRE
Retour  au

Extraction sur phase solide - Thermo Scientific

La technologie de remplissage unique des produits SOLA donne des niveaux de 
reproductibilité inégalés colonne à colonne, vous garantissant un gain de temps 
considérable lors d’études nécessitant un rendu de résultats rapide :  

SOLA permet d’obtenir des niveaux de rendements optimums avec des volumes 
d’élution réduits. Le facteur de pré-concentration ainsi que la sensibilité sont 
supérieurs et le temps de préparation de l’échantillon est réduit par rapport à une 
technique SPE conventionnelle :
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La technologie SOLA propose une large gamme de sélectivités pour répondre à l’ensemble des besoins du marché :

● SOLA HRP (phase inverse)
● SOLA SCX (échangeur de cations fort)
● SOLA SAX (échangeur d’anions fort)

● SOLA WCX (échangeur de cations faible)
● SOLA WAX (échangeur d’anions faible)

Masse Vol. Qté HRP SCX SAX WCX WAX
Format colonnes 
10 mg 1 mL 100 u 60109-001 60109-002 60109-003 60109-004 60109-005

Format plaque 96 puits
10 mg 2 mL 1 u 60309-001 60309-002 60309-003 60309-004 60309-005

Technical Tip
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Technical Tip

L’extraction ci-dessous (plasma dopé à 200 ng/mL d’atenolol (polaire) et 
d’imipramine (apolaire), montre la grande capacité de charge des matériaux 
polymérique SOLA :
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SOLAµ est disponible en format microplaque 2 mg / 1 mL et propose 5 sélectivités différentes :

● SOLA HRP (phase inverse)
● SOLA SCX (échangeur de cations fort)
● SOLA SAX (échangeur d’anions fort)
● SOLA WCX (échangeur de cations faible)
● SOLA WAX (échangeur d’anions faible)

Masse Vol. Qté HRP SCX SAX WCX WAX
Format microplaque 96 puits
2 mg 1 mL 1 u 60209-001 60209-002 60209-003 60209-004 60209-005

Microplaques SOLAμ

Les microplaques d’extraction SOLAµ ont été spécifiquement développées pour la recherche clinique et la bio-analyse sur de très faibles 
volumes d’échantillon (5 - 500 µL).
Initialement apparue avec la gamme SOLA, la technologie de remplissage sans frittés permet d’utiliser de très faibles volumes d’élution 
(25 µl), favorisant ainsi le facteur de pré-concentration.
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solution of niflumic acid
injected neat

(no concentration factor)

400 pg / ml aqueous
solution of niflumic acid
taken through the extraction
procedure

(20 × concentration factor)

Echantillon initial : 500 µl plasma Elution des composés avec 25 µl
=> Gain x 20 en sensibilité
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Extraction sur phase solide - Thermo Scientific

MEPS HyperSep

Les HyperSep MEPS ont été développés pour permettre des traitements d’échantillons de 
faible volume plus rapidement. Les MEPS permettent une miniaturisation de l’extraction 
sur phase solide (SPE).

Les avantages sont nombreux : 
●  Quelques minutes suffisent pour préparer l’échantillon avant injection et analyse
●  Réduction des volumes de solvant et de la prise d’échantillon
●  Quelques micro litres sont nécessaires pour extraire les analytes du MEPS

Silice 
●  HyperSep C18 : pour l’extraction d’analytes moyennement polaires à apolaires
●  HyperSep Si : pour l’extraction de substances polaires

Polymère 
●  HyperSep Retain PEP : pour l’extraction d’analytes moyennement polaires à apolaires.
●  HyperSep Retain CX : pour l’extraction d’analytes basiques et/ou moyennement polaires.
●  HyperSep Retain AX : pour l’extraction d’analytes acides et/ou moyennement polaires.
●  Hypercarb : pour l’extraction d’analytes moyennement polaires à très polaires.

Seringues MEPS et composants
Description Réf. Qté
Thermo Scientific, CTC analytics, HTA and Varian 8400 systems
Replacement plunger assembly for 100 µL MEPS syringe 60308-102 1 u
Replacement plunger assembly for 250 µL MEPS syringe 60308-104 1 u

CTC Analytics Only
250 µl removable needle MEPS syringe 60308-105 1 u
Replacement plunger assembly for 250 µL CTC-compatible syringe 60308-106 1 u

MEPS pour GC : 
Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA and Varian 8400 Systems
S'utilise avec des seringue MEPS de 100 µL et 250 μL
Description Réf. Qté
MEPS HyperSep Retain PEP 60308-201 5 u
MEPS HyperSep Hypercarb 60308-204 5 u

Produits Liés
Flacons microvolume Chromacol : la fiabilité, la qualité 
pour analyser des faibles volumes d’échantillons, 
voir chapitre :
Flacons & Capsules - Thermo Chromacol 

MEPS pour HPLC : 
Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA and Varian 8400 Systems
S'utilise avec des seringues MEPS de 100 µl et 250 μL
Description Réf. Qté
MEPS HyperSep Retain PEP 60308-401 5 u
MEPS HyperSep Retain-CX 60308-402 5 u
MEPS HyperSep Retain-AX 60308-403 5 u
MEPS HyperSep Verify-CX 60308-405 5 u
MEPS HyperSep Verify-AX 60308-406 5 u
MEPS HyperSep C18 60308-407 5 u
Kit de développement MEPS : Retain PEP, Retain-CX, Retain-AX, Hyper-
carb, et C18

60308-409 5 x 1 u

Produits Liés

Il est possible de coupler  
les consommables MEPS™ 
aux seringues automatiques  
eVol pour augmenter  
la productivité et la répétabilité 
de vos analyses.
Retrouvez ces produits 
au chapitre Consommables 
- Seringues eVol®
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Extraction sur phase solide - Thermo Scientific

Thermo Scientific HyperSep QuEChERS
Le procédé de traitement des échantillons par QuEChERS permet de surmonter les pro-
blèmes de coût, de temps et de complexité liés à l’analyse multi-résidus dans des matrices 
complexes.
Cette méthode est capable de traiter un grand nombre d’échantillons en un temps réduit 
tout en rendant possible l’analyse d’une large gamme de composés, et ce, en conservant 
un niveau de sensibilité élevé.

Les kits HyperSep QuEChERS sont constitués de mélanges d’adsorbants qui répondent 
aux différentes normes et optimisent le processus analytique. Ils sont disponibles dans 
plusieurs formats (tubes, sachets, colonnes) pour répondre au mieux à vos besoins. 

Méthode Originale

Etape Description Format 
tube Qté Réf.

Extraction 4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl 50 mL 250 u 60105-211
Purification 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 2 mL 100 u 60105-204
Purification 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB 2 mL 100 u 60105-223
Purification 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 15 mL 50 u 60105-225

Méthode AOAC 2007.01

Etape Description Format 
tube Qté Réf.

Extraction 6000 mg MgSO4, 1500 mg Na Acetate 50 mL 250 u 60105-210
Purification 150 mg MgSO4, 50 mg PSA 2 mL 100 u 60105-203
Purification 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 2 mL 100 u 60105-204
Purification 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB 2 mL 100 u 60105-223
Purification 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB 15 mL 50 u 60105-205
Purification 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 15 mL 50 u 60105-206
Purification 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA 15 mL 50 u 60105-224
Purification 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 15 mL 50 u 60105-225
Purification 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18,  

400 mg GCB
15 mL 50 u 60105-226

Méthode EN 15662

Etape Description Format 
tube Qté Réf.

Extraction 6000 mg MgSO4, 1500mg NaCl, 1500 mg sodium 
citrate tribasic dihydrate, 750 mg sodium citrate dibasic 
sesquihydrate

50 mL 250 u 60105-212

Extraction 4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg sodium 
citrate tribasic dihydrate, 500 mg sodium citrate dibasic 
sesquihydrate

50 mL 250 u 60105-216

Purification 150 mg MgSO4, 25 mg PSA 2 mL 100 u 60105-219
Purification 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB 2 mL 100 u 60105-221
Purification 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB 2 mL 100 u 60105-222
Purification 900 mg MgSO4, 150 mg PSA 15 mL 50 u 60105-215
Purification 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB 15 mL 50 u 60105-217
Purification 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB 15 mL 50 u 60105-218
Purification 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 15 mL 50 u 60105-227

Liste non exhaustive, contactez notre service technique pour toute question.
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Extraction sur phase solide - Thermo Scientific

Exemples de protocoles pour l’analyse multi-résidus :
Extraction de composés basiques tels que le bendiocarbe et le diuron  
selon la méthode originale :
●   Ajouter 15 mL acétonitrile dans le tube QuEChERS
●   Agiter pour homogénéiser
●   Ajout des standards internes si nécessaire
●   Ajouter 15 g d’échantillon hydraté et homogénéisé
●   Agiter pendant 1 minute
●   Centrifuger 1 minute @ 3700 rcf
●   Introduire une portion du surnageant dans le tube de purification approprié
●   Agiter pendant 1 minute
●   Centrifuger 1 minute @ 3700 rcf
●   Analyse de l’extrait

Méthode Double Couche (formats colonnes)

Description Format 
tube Qté Réf.

200 mg GCB (phase supérieure), 400 mg PSA (phase inférieure) 6 mL 30 u 60105-207
250 mg GCB (phase supérieure), 500 mg PSA (phase inférieure) 6 mL 30 u 60105-208
500 mg GCB (phase supérieure), 500 mg PSA (phase inférieure) 6 mL 30 u 60105-209

Technical Tip

Type de 
matrice Exemples Adsorbants 

conseillés

Fruits & 
Légumes

Pommes
Concombre

Melon
MgSO4, PSA

Matrices 
grasses

Lait
Céréales
Poisson

MgSO4, 
PSA, C18

Matrices 
pigmentées

Salade
Carotte

Vin

MgSO4, PSA, 
C18, GCB

Matrices 
hautement 
pigmentées

Epinard
Poivron 
rouge

MgSO4, PSA, 
C18, GCB

 Extraction de composés basiques selon la norme EN 15662 :
●   Introduire 15 g d’échantillon hydraté (min. 80 %) dans un tube 

centrifuge de 50 mL
●   Ajouter 15 mL acétonitrile (ou 1:1 acétone/hexane, acétate 

d’éthyle)
●   Ajout des standards internes si nécessaire
●   Agiter pour homogénéiser
●   Ajout de 6 g MgSO4 anhydre, 1,5 g NaCl, 1,5 g Citr. Sodium 

tribasique dihydrate, 0,75 g Citr. Sodium dibasique.
●   Agiter pendant 1 minute
●   Centrifuger 5 minutes @ 3700 rcf
●   Introduire une portion du surnageant dans le tube de purifica-

tion approprié
●   Agiter pendant 30 secondes
●   Centrifuger 1 minute @ 3700 rcf
●   Analyse de l’extrait

Extraction de composés halogénés tels que le folpel et le 
captane selon la norme AOAC 2007.01 :
●   Ajouter 15 mL acétonitrile/acide acétique 1 %  

dans le tube QuEChERS
●   Agiter pour homogénéiser
●   Ajout des standards internes si nécessaire
●   Ajouter 15 g d’échantillon hydraté et homogénéisé
●   Agiter pendant 1 minute
●   Centrifuger 1 minute @ 3700 rcf
●   Introduire une portion du surnageant dans le tube de purifica-

tion approprié
●   Agiter pendant 1 minute
●   Centrifuger 1 minute @ 3700 rcf
●   Analyse de l’extrait
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Description Distek Réf. Hanson Réf. Sotax Réf. 
Panier acier inoxydable 10 mesh R40310 AJ9230 AJ9370
Panier acier inoxydable 20 mesh AJ9240 AJ9220 AJ9380
Panier acier inoxydable 40 mesh R40240 R40250 AJ9390
Panier à suppositoire, plastique R40330 R40340 - - -

Liste non exhaustives - Nous consulter 
Autres marques disponibles sur demande : Caleva, Erweka, Pharmatest & Vankel

Description Distek Réf. Longueur (mm) Hanson Réf. Longueur (mm)
Tige conique avec o-ring AJ9250 420 - - - - - -

FJ240 480 - - - - - -
Tige avec fermoir à clip R40650 420 R40640 405

Liste non exhaustives - Nous consulter 
Autre marque disponible sur demande : Vankel

Description Distek Réf. Longueur (mm) Hanson Réf. Longueur (mm)
Palette Acier inox poli R40060 420 R40050 405
Palette PTFE R40190 420 R40180 405

CF0470 460
Liste non exhaustives - Nous consulter 
Autre marque disponible sur demande : Vankel
Description Réf.
Support pour tiges et palettes 12 positions FJ2640
Support pour tiges et palettes 16 positions R40220

Description Réf.
Support panier Vankel
Panier Norme Pharmacopée japonaise CF9321
Panier 8 mesh FJ2720
Support trident
Support capsule trident CF9310
Support capsule trident 316 SS FJ2840

Support O-ring
Support o-ring, acier 316 SS FJ2850

Support spirale
Support capsule, 4 spirales acier 316 SS CF6400
Support capsule, 6 spirales acier 316 SS CF6380
Support capsule, 6 spirales acier 316 SS CF6430

Paniers
Tous les paniers sont en acier inoxydable 316 . Une version acier recouvert de PTFE est également proposée. Les paniers sont disponibles pour 
les conceptions avec ou sans clips (Distek). Il est possible d’utiliser les paniers et les tiges avec les clips sur les appareils Distek (modèle 2100).

Tiges pour panier
Toutes les tiges pour panier sont en acier inoxydable 316 avec soit un clip-ressort conforme USP soit un joint torique.
Un numéro de série est gravé sur chaque tige.

Palettes
Toutes les palettes métalliques sont en acier inoxydable 316 et sont identifiées par un numéro de série gravé. Les palettes recouvertes 
de PTFE inerte ont une triple couverture standard de 6".
Les assemblages sont conformes aux spécifications USP. Les palettes en PTFE peuvent remplacer les palettes recouvertes de PTFE.
Toutes les palettes sont équivalentes au produit original en capacité, forme et fonction.

Support de capsules

AJ9220 R40250R40310

Accessoires Vankel Spin On/Off 
Disponibles sur demande.

Revêtement PTFE
(NPD series)

FJ2720 CF9310 - CF9330 FJ2840

FJ2850

CF6380CF6400 CF6430

Dissolution - Interchim®
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Dissolution - Interchim®

Description Distek Réf. Hanson Réf. Sotax Réf. 
1L, verre blanc, gradué R41260 R41270 R42480
1L, verre ambré, gradué R41340 R41360 NIT540

Liste non exhaustives - Nous consulter 
Autres marques disponibles sur demande : Caleva, Erweka, Pharmatest & Vankel

Description Distek Réf. Hanson Réf. Vankel Réf. 
Couvercle circulaire faible évaporation, ø d’ouverture canule 13,5 mm AJ9820 AJ9810 FJ7970
Couvercle clair faible évaporation à charnière, ø d’ouverture canule 13,5 mm CF4780 CF4800 - - -

Liste non exhaustives - Nous consulter.

Description Réf. Qté Réf. Qté Réf Qté
Filtre disque 10 μm, UHMW - Polyéthylène R40990 1000 u - - - - - - - - - - - -
Filtre disque 45 μm, UHMW - Polyéthylène CF0060 1000 u - - - - - - - - - - - -
Filtre disque 70 μm, UHMW - Polyéthylène CF0670 1000 u - - - - - - - - - - - -
Filtre disque 90 μm, UHMW - Polyéthylène CF0690 1000 u - - - - - - - - - - - -
Filtre canule 10 μm FK2321 1000 u FK2570 100 u FK2690 100 u
Filtre canule 20 μm FK2330 100 u - - - - - - - - - - - -
UHMW Polyéthylène FK2331 1000 u - - - - - - - - - - - -
Filtre canule 35 μm FK2380 100 u FK2580 100 u FK2700 100 u
UHMW Polyéthylène FK2381 1000 u FK2581 1000 u FK2701 1000 u
Filtre canule 45 μm FK2390 100 u FK2590 100 u - - - - - -
UHMW Polyéthylène FK2391 1000 u FK2591 1000 u - - - - - -
Filtre canule 70 μm FK2410 100 u FK2600 100 u - - - - - -
UHMW Polyéthylène FK2411 1000 u FK2601 1000 u 9E7030 1000 u

Liste non exhaustives - Nous consulter.

Erweka Hanson Sotax
Description Réf. Qté Réf. Qté Réf. Qté
Canule coudée inox 195 mm avec luer pour prélèvement de 500 mL CF5180 1 u - - - - - - - - - - - -
Canule coudée peek 380 mm avec adaptateur luer montage à travers la tête R41870 1 u R41870 1 u - - - - - -
Canule coudée inox 195 mm avec adaptateur luer et embout fixe - - - - - - R41810 1 u - - - - - -
Canule coudée inox 380 mm avec adaptateur luer, montage à travers la tête - - - - - - FO0500 1 u - - - - - -
Canule coudée peek 330 mm avec adaptateur luer montage à travers la tête - - - - - - - - - - - - CG5220 1 u
Canule inox 330 mm, pour prélèvement de 500 mL livrée avec bouchon et joints - - - - - - - - - - - - CV3600 1 u
Canule inox 330 mm, pour prélèvement de 900 mL livrée avec bouchon et joints - - - - - - - - - - - - CV3610 1 u
Bouchon de canule adjustable (utilisé avec la réf : CG5220) - - - - - - - - - - - - CG5230 1 u

Liste non exhaustives - Nous consulter.
Autres marques disponibles sur demande : Caleva, Distek, Pharmatest & Vankel.

Description Réf.
Support 6 positions R42271
Support 8 positions NIQ840

Bols de dissolution 
La qualité des bols de dissolution est primordiale pour obtenir des résultats corrects et reproductibles. Ils sont parfois donnés comme des éléments clés 
dans l ‘essai de dissolution. Bien que l’USP définisse les bols, les tolérances sont en fait assez larges, ce qui conduit à des différences de dimensions 
entre les bols de chaque constructeur. Il est recommandé de toujours changer un jeu complet à la fois et une re-qualification peut être nécessaire.
Les bols en plastique SAN (Styrène/acrylique/nitrile) sont injectés et moulés pour obtenir une résistance chimique aux solutions aqueuses d’acide chlo-
rhydrique (jusqu’à 25 %) et de soude (jusqu’à 10 %).

Couvercles pour bols de dissolution 
Les couvercles sont essentiels pour éviter les pertes dues à l’évaporation.

Filtres 
Dans un test de dissolution, la filtration a une place importante. La plupart des fabricants utilise un filtre au bout de la canule de prélève-
ment d’échantillons.
Les filtres canules sont fabriqués en polyéthylène UHMW (Ultra High Molecular Weight) et sont totalement inertes à la plupart des 
composants chimiques. Les filtres canules ont généralement une grande surface et peuvent affecter les flux hydrodynamiques dans les 
bols. Cependant, ils peuvent être utilisés quand des particules de grande taille sont présentes. Certaines manipulations sur de petits 
échantillons requièrent un fritté d’une superficie moins élevée que celle d’un filtre canule. Une large gamme de porosité est disponible.

Canules de prélèvement
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Interchim® puriVap-6TM

Evaporateur 6 positions - Intelligent & 
simple.
- 6 voies pour évaporer jusqu'à 6 échantillons en parallèle
- Volume d'échantillons de 2 à 60 mL
- Contrôle de température PID avec affichage numérique jusqu'à 100 °C
-  Augmentation rapide (4°C/min) de la température dans les 1ères min.
- Régulateur de débit d'azote dédié pour chaque échantillon
- Combinaison flux d'azote et mode de concentration de chauffage

L : 34,0 cm
P : 11,0 cm 
H : 17,5 cm

P

L

H

- Choix de la position de l'aiguille d'azote pour évaporer plus efficacement
- Matériau PTFE  anti-corrosif 
- Fenêtre de contrôle du niveau de l'échantillon pendant le processus d'évaporation
- Mode de chauffage par bloc d'aluminium sec. Evite les interférences potentielles liées à la vapeur d'eau
- Différence de température inter-canaux : RSD =  0,11%
- Faible consommation de gaz => 7 à 8 L/min @ 1 à 2 bar max

Flacons

Format Volume 
échantillon

28 x 140 mm 60 mL
28 x 95 mm 40 mL
40 mL - 1 mL tail tube 40 mL
18 x 150 mm 25 mL
16 x 150 mm 22 mL
16 x 100 mm 12 mL
13 x 100 mm 10 mL
12 x 32 mm 2 mL

Solvant Ebullition  
(°C)

Consigne 
(°C)

Temps d'évaporation  
(min)

méthanol 64,7 40 21
acetonitrile 82 50 19
acétate d'éthyle 77,1 50 14
hexane 68 55 8
dichlorométhane 39,6 40 7
eau 100 90 50

Réf. Description Qté
Interchim® puriVap-6TM

AWZ5R0 Interchim® puriVap6™ 1 x 1 u
 Inclus :  

6 x entretoises (AWZ7L0)
6 x 40 mL flacons gradués
6 x aiguilles (AWZ7K0) 

Accessoires
AWZ7K0 Aiguille 1 x 1 u
AWZ7L0 Entretoise M/F M4 L40 1 x 1 u
AWZ7M0 Support aluminium OD 18 mm 1 x 1 u
AWZ7P0 Support aluminium 16 mm - Vials 2 mL 1 x 1 u
AWZ7Q0 Support aluminium 13 mm - Vials 2 mL 1 x 1 u

Volume d'échantillon : 5 mL - N2 : 1 bar
Temps d'évaporation solvants

AW
Z7

P0
 - A

WZ
7Q

0

AW
Z7

P0
 - A

WZ
7Q

0

AW
Z7

M0

Evaporation - Interchim® - puriVap-6™
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Action combinée du flux d'azote 
et du chauffage pour le procédé 

d'évaporation/concentration.

Réglage de la position de 
l'aiguille pour optimiser chaque 

évaporation

Matériau PTFE  
anti-corrosion

Possibilité d'évaporer jusqu'à 
6 échantillons en individuel  

ou en parallèle

Corps de chauffe en aluminium.
Température homogène sur l'ensemble  

des canaux : RSD = 0,11 %

Fenêtre de contrôle  
du volume d'échantillon

6 voies  
indépendantes ou utilisables en parallèle

Réglage & contrôle individuel  
du débit d'azote

Ecran digital de contrôle  
de la température jusqu'à 100°C
 Augmentation rapide (4°C/min) 

de la température

Evaporation - Interchim® - puriVap-6™

puriVap-6™
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Evaporation - LabTech

MultiVap
Système Automatique d’Evaporation sous flux d’azote
Alternative aux évaporateurs rotatifs

L’évaporation est une technique de concentration d’échantillons couramment utilisée dans 
tous les laboratoires travaillant sur des applications analytiques et de purifications. Cette étape 
nécessite une efficacité en termes de performance d'évaporation mais également de reproduc-
tibilité pour atteindre la meilleure sensibilité possible pour l'analyse (GC/MS, LC/MS, GC, LC...). 
Doté d’une technologie innovante, le système MultiVap atteint des performances optimales 
pour l’évaporation et la concentration de vos échantillons. En combinant l’action du système de 
chauffage et du flux d’azote, l’échantillon est évaporé uniformément tout en réduisant fortement 
la consommation d’azote grâce au système fluidique optimisé atteignant seulement 12 L/min 
pour une alimentation en azote de 10 positions. 

Spécifications techniques :
● Evaporation jusqu’à 10 échantillons en simultanés
● Volumes d’échantillons jusqu’à 200 mL par position
● Ecran tactile intégrant un logiciel intuitif (4 modes de fonctionnement)
● Contrôle & Lancement individuel des évaporations
● Rack unique fixe (bouchons en cas de non utilisation d’un flacon)
●  Ajustement manuel de la position des aiguilles (gain d’efficacité 

d’évaporation)
● Evacuation des vapeurs générées
●  Température du bac de chauffage : ambiante à 100°C (Capacité 

maximale eau : 10 Litres)
● Systèmes d’alarmes du niveau minimum d’eau & alimentation en gaz
●  Fenêtre de visualisation du procédé d’évaporation (lumière intégrée 

facilite le contrôle visuel dans l’appareil)

● Vidange du bain d’eau facilitée
●  Détection du niveau d’échantillon individuel (0,5 & 1 mL) permet de 

concentrer vos échantillons en toute sécurité
●  Fermeture de l’alimentation en azote individuelle en fin de cycle 

d’évaporation (réduction de la consommation en azote)
● Evaporation en simultané de flacons 50 mL & 200 mL
● Réglage manuel de la pression en azote
●  Très faible consommation en azote (jusqu’à 12 L/min maximum 

pour 10 positions en simultanés - utilisation générateur ou bouteille 
d’azote)

●  Accessoires fournis avec l’appareil (verreries, racks de collecte, 
connectiques)

●  Pression d’alimentation : 2 à 6,89 bar (pression recommandée : 1 - 2 bar)
● Poids : 25 kg

Description Réf. Qté
Appareil MultiVap8 - 8 positions (livré avec 16 flacons + 2 racks au choix) LV-MT8200 1 u
Appareil MultiVap10 - 10 positions (livré avec 20 flacons + 2 racks au choix) LV-MT10200 1 u

Accessoires
Flacon 200 mL - restriction 1 mL MT-C20010 1 u
Flacon 200 mL - restriction 0,5 mL MT-C20005 1 u
Flacon 200 mL - fond plat MT-C20000 1 u
Flacon 200 mL - restriction 1 mL MT-C5010 1 u
Flacon 200 mL - restriction 0,5 mL MT-C5005 1 u
Flacon 200 mL - fond plat MT-C5000 1 u
Rack flacons  50 mL (8 positions) MT-BC50 1 u
Rack flacons 50 mL (10 positions) MT-BC50-10 1 u
Rack flacons  200 mL (8 positions) MT-BC200 1 u
Rack flacons 200 mL (10 positions) MT-BC200-10 1 u

Générateur d'azote 
Générateur Azote - PSA based technology - 12 L/min  -  5 bar LN12 1 u

Générateur Azote LN12
Autres modèles disponibles  
sur demande.

+ d'info

Téléchargez notre brochure :  
www.interchim.com/pp.php?ref=2562

Vidéo démonstration sur notre chaine YouTube

https://youtu.be/uJARx1b-Mqo
Comparatif 

MultiVap vs Evaporateur rotatif

Demande devis  
& démonstration

interchrom@interchim.fr
+33 4 70 03 73 09

670 mm

478 mm
301 mm

MT-C20000
MT-C5000

MT-C20005
MT-C5005

MT-C20010
MT-C5010
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Evaporation - LabTech

MultiVap54
Système Automatique d’Evaporation sous flux d’azote
La meilleure solution pour vos évaporations de routine

Le système d'évaporation automatique MultiVap54 est un instrument 
compact permettant de traiter jusqu'à 54 échantillons simultanément. 
Ce système est spécialement conçu pour des évaporations de routine 
nécessitant une productivité importante. Cette nouvelle génération 
d’évaporateur permet d’obtenir un gain d’efficacité sur l’évaporation 
grâce à l’ajustement automatique des aiguilles en fonction du niveau 
des échantillons. Ce principe innovant entraine une nette diminution de 
la consommation d’azote allant jusqu’à 25 L/min maximum.
L'évaporation s'effectue en combinant une température contrôlée et un 
gradient de pression d’azote.

Description Réf. Qté
Appareil MultiVap54 - 54 positions US-MP5000 1

Accessoires
Rack pour vials 2 mL vials 12 x 32 mm - 54 positions MV5-SP002 1
Rack pour vials 10 mL 15,5 x 100 mm - 54 positions MV5-SP010 1
Rack pour vials 20 mL vials 18 x 135 mm - 54 positions MV5-SP014 1
Rack pour vials 40 mL vials 27,5 x 95 mm - 24 positions MV5-SP015 1
Rack pour vials 60 mL vials 27,5 x 140 mm - 24 positions MV5-SP016 1
Rack à façon sur demande   

Générateur d'azote 
Générateur Azote - PSA based technology - 25 L/min - 5 bar LN25 1 u

Générateur Azote LN25
Autres modèles disponibles  
sur demande.

+ d'info

Téléchargez notre brochure :  
www.interchim.com/pp.php?ref=2562

Vidéo démonstration sur notre chaine YouTube

https://youtu.be/uJARx1b-Mqo

Demande devis  
& démonstration

interchrom@interchim.fr
+33 4 70 03 73 09

●  Vidange du bain d’eau facilitée
●  Gradient de pression programmable
●  Très faible consommation en azote (jusqu’à 25L/min maximum 

pour 54 positions en simultanés – utilisation générateur ou bouteille 
d’azote)

●  Accessoires fournis avec l’appareil (verreries, rack , connectiques)
●  Pression d’alimentation : 2 à 6,89 bar (pression recommandée : 2 bar)
●  Poids : 34 kg

Spécifications techniques :
●  Evaporation jusqu’à 54 échantillons en simultanés
●  Volumes d’échantillons : 2 mL jusqu’à 200 mL
●  Ecran tactile 7" intégrant un logiciel intuitif (création & sauvegarde 

des méthodes)
●  Contrôle & Lancement individuel des évaporations
●  Réglage manuel ou automatique de la hauteur des aiguilles par 

rapport aux niveaux des échantillons
●  Evacuation des vapeurs générées
●  Température du bac de chauffage : ambiante à 100°C (Capacité 

maximale eau : 8 Litres)
●  Systèmes d’alarmes du niveau minimum d’eau & alimentation en gaz
●  Fenêtre de visualisation du procédé d’évaporation (lumière intégrée 

facilite le contrôle visuel dans l’appareil)
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Evaporation - LabTech

Evaporateur Rotatif Série EV
Doté d’un design innovant et ergonomique, les évaporateurs rotatifs Labtech de la série EV permettent de réaliser vos évaporations d’échantillons 
rapidement en toute sécurité. 
Ces systèmes comprennent un affichage numérique permettant de contrôler la vitesse d’évaporation, la température de chauffe, le réglage de la 
position du ballon ainsi que le gradient de pression. 
Grâce à une gamme complète de quatre appareils adaptée à votre besoin et budget, Labtech vous offre la solution pour simplifier vos évaporations 
de routine.

Caractéristiques
Modèle EV400H EV400 EV400 Touch EV400VAC
Vitesse rotation 20-  300 rpm
Affichage LCD Ecran de contrôle tactile amovible
Mécanisme du réglage de la hauteur 
du ballon Manuel Moteur

Réglage de la hauteur du ballon (mm) 150 160
Angle d'inclinaison (°) 0-60
Réfrigérant Vertical ou incliné
Surface de refroidissement (cm²) 1200 (standard) - 1500 (option)
Double sens de rotation oui - - - oui
Gradient distillation - - - - - - - - - oui
Auto distillation - - - - - - - - - option
Régulateur pression intégré - - - - - - - - - oui
Température chauffe (°C) / Précision Ambiante - 230°C ( ± 1°C => eau ;  ± 2°C => huile )

Bain de chauffe (capacité & sécurité) Cuve en Inox avec révêtement PTFE (capacité 5 L) - Arrêt automatique 
du bain si la cuve est vide

Sécurité en cas de défaut électrique Arrêt du système de chauffage & Remontée automatique du ballon
Ballon d'évaporation 50 - 2000 mL 50-  3000 mL
Ballon de réception 500 - 2000 mL
Bibliothèque de solvants - - - - - - - - - oui
Matières joints PTFE - FKM
Classe de protection IP21
Dimensions (L x l x h) 38 x 56 x 90 mm 44 x 56 x 90 mm
Poids 23 kg 29 kg

Evaporateur rotatif EV400 Touch & VAC

Liste des accessoires & pièces détachées
sur demande

Description Réf.
Evaporateur Rotatif  EV
Evaporateur rotatif EV400H-V - réglage manuel - réfrigérant vertical  LEV400H-V
Evaporateur rotatif EV400H-L - réglage manuel - réfrigérant incliné LEV400H-L
Evaporateur rotatif EV400-V  - réglage motorisé - réfrigérant Vertical LEV400-V
Evaporateur rotatif EV400-L - réglage motorisé - réfrigérant incliné LEV400-L
Evaporateur rotatif EV400TOUCH-V - réglage motorisé - réfrigérant vertical -  
écran tactile intégré LEV400T-V

Evaporateur rotatif EV400TOUCH-L - réglage motorisé - réfrigérant incliné -  
écran tactile intégré LEV400T-L

Evaporateur rotatif EV400VAC-V - réglage motorisé - réfrigérant vertical -  
écran tactile & régulateur vide intégrés LEV400V-V

Evaporateur rotatif  EV400VAC-L  - réglage motorisé - réfrigérant incliné -  
écran tactile & régulateur vide intégrés LEV400V-L

Accessoires pour les évaporateurs rotatifs EV
Sonde température pour modèles EV400TOUCH & EV400VAC  
(utilisation mode auto distillation sur le modèle EV400VAC) LV400-VT

Régulateur vide électronique LV6010
Bouteille Woulff 1 Litre (piège particules, goutteletes & égaliseur de pression manuel) LV-Plus
Piège pour vapeurs de solvants (protection pompe à vide) BDPN0500
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Evaporation - LabTech

Chiller Série H50 & H150

Modèle H50-500 H150-1000N H150-1500NS H150-2100NS H150-3000NS
Gamme température (°C) -5 ~ +35 +8 ~ +35
Stabilité température (°C) ±0,3 ±0,1
Mode de contrôle température PID
Capacité refroidissement 500 W 1000 W 1500W 2100 W 3000 W
Débit 3 L/min à 10 psi 5 L/min à 60 psi 13 L/min à 60 psi
Volume réservoir 1,8 L 2,2 L 3,5 L
Puissance pompe 25 W 120 W 250 W
Type de pompe Magnétique
Réfrigérant R134A
Dimensions mm (Lxdxh) 480x250x500 560x360x590 650x385x625 735x460x703 735x460x703
Poids (Kg) 28 55 78 92 92
Référence LW500 LW1000N LW1500NS LW2100NS LW3000NS

Pompe à vide pour les évaporateurs rotatifs

Description Réf.
Chiller H50
H50-500 chiller eau - 500 Watts puissance refroidissement - -5°C to +35°C - 230V/50Hz LW500

Chiller H150
H150-1000N chiller eau - 1000 Watts puissance refroidissement - +8°C to +35°C - 230V/50&60Hz LW1000N
H150-1000NLT chiller eau - 1000 Watts puissance refroidissement - -20°C to +35°C - 
230V/50&60Hz LW1000NLT

H150-1000NLA chiller eau - 1000 Watts puissance refroidissement - +8°C to +35°C - 
230V/50&60Hz - détecteur de niveau minimum LW1000NLA

H150-1500NS chiller eau - 1500 Watts puissance refroidissement - +8°C to +35°C - 230V/50&60Hz LW1500NS
H150-2100NS chiller eau - 2100 Watts puissance refroidissement - +8°C to +35°C - 230V/50&60Hz LW2100NS
H150-2100NSLT chiller eau - 2100 Watts puissance refroidissement - -20°C to +35°C - 
230V/50&60Hz LW2100NSLT

H150-3000NS chiller eau - 3000 Watts puissance refroidissement - +8°C to +35°C - 230V/50&60Hz LW3000NS
H150-5000N chiller eau - 5000 Watts puissance refroidissement - +8°C to +35°C - 230V/50Hz LW5000N

Description Réf.

Pompe à vide
VP18 Plus - Pompe à vide 18 L/min - 20 mbar max vide - Régulateur manuel de vide intégré 
Compatible avec les évaporateurs rotatifs séries EV400H, EV400, EV400TOUCH & EV400VAC LV5080P

VP30 - Pompe à vide 30 L/min - 250 mbar max vide 
Compatible avec l'évaporateur rotatif série EV400VAC LV5010

VP50 Plus - Pompe à vide 50 L/min - 150 mbar max vide - Régulateur manuel de vide intégré 
Compatible avec les évaporateurs rotatifs séries EV400H, EV400, EV400TOUCH & EV400VAC LV5050P

+ d'info

Télécharger notre brochure 
de présentation des systèmes 
d’évaporateurs rotatifs Labtech & Choix 
des configurations

Demande devis  
& démonstration

interchrom@interchim.fr
+33 4 70 03 73 09
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Evaporation - Thermo Scientific

Reacti-ThermTM

Les Reacti-ThermTM permettent un chauffage facile et régulier, parfaitement adapté pour 
toute réaction à température constante ou pour maîtriser les processus d'incubation. 
La chaleur est uniformément répartie grâce au(x) bloc(s) aluminium, ce qui élimine les 
problèmes liés aux bains (eau ou huile).
La température et la vitesse d'agitation des Reacti-ThermTM (sur les modèles qui offrent 
cette option) sont contrôlées électroniquement.
Les blocs sont interchangeables et de nombreuses versions sont disponibles (qui diffèrent 
par le nombre de positions et les dimensions d'alésages) afin de répondre à tous les 
besoins.
C'est un outil idéal pour la plupart des utilisations qui nécessitent chauffage, agitation ou 
évaporation :
●  Incubation d'échantillons
●  Evaporation
●  Hydrolyse protéique
●  Réactions en faible volume
●  Hydrolyse sous vide pour analyses d'acides aminés
●  Réactions de dérivatisation en GC ou HPLC

Reacti-ThermTM simple bloc :
●  Un seul bloc aluminium (interchangeable)
●  Gamme de température de 20 à 150°C (+/- 0,5°C)
●  Agitation à vitesse variable (utilisation avec l'évaporateur 9 aiguilles)

Reacti-ThermTM triple bloc :
●  Trois blocs aluminium (interchangeables)
●  Gamme de température de 20 à 200°C (+/- 0,5°C)
●  Agitation à vitesse variable (utilisation avec l'évaporateur 27 aiguilles)

Description Réf. Qté
Reacti-Therm simple bloc (220V) avec agitation TS-18821 1 u
Reacti-Therm simple bloc (220V) TS-18822 1 u
Reacti-Therm triple blocs (220V) avec agitation TS-18823 1 u
Reacti-Therm triple blocs (220V) TS-18824 1  u

Evaporateurs Reacti-Vap

S'adaptent sur tous les Réacti-Therm et peuvent être utilisés avec les blocs dont la 
référence est de type X-1. Les aiguilles sont à connection type Luer.

Description Réf. Qté
Réacti-Vap 9 buses (à utiliser avec les réf. TS-18821 et TS-18822) TS-18825 1 u
Réacti-Vap 27 buses (à utiliser avec les réf. TS-18821, TS-18823 et 
TS-18824)

TS-18826 1 u

Kit de 9 tubes de remplacement 2,5" (Inox) TS-18782 9 u
Aiguilles de remplacement Inox revêtu PTFE 4" (102 mm) gauge 19 TS-18784 9 u
Aiguilles de remplacement Inox revêtu PTFE 6" (152 mm) gauge 19 TS-18786 9 u
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Evaporation - Thermo Scientific

Reacti-BlocTM Aluminium

Ces blocs sont conçus pour être utilisés avec les systèmes Reacti-ThermTM.
Chacun d’entre eux a un puits pour thermomètre (Ø 7 mm x 36 mm).
La dimension des blocs est de 94 x 75 x 51 mm (sauf F, G et J : 94 x 75 x 76 mm).

Type Compatibilité 
évaporateur 
Réacti-Vap

Nb de 
trous

ø mm Prof. 
mm

Utilisations Réf.

A-1 + 13 14 23 Minivials de 0,3 + 1 mL TS-18801

B-1 + 9 21 32 Minivials de 2, 3 ou 5 mL TS-18802

C-1 + 13 15 34 Flacons à bouchons vissants 3, 5 mL TS-18803

D-1 + 13 15 21 Flacons type pénicilline 1 mL 177321

E-1 + 8 24 34 Flacons type pénicilline 6 mL 177331

M-1 6 28,5 70 Flacons 27,5 mL TS-18811

Q-1   + 8 26 46 Minivials de 10 mL TS-18814

R-1 + 17 11 45 Tubes de 10 mm 356752

S-1 + 13 14 45 Tubes de 13 mm TS-18816

T-1 + 9 17 45 Tubes de 16 mm TS-18817

U-1 + 8 21 45 Tubes de 20 mm TS-18818

V-1 + 17 11 35 Tubes microcentrifugeuses TS-18819

F -   9 10 64 Tubes à vide  de 10 mm ø TS-18806

G - 4 19 64 Tubes à vide de 19 mm ø TS-18807

J - 0 - - Solide sans trous (94 x 75 x 51 mm) TS-18809

K 0 - - Solide sans trous (94 x 75 x 76 mm) TS-18810

L -   16 12 21 Mini-vials 0,1 mL TS-18812

Agitateurs magnétiques pour Reacti-VialTM

Description Réf. Qté
Agitateurs magnétiques pour Reacti-Vial 3, 5 et 10 mL TS-16000 6 u
Agitateurs magnétiques pour Reacti-Vial 0,3 et 1,0 mL TS-16010 6 u

Thermomètre pour Reacti-ThermTM

Description Réf. Qté
Thermomètre sans Mercure 0 - 100°C TS-18914 1 u
Thermomètre sans Mercure 0 - 200°C TS-18915 1 u
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Divers - Avantor JT Baker

Solvants HPLC J.T. Baker

Solvants haute pureté pour séparations analytiques et préparatives (LC, GPC, UV).

Solvants HPLC 6 x 1 L 4 x 2,5 L
Acétone 8142.1000 8142.2500
Acétonitrile - Isocratique 8143.1000 8143.2500
Acétonitrile - Ultra Gradient 9017.1000 9017.2500
Chloroforme - stabilisé amylène 9174.1000 9174.2500
Chloroforme - Stabilisé éthanol 9175.1000 9175.2500
Dichlorométhane 9315.1000 9315.2500
Eau 4218.1000 4218.2500
Ether Ethylique stabilisé à l ‘éthanol 9237.1000 9237.2500
Ether tert-Butylméthylique 9042.1000 9042.2500
Ethyl Acétate 9282.1000 9282.2500
n-Heptane 9177.1000 9177.2500
Iso-Hexane 9305.1000 9305.2500
n-Hexane 95 % 9304.1000 9304.2500
n-Pentane 9331.1000 9331.2500
Méthanol 8404.1000 8404.2500
Méthanol - Gradient 8402.1000 8402.2500
TétraHydroFuranne 9441.1000 9441.2500
Toluène 9351.1000 9351.2500

Liste complète sur demande

Solvants LCMS

● Résidus après évaporation très faibles
● Filtrés sur 0,2 µm, conditionnés sous azote

Solvants LCMS 6 x 1 L 4 x 2,5 L
Acétonitrile 9821.1000 9821.2500
2-Propanol 9830.1000 - - -
Méthanol 9822.1000 9822.2500
Ethyle acétate 9831.1000 - - -
Eau 9825.1000 9825.2500
Acide formique 9820.0010AM* - - -
Acide formique 0,1% dans ACN 9824.1000 9824.2500
Acide formique 0,1% dans Eau 9826.1000 9826.2500
Acide formique 10% dans eau (solution de nettoyage) 
bouteille HDPE

9832.1000 - - -

Acide trifluoroacétique 9810.0010AM* - - -
Ammonium acétate 10 mM dans Eau pH=7 9829.1000 - - -

* 10 ampoules de 1 mL

Solvants Ultra LCMS

Nouveaux solvants pour UHPLC. 
Filtrés sur 0,1 µm afin d’éliminer les fines particules ce qui prolongera la durée de vie des 
colonnes et réduira le temps d’arrêt de l’instrument et du coût de maintenance.

Solvants Ultra LCMS 6 x 1 L
Acétonitrile 9853.1000
Eau 9823.1000
Méthanol 9863.1000

Produits Liés
Eliminez les vapeurs au sein de 
votre laboratoire. Pensez aux 
bouchons protecteurs SCAT.
Retrouvez-le au chapitre :

Consommables - Bouchons protecteurs - SCAT

Produits Liés
Entonnoirs SCAT :  
récupération des solvants  
usés en toute sécurité  
(l’entonnoir est fixé sur le  
flacon), une large gamme  
est disponible en fonction  
de vos applications, de vos bidons.
Retrouvez-le au chapitre :
Consommables - Bouchons protecteurs - SCAT
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Divers - Avantor JT Baker

Réactifs de dissolution DILUT-IT

Mallinckrodt Baker propose une gamme de réactifs concentrés à diluer avec de l'eau 
purifiée pour obtenir une solution de dissolution prête à l'emploi.
Les réactifs concentrés JT Baker DILUT-IT sont disponibles dans des volumes pratiques 
(de 230,8 mL à 1,9 L) et permettent d'obtenir jusqu'à 50 L de solution de dissolution.

Quantité de Réactif DILUT-IT concentré Quantité solution de dissolution produite
230,8 mL 6 L
400 mL* 6 L
961,5 mL 25 mL
1,9 L 50 L

*uniquement pour SLS

● Diminuer le temps de préparation de vos solutions
● Précision volume : +/- 0,5 %
● Flacon sécurisé

230,8 mL 961,5 mL 1,9 L
0,01N HCI D010-00 D010-02 D010-04
0,1N HCI D011-00 D011-02 D011-04
pH 4,5 Tampon Acetate D017-00 D017-02 D017-04
pH 5,8 Potassium Phosphate D012-00 D012-02 D012-04
pH 6,0 Potassium Phosphate D013-00 D013-02 D013-04
pH 6,8 Potassium Phosphate D014-00 D014-02 D014-04
pH 7,2 Potassium Phosphate D015-00 D015-02 D015-04
pH 7,5 Potassium Phosphate D016-00 D016-02 D016-04
SLS 0,50% D018-01* - - - - - -

*SLS 0,50% 400 mL
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Divers - Interchim®

L'analyse d'ions organiques en HPLC conduit trop souvent à de piètres résultats en terme 
de forme de pic et de temps de rétention. La modification des conditions d'élution n'apporte 
pas toujours la solution attendue. La chromatographie de paires d'ions, en phase inverse,  
permet d'améliorer la séparation de composés chargés. Le réactif ajouté à l'éluant  se lie 
aux analytes de forme ionique opposée.

Deux familles de réactifs sont disponibles :
● Chaîne alkyle avec amine quaternaire pour les anions
● Chaîne alkyle avec groupement sulfonique pour les cations

Réactifs d'appariement d'ions Interchim®

Ces réactifs sont livrés avec leur certificat d'analyse.
Description Masse Molaire (g.mol-1) Cond. 25 g 100 g
Réactifs Interchim® (Anhydres)
1-methane sulfonic acid sodium salt 118,09 38389A 38389B
1-propane sulfonic acid sodium salt 146,14 38195E 38195G
1-butane sulfonic acid sodium salt 160,17 235917 235918
1-pentane sulfonic acid sodium salt 174,19 146092 14609A
1-hexane sulfonic acid sodium salt 188,22 129412 12941D
1-heptane sulfonic acid sodium salt 202,25 128811 12881C
1-octane sulfonic acid sodium salt 216,28 144172 14417F
1-décane sulfonic acid sodium salt 244,33 116911 116915
1-undécane sulfonic acid sodium salt 258,35 381793 381794
1-dodécane sulfonic acid sodium salt 272,38 227253 22725E
1-tétradécane sulfonic acid sodium salt 300,43 381812 381814
1-hexadécane sulfonic acid sodium salt 328,48 320218 320219
1-octadécane sulfonic acid sodium salt 356,54 381823 381824

Réactifs d'appariement d'ions Régis
Régis fournit des réactifs pour les anions et les cations. Ils se présentent sous forme brute 
à préparer soi-même ou en solution concentrée à 0,5 M dans des flacons de 10 mL ou 
100 mL.
Description Cond. 25 g 100 g
Réactifs Régis en bulk
1-pentane sulfonic acid sodium salt 403025 403125
1-hexane sulfonic acid sodium salt 403026 403126
1-heptane sulfonic acid sodium salt 403027 403127
1-octane sulfonic acid sodium salt 403028 403128
1-dodécane sulfonic acid sodium salt 403022 403129

5 x 10 mL 100 mL
Réactifs Régis en solution 0,5 M
1-pentane sulfonic acid sodium salt 405025 405035
1-hexane sulfonic acid sodium salt 405026 405036
1-heptane sulfonic acid sodium salt 405027 405037
1-octane sulfonic acid sodium salt 405028 405038
1-dodécane sulfonic acid sodium salt 405021 405031

1-pentane triethylammonium phosphate 404025 404035
1-hexane triethylammonium phosphate 404026 404036
1-heptane triethylammonium phosphate 404027 404037
1-octane triethylammonium phosphate 404028 404038
1-dodecane triethylammonium phosphate 404021 404031

Quaternary Amine (Q-Series) Ion Pair Reagent

Quaternary Amine (Q-Series) Ion Pair Reagent
Interacting with C-18 Support

Principe de la chromatographie  
de paires d'ions
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ATTENTION : Les produits de dérivatisation sont 
extrêmement réactifs : ils doivent impérativement 
être conservés dans un endroit sec et frais. Toute 
trace d’humidité est à proscrire.
Pour une conservation optimum et une bonne 
facilité d’utilisation, tous nos réactifs sont 
conditionnés sous azote, soit dans des ampoules 
scellées, soit en flacons avec septum.

Procédures à télécharger sur notre site : 
www.interchim.comGuide de dérivatisation GC/groupe fonctionnel

Groupe fonctionnel Silylation Acylation Alkylation
Hydrogènes actifs BSA, BSTFA, BSTFA/TCMS,  

Deriva-Sil, Hydrox-Sil, MSTFA, 
MTBSTFA, TMSI

PFPOH/PFPA DMF-Dialkylacetals, TBH

Acides carboxyliques BSTFA, Hydrox-Sil Conc., MSTFA, 
TMSI

PFPOH/PFPA BF3/Methanol, BF3/n-Butanol,  
DMF- Dialkylacetals

Alcools & Phénols :  
unhindered and moderately hindered

BSA, BSTFA/TCMS, HMDS, 
MTBSTFA/t-BDMCS

HFBI, Fluorinated Anhydrides  
(HFBA, PFPA, TFAA), MBTFA, MCF* 

DMF- Dialkylacetals,  
PFB-Br/TBA-H-SO4, TBH

Alcools & Phénols :  
highly hindered

BSTFA/TCMS, Deriva-Sil, Deriva-Sil 
Conc.

Anhydrides fluorés,  
(HFBA, PFPA, TFAA), HFBI, PFBCI

DMF- Dialkylacétals,  
PFB-Br/TBA-H-SO4, TBH

AminesPrimaires  
et  secondaires

BSTFA, MTBSTFA/t-BDMCS Anhydrides fluorés,  
(HFBA, PFPA, TFAA), HFBI, MBTFA, 
PFBCI, TPC*

DMF- Dialkylacétals, TBH

Amides BSA, BSTFA, BSTFA/TMCS,  
Deriva-Sil Conc.

HFBI DMF- Dialkylacétals, TBH

Amino-acides BSTFA, TMSI HFBI (+ Silylation) DMF- Dialkylacétals, TBH

Catéchloamines TMSI Anhydrides fluorés,  
(HFBA, PFPA, TFAA), HFBI

Carbohydrates & sucres HMDS, Hydrox-Sil AQ, TMSI MBTFA

Anions inorganiques BSTFA, MTBSTFA

Nitrosamines HFBA

Sulfonamides BSTFA Anhydrides fluorés,  
(HFBA, PFPA, TFAA)

DMF- Dialkylacétals,  
PFB-Br/TBA-H-SO4

Acides sulfoniques TMSI TMAH

* Pour analyses de pureté optique

Réactifs de dérivatisation
La dérivatisation est une technique qui permet l’analyse de composés qui ne peuvent 
être directement analysés en GC (température d’ébullition ou stabilité à la température 
inadaptée, sélectivité ou seuil de détection trop faibles,...). Par réaction chimique sur le 
produit à analyser, on synthétise un sous-produit dont les propriétés facilitent son analyse 
par chromatographie.

Principaux effets
●  Diminution de la température d’ébullition : par élimination de groupes polaires (OH, NH, 

SH) ou action spécifique sur des groupes fonctionnels type O, S, N ou P
●  Augmentation de la température d’ébullition : analyse de composés à très bas point 

d’ébullition
●  Augmentation de la stabilité : certains composés volatils qui subissent une dégradation 

partielle sont stabilisés par dérivatisation
●  Réduction des phénomènes d’adsorption de certaines molécules sur les parois de la 

colonne.
●  Augmentation de la détection en ECD : en général, évolution de l’affinité électronique 

dans le sens I > Br > Cl > F
●  Augmentation du seuil de détection : stéroïdes, cholestérol par exemple.

Principaux types de dérivatisation
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Réactifs de dérivatisation ultra purs pour GC

Ampoules Flacons septums
5 x 1 g 10 x 1 g 10 x 1 mL 5 g 10 g 2 x 5 g 4 x 5 g 25 g 25 mL 100 g

Silylation
BSA - - - 432850 - - - - - - - - - - - - 432853 432852 - - - 432854
BSTFA - - - 178350 - - - - - - - - - - - - 178343 178341 - - - 178345
BSTFA+1% TMCS - - - 170834 - - - - - - - - - - - - 178363 178364 - - - 178361
BSTFA+10% TMCS - - - 266043 - - - - - - - - - - - - 266040 266044 - - - 266045
HMDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170840 - - - - - - 170842
MSTFA - - - 170977 - - - - - - 139794 - - - 139799 - - - - - - 13979A
MTBSTFA 145813 - - - - - - - - - - - - 145816 145817 - - - - - - - - -
MTBSTFA (+1% t-BDMCS) - - - 287363 - - - - - - - - - 287360 - - - 287361 - - - - - -
TMCS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170850 - - - 170851
TMSI - - - 174201 - - - 174196 - - - - - - 174197 - - - - - - - - -
BSTFA:TMCS : TMSI:Pyridine (3:2:3:10) - - - 403090 - - - - - - - - - - - - - - - 403091 - - -
BSTFA:TMCS:TMSI (3:2:3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 884840 - - -
HMDS:TMCS:Pyridine (2:1:10) - - - 556471 - - - - - - - - - - - - - - - 556470 - - -
TMSI:Pyridine (2% w/v) - - - 174282 - - - - - - - - - - - - - - - 174270 - - -
HMDS:TMCS (2:1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174292 - - -

Acylation
HFBA - - - 058512 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05851E - - -
PFPA - - - 14644R - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14644U U46060
TFAA - - - 036259 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03625B - - -
HFBI 187832 - - - - - - - - - - - - 187831 - - - - - - - - - - - -
MBTFA - - - 138109 - - - - - - - - - 138105 - - - - - - 13810A 13810B
PFPOH - - - - - - - - - 28824U - - - - - - - - - 28824S - - - - - -

Alkylation

Description Réf. Qté
3N Butanolique HCl 996682 4 x 25 mL

996680 100 mL

Dérivatisation chirale

Description Réf. Qté
TPC 18820R 25 mL

MCF 18821R 25 mL

HFIP U10861 5 g
U10862 25 g
U10860 100 g

Retrouvez notre savoir-faire et la qualité avec les Colonnes capillaires 
UptiBond au chapitre :
Analyse GC - Colonnes capillaires - UptiBond

Produits Liés
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Sacs de prélèvements

Pratiques, fiables et économiques, les sacs de prélèvements sont disponibles avec  
4 matériaux différents : Tedlar, ALTEF, Aluminium, FEP pour une compatibilité optimale 
avec vos échantillons.
Pour répondre à vos besoins de prélèvement, nous vous proposons différents types de 
vannes ou de système pour piéger le gaz puis pour l’échantillonner.

●  Tedlar® : le film Tedlar offre des taux de perméation aux gaz très faible 
Utilisation de -72°C à 107°C

●  ALTEF : film fluoropolymère développé spécialement pour le marché de 
l’échantillonnage d’air et pour pallier la pénurie de Tedlar. 
Bonne alternative au Tedlar

●  Multicouches avec Aluminium : 5 couches : Nylon/Aluminium/Polyéthylène/
Aluminium/ Polyéthylène (de l'extérieur vers l’intérieur). 
Ces sacs permettent d’échantillonner des composés de faibles poids moléculaires 
comme l’hydrogène, les gaz inertes non stables avec les fluoropolymères ainsi que les 
échantillons sensibles à la lumière.

●  FEP : Le plus inerte chimiquement 
Grande stabilité thermique de -240 à 204°C 
Très résistant, même aux produits corrosifs, mais onéreux.

Type de vanne disponible Volume Dimensions 
en inchs

TEDLAR ALTEF MULTI FEP

Gas sampling bags with screw cap combo 0,6 L 6" x 6" CD088A BUE310 - - - BUC810
valve + septum 1,0 L 7" x 7" CD088B BUE330 FR5530 BUC870

1,2 L 6" x 10" - - - - - - - - - BUC830
2,0 L 9" x 9" CD088C BUE350 FR5540 BUC890
3,0 L 10" x 10" CD088D BUE390 FR5550 BUC910
5,0 L 12" x 12" CD088E BUE410 FR5560 BUC930
8,0 L 12" x 17" CD088F BUE430 - - - - - -
9,5 L 12" x 18" - - - - - - - - - BUC950

10,0 L 12" x 19" CD088G BUE470 FR5570 BUC970
12,0 L 12" x 21" CD088H BUE490 FR5580 - - -
16,0 L 18" x 18" CD088I BUE510 - - - BUC980
25,0 L 18" x 24" CD088J BUE530 BUC760 BUC990
40,0 L 24" x 24" CD088K BUE550 BUC780 BUD010
56,0 L 24" x 30" CD088L BUE570 - - - BUD030
73,0 L 24" x 36" CD088M BUE590 - - - BUD050
80,0 L 30" x 30" CD088N BUE610 - - - BUD070

100,0 L 30" x 36" CD088P BUE630 - - - - - -

Liste non exhaustive, d'autres formats sont disponibles sur demande. Merci de contacter notre service technique.
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Type de vanne disponible Volume Dimensions 
en inchs

TEDLAR ALTEF MULTI FEP

Gas sampling bags with locking combo 0,6 L 6" x 6" P5587A BUE300 - - - BG9422
valve + septum 1,2 L 6" x 10" - - - - - - - - - BUC820

1,0 L 7" x 7" P5587B BUE320 FR5590 BUC860
2,0 L 9" x 9" P5587C BUE340 FR5600 BUC880
3,0 L 10" x 10" P5587D BUE380 FR5610 BUC900
5,0 L 12" x 12" P5587E BUE400 FR5620 BUC920
8,0 L 12" x 17" P5587F BUE420 - - - BUC940

10,0 L 12" x 18" P5587G BUE460 FR5630 BUC960
12,0 L 12" x 21" P5587H BUE480 FR5640 - - -
16,0 L 18" x 18" P5587I BUE500 - - - BG9420
25,0 L 18" x 24" P5587J BUE520 BUC750 BG9421
40,0 L 24" x 24" P5587K BUE540 BUC770 BUD000
56,0 L 24" x 30" P5587L BUE560 - - - BUD020
73,0 L 24" x 36" P5587M BUE580 - - - BUD040
80,0 L 30" x 30" P5587N BUE600 - - - BUD060

100,0 L 30" x 36" P5587P BUE620 - - - - - -

Sampling bags with ON/OFF valve + 1/4" barbed 0,6 L 6" x 6" 54846A BUE130 - - - BUD230
1,2 L 6" x 10" 54846B - - - - - - BQ8880
1,0 L 7" x 7" - - - BUE140 FR5710 BUD250
2,0 L 9" x 9" 54846D BUE150 FR5720 BUD260
3,0 L 9" x 12" - - - - - - - - - BUD270
3,0 L 10" x 10" - - - BUE170 FR5730 - - -
5,0 L 12" x 12" 54846E BUE180 FR5750 BUD280
8,0 L 12" x 17" 54846F BUE190 - - - - - -
9,5 L 12" x 18" 54846G BUE200 - - - BUD290

10,0 L 12" x 19" 54846H BUE210 FR5760 BUD300
12,0 L 12" x 21" - - - BUE220 BUC720 - - -
16,0 L 18" x 18" 54846I BUE230 - - - BUD310
25,0 L 18" x 24" 54846J BUE240 BUC730 BUD320
40,0 L 24" x 24" 54846K BUE250 BUC740 BUD330
56,0 L 24" x 30" 54846L BUE260 - - - BUD340
73,0 L 24" x 36" 54846M BUE270 - - - BUD350
80,0 L 30" x 30" 54846N BUE280 - - - BUD360

100,0 L 30" x 36" 54846P BUE290 - - - - - -

Produits Liés
Flacons d’échantillonnage de 2 à 60 mL : prélevez et stockez vos 
échantillons de façon fiable. Retrouvez notre gamme complète au 
chapitre :
Flacons & Capsules
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Type de vanne disponible Volume Dimensions 
en inchs

TEDLAR ALTEF FEP

Sampling bags with plastic jaco fitting + septum 0,6 L 6" x 6" 54845A BUD960 BUD080
1,2 L 6" x 10" 54845B BUD090
1,0 L 7" x 7" - - - BUD110
2,0 L 9" x 9" 54845D BUD980 BUD120
3,0 L 10" x 10" - - - - - - BUD130
5,0 L 12" x 12" 54845E BUE010 BUD140
8,0 L 12" x 17" 54845F BUE020 - - -
9,5 L 12" x 18" 54845G BUE030 BUD150

10,0 L 12" x 19" 54845H BUE040 BUD160
16,0 L 18" x 18" 54845I BUE060 BUD170
25,0 L 18" x 24" 54845J BUE070 BUD180
40,0 L 24" x 24" 54845K BUE080 BUD190
56,0 L 24" x 30" 54845L BUE090 BUD200
73,0 L 24" x 36" 54845M BUE100 BUD210
80,0 L 30" x 30" 54845N BUE110 BUD220

Sampling bags with ON/OFF valve & jaco 0,6 L 6" x 6" 54851A GV1810 BUD370
1,2 L 6" x 10" 54851C - - - BUD380
1,0 L 7" x 7" 54851B GV1820 BUD400
2,0 L 9" x 9" 54851E GV1830 BUD410
3,0 L 10" x 10" - - - GV1840 BUD420
5,0 L 12" x 12" 54851F GV1860 BUD430
8,0 L 12" x 17" 54851G GV1870 - - -
9,5 L 12" x 18" 54851H GV1880 BUD440

10,0 L 12" x 19" 54851I GV1890 BUD450
12,0 L 12" x 21" - - - GV1900 - - -
16,0 L 18" x 18" 54851J GV1910 BUD460
25,0 L 18" x 24" 54851K GV1920 BUD470
40,0 L 24" x 24" 54851L GV1930 BUD480
56,0 L 24" x 30" 54851M GV1940 BUD490
73,0 L 24" x 36" 54851N GV1950 BUD500
80,0 L 30" x 30" 54851P GV1960 BUD510

100,0 L 30" x 36" 54851Q GV1970 - - -

Liste non exhaustive, d'autres formats sont disponibles sur demande. Merci de contacter notre service technique.
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Système de fermeture "C" Clamp

Ces barres peuvent être coupées à la longueur souhaitée.
Néanmoins, il est recommandé de prévoir une longueur supérieure de 1" par rapport à la 
dimension du sac.

Ø du système Longueur Réf.
3/8" 40" soit 1,02 m FR6160
1/8" 48" soit 1,22 m FR6170

Type de vanne disponible Volume Dimensions 
en inchs

TEDLAR MULTI

Gas sampling bags SS fitting 1/4" 0,6 L 6" x 6" BM513A FR5650
1,2 L 6" x 10" BM513C FR5660
1,0 L 7" x 7" BM513B - - -
2,0 L 9" x 9" BM513E - - -
5,0 L 12" x 12" BM513F - - -

10,0 L 12" x 19" BM513G - - -
40,0 L 24" x 24" BM513H - - -
56,0 L 24" x 30" BM5131 - - -
73,0 L 24" x 36" BM513J - - -
80,0 L 30" x 30" BM513K - - -

100,0 L 30" x 36" BM513L - - -

Gas sampling bags SS combo ON/OFF valve 0,6 L 6" x 6" FR5340 - - -
with replaceable septum 1,2 L 6" x 10" - - - - - -

1,5 L 6" x 12" - - - - - -
1,0 L 7" x 7" FR5350 - - -
2,0 L 9" x 9" FR5360 FR5660
3,0 L 9" x 12" - - - - - -
3,0 L 10" x 10" FR5370 - - -
5,0 L 12" x 12" FR5380 - - -
8,0 L 12" x 17" FR5390 - - -
9,5 L 12" x 18" FR5400 - - -

10,0 L 12" x 19" FR5410 FR5690
12,0 L 12" x 21" FR5420 FR5700
16,0 L 18" x 18" FR5430 - - -
25,0 L 18" x 24" FR5440 - - -
40,0 L 24" x 24" FR5450 - - -
80,0 L 30" x 30" FR5480 - - -

100,0 L 30" x 36" FR5490 - - -
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UptiTip - micro SPE

●  Pour les préparations de microquantités.
●  Vous pouvez préparer, dessaler, purifier des micro-quantités de produits : jusqu’à 0,1 µL 

dans des embouts de pipettes pré-coatées ou pré-remplies.

UptiTip™ coaté
Les embouts de pipettes sont directement activés sur leurs surfaces internes. La surface 
en contact avec les échantillons à préparer est optimale. Comme il n’y a pas de matériel 
libre, aucune contamination de l'échantillon n’est possible.

UptiTip™ rempli
Utilisables comme colonne Spin pour centrifugation. Les embouts sont remplis du support 
de séparation (Silice activée ou non, résine polymérique activée ou non, Agarose modifiée 
et activée...). L’extrémité de l’embout présente une entaille de 1-2 µm suffisamment fine 
pour laisser passer les échantillons mais pas le support (granulométrie 20-30 µm). Aucun 
filtre n’est nécessaire : le volume mort est donc réduit au maximum.

●  Préparation rapide, simple
●  Perte minimale d’échantillon
●  Traitement de 0,1 µL
●  Disponibles en 0,1 - 10 µL et 10 - 200 µL

Applications
●  Dessalage
●  MALDI
●  Spectrométrie de masse
●  Electrophorèse
●  Purifications protéiques
●  HPLC, CEC

UptiTipTM -Coated* UptiTipTM-Packed*
Produit 1 - 10 µL 10 - 200 µL 1 - 10 µL 10 - 200 µL
Chromatographic Media
C-18 BI5010 BI5020 BI5270 BI5280
C-08 BI5030 BI5040 BI5290 BI5300
C-04 BI5050 BI5060 BI5310 BI5320
Carbon BV7460 BV7470 BU3190 BU3210
HILIC CC6880 CC6890 CH7060 CH7070
HILIC SDS Removal BI5100 BI5110 BI5390 BI5400
PolyCAT A BI5120 BI5130 BI5410 BI5420
SDS-Removal BI5150 BI1130 BI5440 BI5450
TiO2 BH3750 BH3760 BT3530 BU3630
ZrO2 BH3730 BH3740 CA8260 BX5810

Affinity Media
Silica IMAC BI5170 BI5180 BI5460 BI5470
Ni IMAC BI5190 BI5200 BI5480 BI5500
Fe CA8080 CH7580 CA8100 CH7490
Protein A BI5210 BI5220 BI5510 BI5520
Protein G BI5540 BI5560
Lectin ConA BJ3650 BJ3770
Lectin WGA BJ3780 BJ3790
Trypsin BH3770 BI5230 BI5570 BI5580
Streptavidin CH5900
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Minivials

●  Flacons en verre borosilicate à fond conique
●  Récupération complète d'échantillons à l'aide d'une seringue
●  Possibilité d'agitation avec barreau magnétique
●  Livrés complets en boîte de 12 avec bouchon percé et joint silicone-PTFE

Capacité 0,1 mL 0,3 mL 1 mL 2 mL 3 mL 5 mL 10 mL
Dimensions mm (øext. x H totale) 7 x 36 8 x 35 13 x 48 19 x 41 19 x 47 19 x 62 25 x 70
Filetage 13-425 13-425 13-425 20-400 20-400 20-400 20-400 Qté
Kits minivials verre blanc - - - 174321 174331 174342 174352 174362 216381 12 u
Kits minivials verre ambre - - - - - - 350340 350350 350360 350370 Q72670 12 u
Bouchons percés joint silicone- PTFE 909910 909910 909910 909920 909920 909920 909920 48 u
Joints silicone-PTFE 438311 438311 438311 176880 176880 176880 176880 100 u
Bouchons percés 181897 181897 181897 181920 181920 181920 181920 100 u
Bouchons pleins joint PTFE 773820 773820 773820 177560 177560 177560 177560 100 u
Bouchons pleins joint caoutchouc 549891 549891 549891 BC2980 BC2980 BC2980 BC2980 200 u
Barreaux magnétiques 174432 174432 174432 174442 174442 174442 174442 6 u

BC2980 : par 500 u

Vannes Mininert®

Description Réf. Qté
Vanne pour flacons 0,1 à 1 mL 208613 12 u
Vanne pour flacons 2 à 10 mL 184753 12 u

Flacons Minivials

Vanne Mininert®
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MonoTip™
Silice monolithique pour la préparation d’échantillon

Les MonoTip sont destinés aux purifications de nano quantités (femto à micro moles) de 
peptides et protéines avant les analyses en MALDI-MS et LC-MS. La structure de la silice 
monolithique est double :
●   Porosité continue
●   Squelette méso-poreux

La structure monolithique unique garantit une faible pression de retour et une forte inte-
raction de l’analyte avec la surface. La silice est directement liée à la surface interne des 
tips de 10 et de 200 µL.

MonoTip™ C18
●   Préparation d’échantillon rapide
●   Faible perte d’échantillon
●   Pas de contamination due à la silice
●   Grande capacité

MonoTipTMC18 MonoTipTM mini C18
Silice : Gel de haute pureté Gel de haute pureté
Surface spécifique : 200 m2/g 200 m2/g
Porosité efficace : 10 - 20 µm 20 - 30 µm
Meso-pore : 20 nm 15 nm
Activation : groupes octadécyles groupes octadécyles
Taux de carbone : 12% 12%
Volume des tips : 200 µL 10 µL
Capacité : 100 µg (Angiotensin II) 5 µg (Angiotensin II)
Poids moléculaire maxi : 40000 Da 5000 Da

Produit Réf. Qté
MonoTip C18 200 µl 5010-21002 24 u
MonoTip C18 200 µl 5010-21000 96 u
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Divers - GL Sciences

GL-Tip SDB/GC
Avant analyse en spectrométrie de masse il est nécessaire de dessaler et d’enrichir les 
échantillons en peptides. 
GL sciences présente les nouvelles séries GL-Tip :
GL-Tip SDB : embout de pipette rempli avec un co-polymére de stryréne divinyl benzene.
GL-Tip GC : embout de pipette rempli avec du carbone graphite.
Les GL-Tip SDB présentent une rétention plus forte pour les peptides que les tips C18, 
tandis que les GL-Tip GC améliorent la rétention des peptides hydrophiles.
Ainsi, la combinaison de ces 2 tips SDB et GC permet de récupérer une gamme de peptides 
jamais égalée
●  Rétention élevée
●  Rendement exceptionnel
●  Mise en œuvre facile
●  Utilisation en centrifugation

Produit Volume Réf. Qté
GL-Tip SDB 200 µL 7820-11200 96 u
GL-Tip GC 200 µL 7820-11201 96 u
Centrifuge Adapter 5010-21514 24 u

Gamme couverte

C18 (Silice)

SDB (Polymère)

GC (Carbone Graphite)

Hydrophilicité Hydrophobicité

Nano LC-MS

20 µL TFA 0,1 %, 80 % AcN, 3000 g, 2 min.

20 µL TFA 0,1 %, 5 % AcN, 3000 g, 2 min.

3000 g, 5 min.

20 µL TFA 0,1 %, 5 % AcN, 3000 g, 2 min.

20 µL TFA 0,1 %, 80 % AcN, 3000 g, 2 min.

Elution

Rinçage

Chargement
de l'échantillon

Equilibration

Conditionnement

GL-TIP SDB
GL-TIP GC

Protocole
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Divers - PerkinElmer

Désorption thermique
Pièges et Accessoires pour contrôle de l’air

Pièges froids pour TurboMatrix
Description Réf. Qté
Piège pour contrôle de l’air M0413628 1 u
Piège vide M0413627 1 u
Piège TenaxTM TA M0413535 1 u
Piège Carbopack®  C N6200150 1 u

Pièges à froid pour ATD 400
Description Réf. Qté
Piège pour contrôle de l’air L4275108 1 u
Bouchon pour piège (prévoir 2 unités) L4275009 1 u
Piège vide faible débit L4275107 1 u
Piège TenaxTM TA L4275089 1 u
Piège vide L4271106 1 u

Accessoires et raccords pour pièges à froid
Description Réf. Qté
Ferrules Graphite L4271187 2 u
Ferrules SilTiteTM (GC/MS) 0,4 mm N9306093 10 u
Ferrules SilTiteTM (GC/MS) 0,5 mm N9306094 10 u
Ferrules SilTiteTM (GC/MS) 0,8 mm N9306095 10 u
Raccords SilTiteTM N9306096 5 u
Ferrules PTFE L4275110 10 u
Ferrules Vespel/Graphite pour ATD400 L1003027 5 u
Ferrules Vespel/Graphite Valco pour ATD400 L1003028 5 u
Disque fritté pour filtre L1003030 10 u
Joint de remplissage pour piège L4271290 20 u
Ressort pour remplissage de piège N6301054 5 u
Outil de remplissage pour piège L4271203 1 u
Régulateur de 0 à 60 psig N6101474 1 u
"bachflush nozze" pour ATD400 L4275072 1 u
"Gauze loading rig" L4070023 1 u
Piston plastique pour "Gauze loading rig" L4071151 1 u
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Divers - PerkinElmer

Tubes de désorption thermique non conditionnés avec bouchons 
plastique
Chaque tube est gravé avec un numéro propre qui permet une identification facile.
Grâce à la large gamme d’adsorbants pour des applications en chromatographie gazeuse, 
incluant le contrôle de l'air, les analyses d’arômes et de parfums, les études de relargage 
d’emballages, de polymères, de produits pharmaceutiques et de semi conducteurs.
Ces tubes ne sont pas conditionnés et sont livrés avec des bouchons plastiques pour un 
stockage court.

Description Tubes inox Tubes verre
Air Toxics N9307050 N9307058
CarbopackR B60 /80 N9307051 N9307059
CarbosieveR SIII 60/80 N9307052 N9307060
Tenax™ GR 60/80 N9307053 N9307061
Tenax™ TA 60/80 N9307054 N9307062
Chromasorb™ 60/80 N9307055 N9307063
CarbopackR B 60/80, CarbopackR C 60/80, CarbosieveR SIII 60/80 N9307056 N9307064
CarbotrapR C/B - - - N9307065
NIOSH N9307057 - - -

Tubes vides

Description Tubes vides sans bouchons Tubes vides avec bouchons
Inox par 10 unités L4270128 M0413595
Inox par 100 unités L4270129 - - -
Inox gainé verre par 10 unités - - - M0413597
Verre par 10 unités L4071594 M0413598

Tubes de désorption thermique conditionnés 
Les tubes inox et verre sont disponibles avec une large variété d’adsorbants avec un ou 
plusieurs lits d’adsorbants.
Chaque tube est identifié clairement avec la phase et le numéro de série.

Description Tubes inox Tubes verre
Air Toxics N9307001 N9307008
CarbopackR B60 /80 N9307002 N9307009
CarbosieveR SIII 60/80 N9307003 N9307010
Tenax™ GR 60/80 N9307004 N9307011
Tenax™ TA 60/80 N9307005 N9307012
Chromasorb™ 60/80 N9307006 N9307013
CarbopackR B 60/80, CarbopackR C 60/80, CarbosieveR SIII 60/80 N9307000 N9307007
CarbotrapR C/B N9307026 - - -
NIOSH N9307038 N9307037

Des kits pour applications spécifiques (analyse des sols, hygiène industrielle,...)  
sont disponibles sur demande. Merci de contacter notre service technique.
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Divers - Rathburn

Solvants HPLC Rathburn

● Haute qualité - spécifications garanties

Solvant Réf. Qté
Acétone RH1021 2,5 L
Acétonitrile RH1015 1 L
Acétonitrile grade S RH1016 1 L
Acétonitrile grade S RH1016 2,5 L
Chloroforme RH1009 2,5 L
Cyclohexane RH1006 2,5 L
1,2-Dichloroéthane RH1012 2,5 L
Dichlorométhane RH1010 2,5 L
Dioxane RH1014 1 L
Eau RH1020 2,5 L
Ethyl acétate RH1013 2,5 L
Heptane RH1004 2,5 L 
Hexane RH1002 2,5 L 
Isooctane (voir Trimethylpentane) RH1005 2,5 L
Iso-Propanol RH1018 2,5 L 
Méthanol RH1019 2,5 L
Methyl tert-butyl ether RH1008 2,5 L 
Pentane RH1001 2,5 L
n-Propanol RH1032 2,5 L 
Tetrahydrofurane RH1011 2,5 L 
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) RH1005 2,5 L

 
Rathburn fabrique également des solvants pour analyse des résidus de pesticides, chimie des protéines et 
synthèse peptidique. (Tarifs sur demande).

Solvants HPLC Rathburn

Acetonitrile CH3CN - RH1015

Acetonitrile HPLC 'S'  CH3CN - RH1016
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Divers - Thermo Scientific

Réactifs de dérivatisation 
Description Réf. Qté
Réactifs de silylation 
BSTFA TS-38828 25 g
BSTFA TS-38829 100 g
BSTFA TS-38830 10 x 1 mL
BSTFA+1%TMCS TS-38831 10 x 1 mL
BSTFA+1%TMCS TS-38832 10 g
BSTFA+1%TMCS TS-38833 25 g
BSTFA+1%TMCS TS-38834 100 g
BSTFA+1%TMCS TS-38840 10 x 1 mL
MSTFA TS-48910 10 x 1 mL
MSTFA TS-48911 10 g
MSTFA TS-48913 25 mL
MSTFA TS-48914 100 mL
MSTFA+1%TMCS TS-48915 10 x 1 mL
BSA TS-38836 10 x 1 mL
MTBSTFA TS-48920 5 mL
MTBSTFA+1%TBDMS TS-48927 10 x 1 mL
TMSI TS-88623 10 x 1 mL
TMSI TS-88625 25 g
HMDS TS-84770 25 g
TMCS TS-88530 25 g
Methoxamine TS-45950 10 mL
Tri-Sil HTP TS-48999 10 x 1 mL
Tri-Sil HTP TS-49001 50 mL
Tri-Sil BP TS-49012 25 mL
Tri-Sil TBT TS-49016 10 x 1 mL
Tri-Sil TP TS-49230 10 x  1 mL
Tri-Sil TP TS-49231 25 mL

Réactifs de acylation
MBTFA TS-49700 10 x 1 mL
MBTFA TS-49701 5 g
MBTFA TS-49703 25 mL
MBTFA TS-49704 100 mL
TFAI TS-48882 10 x 1 mL
HFBI TS-44211 5 g

Réactifs Alkylation
BF3 Méthanol TS-49370 100 mL
Pentaflurobenzyl Bromide PFBBr TS-58220 5 g
Methelute DMFDMA TS-49350 25 mL
Methelute TMPAH TS-49300 10 mL
Methelute TMPAH TS-49301 12 x 1 mL

Reacti-ThermTM :  idéal pour la préparation d’échantillons dans des conditions 
rigoureusement identiques (dérivatisations, hydrolyse de protéines…) grâce à la grande 
homogénéité de chauffage des blocs d’aluminium.
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Action combinée du flux d'azote 
et du chauffage pour le procédé 

d'évaporation/concentration.

Réglage de la position de 
l'aiguille pour optimiser chaque 

évaporation

Matériau PTFE  
anti-corrosion

Possibilité d'évaporer jusqu'à 
6 échantillons en individuel  

ou en parallèle

Corps de chauffe en aluminium.
Température homogène sur l'ensemble  

des canaux : RSD = 0,11 %

Fenêtre de contrôle  
du volume d'échantillon

6 voies  
indépendantes ou utilisables en parallèle

Réglage & contrôle individuel  
du débit d'azote

Ecran digital de contrôle  
de la température jusqu'à 100°C
 Augmentation rapide (4°C/min) 

de la température

Evaporation - Interchim® - puriVap-6™

puriVap-6™




